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1. Allgemeines 

pton. The electron. Itsintellectual and social signi- 

Science (N.S.) 85, 27—37, 1937, Nr. 2193. (Mass. Inst. Technol.) 

, Das Gesetz der Magnetisierung ferromagnetischer 

schwachen Feldern. (Zur fiinfzigsten Wiederkehr des Jahres- 
Entdeckung.) ZS. f. techn. Phys. 18, 39—41, 1937, Nr.2. (Berlin- 

) Dede. 

Whatis electricity? From the Smithsonian Rep. for 1935, 

936. [S. 713.] Riewe. 
Karl Scheel (geb. 10. Many, 1866 zu Rostock) (gest. 8. No- 

‘r 1936 zu Berlin). ZS. f. Phys. 104, I—III, 1936, Nr. 1/2. 

eel. ZS. f. Astrophys. 13, Vorsatzblatt, 1937, Nr. 2. 

iftz +. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 200, 1937, Nr. 7. 

Wilhelm Schmidt +. Meteorol. ZS. 54, 1—4, 1987, Nr.1. 

Martin Lowry +. Ber. d. chem. Ges. (A) 70, 57, 1937, Nr. 2. 


ahriges Jubilium zweier Pioniere auf dem Ge- 
Nachrichtentechnik. André Marie Ampére. Samuel 
ree se Morse. Elektr. Nachrichtenw. 15, 16—17, 1936, Nr. 1. 


Max Wienzum 70. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 18, 1—3, 


Max Wien zum 70. Geburtstag. Hochfrequenztechn. u. 
, 1937, Nr. 1. 


x Wien zu seinem 70. Geburtstag. Elektr. Nachr.-Techn. 
Nr. 1. 


eburtstag pa ledrieh Weckerles. Glashiitte 67, 75—76, 


agner. Max Wien zum 70. ‘Geburtstag. Naturwissensch. 25, 
Nr. 5. 

nore. Edward Weston, a Pioneer in Instrument 
Ting. Journ. appl. Physics 8, 55—58, 1937, Nr. 1. (Newark Coll. Eng.) 
Fourier Integral and Some Physical Problems. 
ith. Soc. Japan (8) 18, 706—726, 1936, Nr. 12. 

ues difficultés dans l’application pratique de ~ 
s erreurs. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 161S—163S, 
[Bull. Soe, Frang. de Phys. Nr. 395.] Dede. 


Kriimmungstheorie in der relativen Kurven- 
Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S.1—4 (Honda-Festband). Die Kriim- 
ebenen Kurven wird begriindet. Barnick. 


42* 


662 1. Allgemeines 18. Jahrga 


Tsurusaburo Takasu. Model of the Topologically Finished Hype 
bolic Plane. Se. Rep, Tohoku Univ. (1) 1936, S.5—7 (Honda-Festband). Barn 


Arthur Mareh. Die Geometrie kleinster Riume. I. ZS. f. Phys. it 
93—99, 1936, Nr. 1/2. (Innsbruck.) Mit der Unmoglichkeit, in der vierdimensional 
Welt so kleine Uhren und Mafstabe zu konstruieren, da® man beispielsweise d 
Raum eines Elektrons ausmessen kann, wird die Einfiihrung einer Nic 
Riemannschen Geometrie begriindet, in der durch den Abstand »Null* nic 
die Identit&t, sondern die Ununterscheidbarkeit zweier Punkte angegeben ist, 
in der die Entfernung zweier unterscheidbarer Punkte nicht durch Streckenadditi 
(die méglicherweise Null ergeben kann), sondern durch das Integral - ° 

Pi) ur eee 

( V9,,- da dat —y 

Po 
gegeben ist, wobei unter y ein kleiner positiver Skalar verstanden wird, d 
eine universelle Strecke die ,,metrische Auflésung“ bedeutet. Diese wird wal 
scheinlich gleich e¢2/mc?, dem ,,klassischen Elektronenradius* sein, der nicht ¢ 
Ausdehnung des Elektrons, sondern die Auflésungskraft unserer Mafistabe 1 

Riew 

Karl Bechert. Versuch einer theoretischen Darstellung @ 
Fermischen Konstante. Naturwissensch. 25, 73, 1937, Nr.5. (Inst. theor 
Phys. GieSen.) Wenn man die in der Fermischen Theorie des kontinuierlich 
f-Spektrums radioaktiver Kerne vorkommende Konstante g durch bekannte Nati 
konstanten ausdriicken will, so ergeben sich als einfachste und zugleich plausil 
Méglichkeiten (a = &/he = Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante) 

e2 e2 


my e ™ proton 
oder als andere Méglichkeit 
2 2 
Cw 750-08. (5 :) : 
™ proton © 


Die Lange Vi =YVg/ne ist gré8enordnungsmafig gleich dem »klassischen* Protoné 
radius. Beche 


Renato Einaudi. Sul campo elettromagnetico emesso da W 
sorgente puntiforme. Atti di Torino 71, 448451, 1936, Nr.3. Es wy) 
eine neue Darstellung fiir das von einer punktformigen Quelle ausgesandte elekt: 
magnetische Feld gegeben, die gelegentlich fiir die Darstellung mit Multipo) 
Vorteile bietet. Wahrend bei der klassischen Methode der Multipole das gesar 
elektromagnetische Feld, das von einer punktformigen Quelle ausgesandt wird, | 
Uberlagerung von elektromagnetischen Multipolfeldern, die voneinander lin( 
abhangig sind, dargestellt wird, wird bei der neuen Methode das Feld durch Ub 
lagerung unendlich vieler elektromagnetischer Felder dargestellt, die voneinan| 
linear unabhiangig sind. Jedes dieser Felder hangt von einem Vektor ab, der } 
dem Erregungszustand der punktférmigen Quelle abhangt. Der so erhaltene A} 


druck fiir das elektromagnetische Feld einer punktformigen Quelle ist | 
numerische Rechnungen besonders giinstig. Sch 
W. B. Cartmel. A Simple Means of Checking the Michelsa 
Morley Experiment. Nature 139, 110, 1937, Nr. 3507. (Lab. Phys. Ui) 
Montréal.) Verf. leitet aus D, C. Millers Beobachtungen eine Athertrift | 
300 km/sec ab, wabrend Miller selbst 200 km/sec angibt. Mit einer einfac!! 


Versuchsanordnung will der Verf. den Michelson-Versuch nachpriifen kénnen;? 


g = 1/,ae?- i = 3,54-10-©° erg cm? 


- 
¥ 
y 
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let eine Streifenverschiebung von °/,) Streifen, wenn er sein Interferometer um 
gegen die Horizontale aufstellt. Der Wert entspricht seiner Erwartung fiir das 
ximum der Verschiebung; dagegen zeigt sich die Verschiebung unabhingig von 
Tageszeit, im Widerspruch zu Millers Behauptung und zu des Verf. eigener 
rmutung. Bechert. 


Vranceanu. Sur une théorie unitaire non holonome des 
amps physiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 514—526, 1986, Nr. 12. 
aiv. Cernauti.) Betrachtungen zur einheitlichen Feldtheorie von Einstein und 
ayer. Der Raum des physikalischen Geschehens besteht aus Tangentialraumen 
eine ,nichthomogene“ Hyperfliche V#, deren Eigenschaften studiert werden. 

Bechert. 


Bechert. Zum Drehimpulssatz der Wellenmechanik. Ann. d. 
ys. (0) 28, 199—208, 1937, Nr.2. Der Operator des Gesamtdrehimpulses um den 
lwerpunkt eines atomaren Systems mit beliebig viel Kernen und Elektronen lait 
1 im den Eulerschen Winkeln in einfacher Weise darstellen. Die Eigenwert- 
ichung fiir den Gesamtdrehimpuls ist die bekannte Eigenwertgleichung 
} Symmetrischen Kreisels. Die Auswahlregeln (in der Arbeit nur fir 
solstrahlung dargestellt) ergeben sich aus der Darstellung der Koordinaten eines 
iebigen Teilchens durch die Eulerschen Winkel und aus den Eigenfunktionen 
; Symmetrischen Kreisels ohne eigentliche Rechnung, allein durch fortgesetzte 
snutzung einfacher Higenschaften der Kigenfunktionen. Gruppentheorie oder 
trixrechnung sind zur Ableitung der Eigenwerte und Auswahlregeln nicht 
ig. Bechert. 


ul Soleillet. Sur l’interprétation dela phase dans les matrices 

la mécanique quantique. C. R. 203, 1333—1335, 1936, Nr.24, Verf. 
ist darauf hin, da’ zwar nicht die Phasen harmonischer Schwingungen, wohl aber 
asendifferenzen in den Matrizen der Quantenmechanik eine physikalische Be- 
‘tung haben. Henneberg. 


HL. Watson. Note on the Representation of Electromagnetic 
‘elds by Biquaternions. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 30, Sect. III, 105 
, 1936. Verf. zeigt, da8 mit Hilfe von Biquaternionen eine einfache Darstellung 
| Bornschen Theorie des elektromagnetischen Feldes in kartesischen Koordi- 
i2n mdglich ist. Die Tatsache, da zu dem in der klassischen Elektrodynamik be- 
izten Bivektor (G+) noch ein Biskalar hinzgutreten mu®, hangt mit der 
istenz eines Grenzfeldes b zusammen. Henneberg. 


k Eekart and B. L. Griffing. A Positive Energy Wave Packet 
‘lution of the Dirac Equation. Phys. Rev. (2) 50, 1145—1147, 1936, 
112. Ryerson Lab. Univ. Chicago, Ill. Verff. beantworten die bisher strittige 
l vey ob man als Lésung der Dirac-Gleichung ein Wellenpaket nur aus Lésungen 
 tiver Energie angeben kann, so da seine Ausdehnung in allen drei Koordinaten 
J ner als f/mc ist, durch Angabe einer solchen Lésung im positiven Sinne. 

Henneberg. 


I). G. Stueckelberg. Invariante Stérungstheorie des Elektron- 
itrino-Teilchens unter dem Einflu% von elektromagne- 
ichem Feldund Kernkraftfeld. (Feldtheorie der Materie IIL) 
ii. Phys. Acta 9, 533—554, 1936, Nr. 7. Die vom Verf. in I (vgl. Helv. Phys. Acta 9, 
8 1986; diese Ber. 17, 1840, 1986) entwickelte Auffassung von Elektron und 
‘(tino als zwei verschiedenen Quantenzustanden eines einzigen Elementar- 
®ihens wird hier weiter ausgebaut. Es wird eine Stérungstheorie angegeben, die 


‘it Bewegung dieses Teilchens unter dem Einflu§ des elektromagnetischen und 
, & 


. 
|= 


’ 
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’ 
des Kernfeldes zu berechnen gestattet. Als Anwendung dieser Theorie wird 
Rekombination von K-Elektron und Atomkern behandelt. Dies ist ein Spezia 
der Umkehrung des /-Zerfalls, namlich eine spezielle 6-Absorption, und kann a 
als Positronenzerfall unter Vernichtung des Positrons mit einem K-Elektron | 
gefafit werden. Die Rekombination liefert ein diskretes Neutrinospektrum — 
ein kontinuierliches y-Spektrum. Die Rechnung zeigt, dafi} die Lebensdauer dik 
radioaktiven Stoffe etwa (137/Z)3, also fiir Z = 14 etwa 1000 mal gréfer ist als 
der f-aktiven Stoffe und da} nur bei etwa jedem 1000. Zerfall neben dem Neuti 
noch ein y-Quant auftritt. Henneb 


H. B. G. Casimir. On the interaction between atomic nucleia 
electrons. Arch. Musée Teyler (3) 8, 201—287, 1936, Nr.3. [S. 690.] We 


L. Goldstem, Sur la théorie de la désintégration radioacti 
alpha. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 527—532, 1936, Nr.12. (Inst. Hk 
Poincaré.) [S. 690.] Henneb 


Jean Roubaud-Valette. Sur l’emploides nombres hypercomple, 
pour établir les équations d’une méchanique ondulato: 
relativiste. C.,R. 204, 35—37, 1937, Nr.1. Die Diracsche Wellengleich 
des Elektrons wird in bekannter Weise fiinfdimensional geschrieben und ei 
formale Beziehungen aus ihr abgeleitet (die nach Ansicht des Ref. kaum ph 
kalische Bedeutung haben diirften). Bech 


A. F. Stevenson. Successive approximations in Quantum y 
chanics. Trans. Roy. Soc. Canada (8) 30, Sect. III, 75—83, 1936. Man kann, 
Verf. zeigt, die Wellengleichung in der Form einer Integralgleichung schreiben, 
etwas verschiedene Formen annimmt, je nachdem, ob man das diskrete oder 
kontinuierliche Spektrum untersucht. Die bereits friiher von Born fiir die The 
der Streuung benutzte Gleichung stimmt mit der letztgenannten im Falle des ] 
Elektron-Problems iiberein. Die Gleichung fiir die diskreten Eigenwerte last : 

nun in ganz ahnlicher Weise durch sukzessive Approximation behandeln und he 
Eigenwerte und Eigenfunktionen. Es zeigt sich jedoch, da die analytischen Sehy 
rigkeiten betrachtlich gréBer sind als beim Streuproblem. Das Verfahren und S¢ 
Giite werden an Hand der He-1 s-Wellenfunktion naher erlautert. Henneb 


J. B. Fisk, L. I. Schiff and W. Sheckley. On the Binding of Neutrc 
and Protons. Phys. Rey. (2) 50, 1090—1091, 1936, Nr. 11. Berichtigung ebe 
S.1191, Nr.12. (Amer. Inst. Phys.) Im Anschlu8 an eine Mitteilung von a 
Fisk und Schiff (a. g. O., S.748) itiber exakte Lésungen der verschiede 
Neutron- -Proton-Wechselwirkungs- Probleme werden die entsprechenden Variati 
berechnungen fiir die Kerne °H und *He gemacht. Im einzelnen wird die Gréfe 
Neutron-Neutron-Wechselwirkung mit derjenigen der Neutron-Proton-, sowie 
Proton-Proton-Wechselwirkung verglichen. Vgl. auch Present (diese Ber. 8.2 
mit dessen Ergebnissen die vorliegenden, etwas allgemeineren, iibereinstim 


Swit 


> | 
Max Born. Wave Mechanics of Couples (Neutron- Neutril 
Nature 139, 68, 19387, Nr. 3506. (Univ. Edinburgh.) Wahrend Fermi den f-Ze} 
als den Ubergang eines schweren Teilchens vom Neutronzustand in den Pro 
zustand unter Emission eines Elektrons und eines Neutrinos beschrieb, will \ 
ihn als Spezialfall von Prozessen ansehen, in denen ein Paar von Teilehen (Neut 
Neutrino) beteiligt ist. Ein wesentliches Merkmal dieser Prozesse ist das, dati 


- Ruhmasse des einzelnen Teilchens nicht erhalten bleibt, wohl aber die des Pas 
Da es schwierig erscheint, die Ruhmasse als neue Observable einzufiihren, © | 


Z 
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s Verallgemeinerung der Dirac-Gleichung angegeben, die eine verniinftige Be- 
reibung der Teilchenpaare erméglicht. Elektromagnetische Krafte und Kern- 
tauschkrafte sollen in dieser neuen Theorie durch den gleichen Formalismus 
gestellt werden. Henneberg. 


© Marie-Antoinette Tonnelat-Baudot. Relation entre la fonction 
section et la force qui agit sur l’électron. C. R. 203, 1832—1333, 
6, Nr. 24. Kritische Stellungnahme zu der von Feenberg (diese Ber. 16, 1047, 
5) definierten Kraft in der Born-Infeldschen Elektrodynamik. Henneberg. 


ie Marie-Antoinette Tonnelat-Baudot. Linéarisation de la densité 
suergie et de la fonction d’action 4 l’aide de vecteurs 
mplexes. C. R. 204, 110—112, 1937, Nr.2. Es werden komplexe, aus den 
racschen Matrizen a ableitbare Vektoren angegeben, mit deren Hilfe sich die 
mgiedichten U und V mit U2? = 1+ B?-+ D?-+ 8? und V2 = 1 — #2? — H?+ 8? 
lineare Funktionen der von Schrédinger eingefiihrten Vektoren § = B 
D, G6 = C+1H, S =1/(22)-(GH*) =1/(27)-(GG*) darstellen lassen. Das gleiche 

dann auch von der von Schrédinger aufgestellten Lagrange-Funktion 
— G)/F G, die gleich (U-+ V)/i ist. Henneberg. 


} Madhava Rao. Semi-vectors in Born’s field theory. Proc. Indian 
id. (A) 4, 486—451, 1936, Nr. 4. Beweis der Lorentz-Invarianz der die abgeleiteten 
‘toren mit den prima’ren Vektoren verbindenden Gleichungen (z. B. © = dU/d D; 
=0U/) 8, wenn D und % primar vorgegeben und © und § durch D, B und U 
eben sein sollen) in der Born-Infeldschen Elektrodynamik. Daraus folgt 
in die Lorentz-Invariation der Feldgleichungen. Henneberg. 


Sirauss. Zur Begriindung der Statistischen Transformations- 
eorie der Quantenphysik. Berl. Ber. 1936, S. 382—398, Nr. 24/27. 
hrend der axiomatischen Begriindung der statistischen Transformationstheorie 
ch y. Neumann die beiden Postulate der eineindeutigen Zuordnung der physi- 
ischen Gréfen zu den hypermaximalen He rmiteschen Funktionen des Hilbert- 
mes und die Linearitit der Mittelwertbildung fiir die Gréfen zugrunde lagen, 
st Verf. hier, da’ die erste Voraussetzung durch die der Komplementaritat er- 
sbar ist. Henneberg. 


uiho Saté. Uber den Druck der relativistischen entarteten 
tpuskelgase. Sc. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.175—180 (Honda-Festband). 
Hilfe der Hankelschen Funktion wird der Druck der relativistischen ent- 
sten Korpuskelgase berechnet. Es wird gezeigt, dafi die Zustandsgleichung der 
yOhnlichen Boseschen Gase unter der Annahme einer grofien Ruhmasse und 
inger Entartung auf dem gleichen Wege abgeleitet werden kann. Barnick. 


Rinck. Soudure de fils métalliques dans les verres. Bull. Soe. 
m. de France, Mém. (5) 4, 199—200, 1937, Nr.1. (Inst. Chim. Strasbourg.) Dede. 


i Stove. Bewegliche Druckgebiete. ZS. f. Unterr. 50, 16—17, 1937, 
1. (Quedlinburg a. H.) Der Verf. beschreibt ein einfaches mechanisches Hilfs- 


fit, um im wetterkundlichen Unterricht die Fortbewegung der Luftdruckgebiete- 
zutun. f O. Brandt. 


Dunoyer. Présentation d’une noix d’assemblage et de 
elques-uns des montages d’Optique qu’elle permet de 
iliser. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 144S—145S, 1936, Nr. 12. [Bull. 
 Frang. de Phys. Nr. 394.] Es wird ein Verbindungsstiick beschrieben, mit dem 
parallele oder aufeinander senkrechte Lage von zylindrischen Staben beliebigen 


: 
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Durchmessers (innerhalb bestimmter Grenzen z. B. 2 und 16mm) mit grofer ( 
nauigkeit gesichert werden kann. Beispiele fiir die Anwendung dieses Baueleme 
zur Zusammenstellung der verschiedensten physikalischen Geridte (optische Ba 
Kathetometer, Streichmaf} usw.) 


K. B. Monsted. Nogle Elevovelser fra Svingningslaeren. Fysi 
Tidsskr. 34, 201—210, 1986, Nr. 5/6. De 


H. Bock. Derinduzierte Widerstand der Flugzeuge. ZS. f. Unt 
50, 15—16, 1937, Nr.1. (Hamburg.) Es wird in elementarer Rechnung gezeigt, ¢ 
der induzierte Widerstand auch in einer idealen Fliissigkeit auftritt und daf er: 
wachsender Fliigellinge gegen Null konvergiert. O. Brat 


Marta Niemdller. Einfache Versuche zum Nachweise des Pr 
pellerzuges. ZS. f. Unterr. 50, 22—23, 1937, Nr.1. (Perleberg.) Kleine P 
peller aus Pappe werden auf einer Stricknadel befestigt und mit dem Foen 
geblasen. 0. Brar 


S. C. Collins, Stirring Mechanism for Precision Thermosta 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 7, 502, 1936, Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mai 
Am Boden des Thermostaten befindet sich ein Zwei-Fliigel-Propeller, der fast ¢ 
gleichen Durchmesser wie der Zylinder des Thermostaten hat. Uber ihm ist 
konzentrisches inneres Rohr, wenig kleiner als das dufere; es tragt die H 
wicklung und dient zur Fiihrung der durch den Propeller bewegten Thermostat 
fliissigkeit (im Innern nach unten strémend, im Spalt zwischen duferem 1 
innerem Rohr nach oben). Die weiteren Einrichtungen sind denen von Hull (19 
und Beattie (1934) nachgebildet. H. Eb 


Friedrich Moeller. Noch einige Bemerkungen zur Spannung 
und Stromresonanz (mit Versuchen). ZS. f. Unterr. 50, 17—21, if 
Nr.1. (Berlin-Tempelhof.) Der Verf. erginzt seine friiheren ausfiihrlichen } 
teilungen (diese Ber. 16, 1888, 2266, 1935) tiber die Strom- und Spannungsresoné 
die vorzugsweise mit Netzfrequenz durchgefiihrt wurden, durch einige weitere - 
gaben, O. Bra 


W. Schnettker. Die Aufnahme kurzzeitiger Vorgange D0 
Schleifenoszillographen durch Anwendung einer Stral 
sperrung. Elektrot. ZS. 58, 95—96, 1937, Nr.4. Infolge der Massentragheit | 
Verschlusses gestalten sich die Aufnahmen kurzzeitig ablaufender Vorgange 
dem Schleifenoszillographen schwierig. Diese Schwierigkeiten werden in vie 
Fallen durch Anwendung der vom Verf. vorgeschlagenen und beschriebenen Str 
sperrung beseitigt. Durch einen Vorstrom wird der Lichtstrahl aus dem Beleuchtur 
schlitz des Oszillographen ausgelenkt, so daf der Verschluf geéffnet werden ka 
ohne dafi der lichtempfindliche Film oder das Papier vorbelichtet wird. Vert. { 
Verfahren an, durch deren Anwendung der Lichtstrahl bei Aufnahme von willkir' 
und unwillkirlich kurzzeitig ablaufenden Vorgaingen gesteuert werden kann, de 
die Eigenschaft zukommt, da die Zeitverzégerung gleich der Eigenzeit der % 
wendeten Schleifen wird. Als Steuerglieder werden in den Steuerkreisen zur 4 
lésung der Strahlfreigabe Elektronenréhren, zur Steuerung der Dauer der Str 
freigabe Strommotore verwendet, W.K 


Herbert Shapiro and Charles Butt. A Method for Determining t 
Speed of Air-Driven Centrifuges. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 
1987, Nr.1. (Physiol. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Die Drehung der Achse ¥ 
kenntlich gemacht durch Polieren der Stirnfliche, Belegen dieser Fliche mit eit 
schmalen schwarzen Streifen Papier und Beleuchten. Das so im Rhythmus un 
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whene reflektierte Licht wird von einer Photozelle aufgefangen und die 
mmnungsst6he einer Platte eines Oszillographen tibertragen. Aufierdem wirkt auf 
1 Oszillographen noch eine Spannung mit bekannter Frequenz. Die entstehenden 
furen auf dem Leuchtschirm geben ein Maf fiir die Umdrehung. H. Ebert. 


Zieher. Zahnradprifung. Werkstattstechn. 31, 49—53, 1937, Nr.3. (Jena.) 
der Priifung der Einzelfehler von Zahnradern sind zu bestimmen: Eingriffs- 
ung (die der Teilkreisteilung vorzuziehen ist), Flankenform, Schlag (wird erhalten 
Summe aus Schlag und Liickenweitenfehlern), Zahndicke, bei Schraubenradern 
m noch der Schragungswinkel. Fiir die Gesamtfehlerpriifung werden benutzt: 
eiflanken-Abrollgerate (die im Grunde die Gréfe und die Schwankungen des 
mikenspieles feststellen) und Hinflanken-Abrollgerate (die den im praktischen Be- 
she auftretenden Verhialinissen entsprechen). Beide leiden unter dem Fehlen 
jauer Musterrader oder -zahnstangen. Die fiir die verschiedenen Priifungen vor- 
idenen Geriite werden kurz beschrieben. Berndt. 


Ither Gerlach, Die physikalisch-theoretischen Grenzen der 
shbarkeit. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 2—7, 1937, Nr.1. Vortrag bei der Tagung 
rlifung und Messen“ des VDI., besonders behandelnd: Die Bedeutung von physi- 
ischen Gesetzen fiir die Messung. Messen mit Systemen mit Bro wnscher Be- 
ging. Hnergiebedingung fiir die Mefibarkeit. Bedeutung der Wellennatur der 
‘kironen und der Materie fiir Probleme des Messens. W. Gerlach. 


ius Wallot. Grundeinheiten und Mafsysteme. 2. Physik in regelm. 
*. 5, 1—8, 1937, Nr.1. (Berlin-Siemensstadt, Zentr.-Lab. d. Wernerwerks S. & H.) 

Dede. 
ms Loschner. Uber die Messung von Setzungen eines Bau- 
stkes. ZS. f. Instrkde. 57, 114, 1987, Nr.1. (Briinn.) Zur Feststellung und 
ssung der gleichmafigen oder ungleichmaéfiigen Setzung eines Bauwerkes hat 
‘TZaghi ein Verfahren entwickelt, bei dem Rohr-Héhenmarken mit einschraub- 
en Hohenbolzen und eine Genauigkeitsschlauchwaage verwendet werden. Im 
schluf an Untersuchungen iiber die Genauigkeit des Verfahrens von Terzaghi 
_Verf. ein anderes Mefiverfahren ausgearbeitet (bei dem ein Fein-Nivelliergerat 
‘wendet wird) und das vorteilhaft erscheint, wenn zur Verbindung der Stand- 
ser der Schlauchwaage das Legen des Gummischlauches iiber eine verkehrs- 
the Strafie oder ein anderes Hindernis nicht gut méglich ist. Auf die Héhen- 
zen, deren Héhenunterschied zu bestimmen ist, werden genaue Héhenmafistaébe 
‘echt eingehangt. Gibt man diesen Héhenmafstaében (unter Verwendung eines 
rkstoffes von geringer Lingenausdehnung bei Temperaturanderungen, z. B. 
far) eine hinreichende Linge, so kénnen auch gréfere Héhenunterschiede leicht 
littelt werden. In der vorliegenden Studie wird tiber die Eignung und Genauig- 
t dieses Mefiverfahrens des Verf. im Vergleich zu dem mit der Schlauchwaage 
b Terzaghi einerseits und des seitlichen Projizierens (das nur beschrankte 
wendung finden kann) andererseits berichtet. A. Leon. 


Maurer. Gleichteilige Mefilinien (homogene Skalen). ZS. f. 
irkde. 57, 26—29, 1937, Nr.1. (Berlin.) Da haufig bei Mefgeriiten die Bogen- 
jen der MeBlinie nicht verhiltnisgleich zu den Mefiwerten verlaufen, was die 
Ktiseche Benutzung der Gerate erschwert, hat Verf. nach Wegen gesucht, gleich- 
ge Mefilinien zu gewinnen. An einigen Beispielen wird erlautert, wie das 
xicht werden kann. Es wird dargelegt, da auf dem gleichen Raum, der fiir kreis- 
‘entormige Teilungen verfiigbar ist, durch von der Kreisbogenform abweichend 
jaufende Skalen, die MeSgréfe genauer abzulesen ist, als mit Hilfe der ungleich- 
‘igen Kreisbogenteilung. W. Keil. 
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M. J. Boyer. Ein piezoelektrischer Chronograph. La France a 
logére 1936, S.18—19. Nach ZS. f. Instrkde. 57, 45—46, 1937, Nr.1. Der ne 

Chronograph zeichnet Zeitmarken — sehr kurze Lichtblitze — auf einem a 
Sekunde um 50m vorgeschobenen photographischen Film auf. In dem Strahlengai 
der eine Lichtquelle abbildenden Optik, liegen zwei Nicolsche Prism a, 
Polarisator und als Analysator, zwischen denen eine in bestimmter Richtung | 
schnittene Quarzplatte und eine zu dieser gekreuzt liegende kompensierende Pla 
angeordnet sind. Wird die erste Quarzplatte piezoelektrisch angeregt, tritt in d 
Schwingungsknoten kurzfristig intermittierend Doppelbrechung ein und infol 
dessen ein kurzer Lichtblitz durch die Abbildungsoptik hindurch. Einem Licht 
von 10-*see Dauer entspricht eine Lichtspurlange von 0,5 mm. Wa 


2. Mechanik 


Seiichi Higuchi. Note on the Motion of Some Types of Oscillat 
in which the Logarithmic Decrement is Proportional to 
Successive Extreme Amplitudes, Se. Rep. Tohoku Univ. BF 


$.158—163 (Honda-Festband). 


Yakiti Nomura. On the Vibrations of a Torsion Pendulum. Se, R 
Tohoku Univ. (1) 1936, S.164—174 (Honda-Festband). Barni 


L. .Dunoyer. Présentation d’une noix a? assemblage ot 
quelques-uns des montages d’Optique qu’elle perma 
réaliser. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 144S—145S, 1936, Nr.12. | 
Soc. Franc. de Phys. Nr. 394. [S. 665.] Ag 


Herbert Shapiro and Charles Butt. A Method for Determining 
Speed of Air-Driven Centrifuges. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 
1937, Nr.1. (Physiol. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 666.] H. 


E. 8. Gilfillan, Jr. and S. M. Mae Neille. An Induction Pump for Liga 
Mercury. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 28—34, 1937, Nr.1. (Inst. Technol. 
bridge, Mass.) Eine Pumpe fiir kontinuierliche Zirkulation von Quecksilber 1 
Hilfe von Induktionsspulen, wie sie Einstein und Szillard (British Pat 
303 065; 1928) konstruierten, ist beschrieben; eine Theorie dieser Art Pump 
(liquid conductor pumps) und Versuche Zweeks Vergleich zwischen Exper 
Theorie sind mitgeteilt. 


Charles Chartier. Champ hydrodynamique autour d’une héli 
marine tripale propulsive. C. R. 203, 1232—1234, 1936, Nr. 23. Fit 3 
in Wasser laufende Schraube ist fiir verschiedene Belastungsgrade auf - 
graphischem Wege das Geschwindigkeitsfeld in der Umgebung der Schrau 

gemessen worden. Dabei wurde die Strémung durch Aluminiumpulver bei 
mittierender Beleuchtung sichtbar gemacht. Unmittelbar hinter dem Schraub: 
hat die Axialgeschwindigkeit ihr Maximum auf 2/, des Radius. Beim héchsten 
lastungsgrad war die gréite Tangentialgeschwindigkeit 1/; der Axialgeschwindigk 
Mit abnehmendem Belastungsgrad werden Strahlkontraktion und Strahldr 


geringer. H. Schli 


K. Wassiliew. On the thermoelectric anemometer. Techn. 

USSR. 3, 893—904,.1936, Nr.10. Der Verf. berichtet iiber eingehende 4 
suchungen am thermoelektrischen Anemometer. Durch diese Untersuchu | 
einwandfrei erwiesen, da} das in Rede stehende thermoelektrische Instru 
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eignet ist zur Messung der Strémungsgeschwindigkeit von Luft. Es erweist sich 
bei, dafi eine untere Begrenzung des Mefibereiches bei etwa 3cm/sec, die man 
der Literatur oft angegeben findet und die sich aus einer von King aufgestellten 
tmel herleitet, fiir den Gebrauch des Instrumentes praktisch nicht besteht. In 
lem Fall, auch im Gebiet der sehr langsamen Luftstromungen, erwiesen sich 
mehr die Angaben des Instrumentes in bester Ubereinstimmung mit nach 
deren direkten Verfahren durchgefithrten Messungen. Bomke. 


Fahrentholz, J. Kluge und H. E. Linckh, Uber neue Quarzdruck- 
efHkammern ftir das piezoelektrische Meff{verfahren. I. 
ys. ZS, 38, 73—78, 1937, Nr. 3. Bei den bisher bekannten Quarzdruckmeikammern 
it der Hinfluf der Massenkrafte der einzelnen Kammerbauteile, insbesondere 
rjenigen der MefSiquarze, zu fehlerhaften Messungen. Bei der grundsatzlich neuen 
nstruktiven Anordnung werden die eingebauten elastischen Widerlager den 
ssen so angepafit, dafi die Massenkrafte von den Mefiquarzen nicht angezeigt 
rden. In der einfachsten Anordnung ist ein einziger Mefiquarz zwischen zwei 
t isolierten Membranen gleicher Steifigkeit eingespannt. Mit einer derartigen 
uckmeSikammer konnten vollstindig einwandfreie Druckmessungen an einem 
efiluithammer unbeeinfluSt durch Erschiitterungswirkungen durchgeftihrt werden. 
e witksame Higenfrequenz dieser Kammer ist nur durch die Quarzabmessungen 
stimmt. Johannes Kluge. 
chijiro Maekawa. Free vibration of the pressure indicator due 
the attachment. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 106—112, 1936, Nr. 6, 
anisch; englische Ubersicht S. S-36—S-38. Bei den Eigenschwingungen von Gas- 
uckindikatoren wirkt die an den Indikator angrenzende Gassiule mit. Diese 
hwingungserscheinungen werden theoretisch und experimentell untersucht. 

} : Johannes Kluge. 
mst Rébbelen. Eine neue Manometerkonstruktion fttr sehr 
@ine Druckunterschiede. ZS. f. techn. Phys. 18, 11—14, 1937, Nr. 1. 
t Hilfe der friiher (1936) beschriebenen Flachkapillaren fiir Feinablesung von 
lissigkeitsstandhéhen ist ein Hinschenkelmanometer gebaut worden. Einzelheiten 
ullpunktseinstellung, Dampfung, Luftblasenerkennung, Reinigung, Mefeinteilung, 
*Hdateniibersicht, Hichung, Nachrinnen und Temperaturberichtigung) werden mit- 
teilt. Dieses Mikromanometer eignet sich zur Messung kleinster Druckunterschiede 
d zum genauen Ablesen ohne optische Hilfsmittel. H. Dbert. 


B. Focke, R.B. Lindsay and C.R. Wilks. Young’s Modulus in Bismuth 
‘ystals. Phys. Rev. (2) 50, 872, 1936, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verff. 
tichten iiber Messungen des Youngschen Moduls an verschiedenen Wismut- 
(kristallen. Die Bestimmung des Moduls geschah tiber eine Messung der Schall- 
schwindigkeit, in der Art, da8 in dem zu untersuchenden Probestiick in be- 
iter Weise stehende Schallwellen erzeugt wurden. Die Messungen wurden aus- 
jhrt fiir Hinkristalle, bei denen die Hauptachse senkrecht zur Fortpflanzungs- 
‘chwindigkeit der Schallwellen stand, und fiir solche, bei denen die beiden 
lannten Richtungen parallel liefen. Es ergaben sich so die Schallgeschwindig- 


ten O, = 2026m/sec und Oy, = 1541 m/sec, woraus sich die entsprechenden 
sungschen Moduln zu ¥Y, = 4,04-10!1dyn/em? und Yu, = 2,25 - 104 dyn/cm? 
echnen. Bomke. 


Y.0ke. Lattice-theory of alkaline earth carbonates. Part Il. 
(Wt Constants of Aragonite. Proc. Indian Acad. (A) 4, 514 
| 24, 1936, Nr.5. Die Elastizititskonstante eines Stoffes kann bekanntlich auf- 
Jat werden als aus zwei Teilen bestehend, n&mlich aus einem sich aus den 


| 


7 
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elektrostatischen Kraften ergebenden Anziehungsanteil und aus einem dem @ 
gegenwirkenden AbstoBungsterm. Unter der Annahme, daf} der Kristall der I 
trachteten Carbonate der Erdalkalien aus parallel liegenden Ebenen von neutral 
Atomen aufgebaut ist, gelingt es dem Verf., das elektrostatische Glied aus d 
Wechselwirkung einer solchen neutralen Ebene mit den unmittelbar benachbart 
zu berechnen. Das AbstoSungsglied wird sodann unter Heranziehung empiriseh 
Beobachtungen iiber das elastische Verhalten aus der Gleichgewichtsbedingu 
erhalten. Ein Vergleich der auf diese Weise berechneten Elastizititsdaten mit d 
durch direkte Messung gewonnenen Werten zeigt eine sehr befriedigende Ube 
einstimmung. Bom 


B.Y.Oke. Lattice-theory of alkaline earth carbonates. Part I 
Lattice-Energy of the Crystals of Calcite and Its Therm 
Chemical Applications. Proc. Indian Acad. (A) 4, 525—530, 1936, Nr. 
Nachdem der Verf. in zwei vorangehenden Arbeiten iiber die Theorie des ‘Gitte 
aufbaus der Erdalkalicarbonate berichtet hatte und darin Berechnungen der Gitte 
energie und der elastischen Konstanten des orthorhombischen Aragonitkristal 
angegeben hatte (Proc. Ind. Acad. Sci. 4, 1 und 514, 1936), werden in der vorliege 
den Arbeit die entsprechenden Rechnungen fiir den Fall des Calcitkristalls m 
geteilt. Insbesondere wird die Gitterenergie des Calcites zahlenmafiig ausgerechu 
Unter Heranziehung von Messungen der Kompressibilitat wird auf halbempirisehe 
Wege ferner der Exponent n in dem Ausdruck fiir die AbstoSungskrifte im Cale 
gitter ermittelt. Einsetzen des von dem Verf. errechneten Wertes der Gitterenerg 
des Calcites in die bekannte Haber-Bornsche thermochemische Kreisproze 
gleichung ergibt eine gute Bestaétigung der vorliegenden Rechnungen. Bomk 


Raeffaello Zoja. Contributo allo studio delle proprieta elastict 
degliacciaiadaltaresistenza. Atti di Torino 71, 580—587, 1936, Nr. 
Aus einer Reihe von Untersuchungen tiber die elastischen Higenschaften vw 
Stahlen grofer ZerreiBfestigkeit werden die Ergebnisse an einem Cr-Ni-Mo-Sia 
mitgeteilt. Die Zusammensetzung dieses Stahls war: C 0,28, Si 0,25, Mn 0, 
Cr 0,70, Ni 2,98, Mo 0,57, S 0,01, P 0,015. Die transversalen elastischen Hige 
schaften sind fast gleich den longitudinalen, was bei der starken Orientieru 
infolge des Schmiedens nicht erwartet wurde. Der Einflu® der thermischen Vi 
behandlung auf die elastischen Eigenschaften ist klein, jedoch nicht zu verna( 
lassigen. Insbesondere beim Tempern bei ungeniigenden Temperaturen sind ¢ 
Elastizititsmoduln kleiner als bei richtig getemperten Stahlen. Groen Hinfl 
auf die elastischen Eigenschaften tiben die permanenten Deformationen und d 
anschliefiende Altern aus. Durch eine permanente Deformation wird vor allem ¢ 
Flache der elastischen Hysteresisschleife betrachtlich vergréfert und ihre Neigu’ 
gegen die Deformationsachse verkleinert. Dieser elastische Zustand ist jedoch | 
stabil und verschwindet beim Altern vollstaéndig. Diese Erscheinung hangt sta 
von der Starke der Deformation ab und nimmt mit stirkerer permanenter Delt 
mation zu. Die Schwankungen des Elastizitaétsmoduls, die hierbei beobachtet wi 
den, sind betrachtlich. Der kleinste beobachtete Wert betragt 18 250 kg/mm’. Schi 


G. Aksenow. Auffindung elastischer Spannungen in Metall 
mittels réntgenographischer Methoden. Techn. Phys. USSR. | 
17—20, 1935, Nr.1. Der Verf. versucht in der vorliegenden Abhandlung, den E 
flu® der elastischen Spannungen in Metallen auf die Struktur der Debye-Rin: 
theoretisch und exprimentell aufzuzeigen. Die elastischen Spannungen deformie!) 
die Debye-Ringe, die sich gleichmafig oder ungleichmafig verbreitern konnen, woll 
die Kreisformen (bei Aufnahme auf ebenem oa senkrecht zum Primérstrahl) 


x 
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wt werden. Bei Reflexionen an Wiirfelflachen fehlt die Verbreiterung bei gleich- 
itiger Anderung der Kreisform des Ringes. Die Verteilung der Debye-Ring- 
srbreiterung und dessen neue Form hangen unmittelbar von der Gréfe, dem Vor- 
ichen und der Richtung der Hauptspannungen auf der Oberflaiche der Metall- 
obe ab. Die Bestimmung des Spannungstensors bei linearem Spannungszustand 
“sehr einfach, bei ebenem Spannungszustand schon sehr schwierig durchfiihrbar. 

Nitka. 
yosi Nakamura. On the Measurement of Young’s Modulus of 
lasticity of Iron, Nickel and Cobalt at High Temperatures. 
. Rep. Toéhoku Univ. (1) 1936, S.146—157 (Honda-Festband). Die allotrope Um- 
undlung des Co und die magnetische Umwandlung des Ni zeigen im untersuchten 
mperaturgebiet (20 bis 460° fiir Ni und 12,5 bis 600° fiir Co) Anomalien in den 
odultemperaturkurven. Barnick. 


lolf Smekal. Dauerbruch und Spréder Bruch. Se. Rep. Téhoku Univ. 
) 1936, S.47—56 (Honda-Festband). Die Zweiteilung der Zerreifflachen wird 
Teh einen Wechsel des Bruchmechanismus bewirkt, der durch die Querschnitts- 
rminderung veranlaft wird’ Die ebenen Anteile der Reififlache werden von einer 
stimmten Fehlstelle des Werkstoffes aus gebildet. Die Restbriiche entstehen da- 
gen durch das Zusammenwirken einer gréferen Anzahl von inneren Fehlstellen. 

Barnick. 
rahiko Terada and Ryfizé Yamamoto. Experiments on Radial Cracks 
roduced by Percussion upon Glass Plate with Initial 
hermalStrain. Sc. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.57—63 (Honda-Festband). 
i der Grundlage einiger Gesetze iiber die Rifbildung wird die Méglichkeit der 
itwieklung eines RiSbildungsmechanismus besprochen. Barnick. 


Gohner. Beanspruchung eines dureth Druck und ein- 
the Massenkraft belasteten, beiderseitig eingespannten 
‘hraubenkérpers. Zweite Mitteilung. Ingen.-Arch. 7, 428—431, 1936, 

-6. In der ersten Mitteilung war die Lésung angegeben fiir einen Schrauben- 
rper von der Lange einer vollen Windung; sie wird jetzt auf Kérper beliebiger 
nge ausgedehnt. Die Komponenten der Einspannkraft und des Einspannmoments 
omen aut zwei Unbekannte zuriickgefiihrt werden. An Stelle der in der ersten 
tteilung benutzten Gréfien werden zwei andere, aus diesen gebildete Hilfsgréfien 
_ Unbekannte eingefiihrt, welche die Ergebnisse fiir beliebige Liangen des 
iwaubenkérpers auf eine besonders einfache Gestalt bringen. Maier. 


‘ton Pomp und Max Hempel. Dauerfestigkeitsschaubilder von 
rc und kaltverformten Stahlen sowie von 1”- und 

“-Schrauben bei verschiedenen Zugmittelspannungen. 
he Kaiser Wilhelm-Inst, f. Eisenf. Diisseldorf 18, 205—215, 1936, Lief. 14 
|b. 310). Nach Beschreibung von Aufbau und Wirkungsweise der fiir die Unter- 
 hungen benutzten 60 t-Pulsatormaschine fiir Dauerversuche unter wechselnder 
i und Druckspannung wird allgemein der Verlauf der Grenzlinien im Dauer- 
igheitssehanbild besprochen. Sodann werden die Schaubilder behandelt, wie 
) sith an glatten-polierten, gekerbten und 10% kaltgereckten Rundstaében aus 
;em Kohlenstoffstahl (C1) mit 0,58% C, einem vergiiteten Kohlenstoffstahl 
2 verg.) mit 0,47 % C und einem Manganhartstah] mit 12,64 % Mu ergaben. Die 
-malinien der glatten-unverformten und der 10% kaltgereckten Stabe zeigen 
en fast parallelen Verlauf und eine geringe Abnahme der Spannungsausschlage 
) wachsender Mittelspannung, die bei den kaltgereckten Staben bis rund 100 % 
‘er liegt als bei den unverformten. Bei der Mittelspannung Null zeigt C 2 verg. 
i > grofiere Kerbempfindlichkeit als C 1; bei héheren Mittelspannungen kehren sich 
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die Verhiiltnisse um. Beim Manganhartstahl sind Kerbung und Kaltreckung auf 
Spannungsausschlige bei verschiedenen Mittelspannungen von geringem Hinfh 
Fiir die Ermittlung der Dauerfestigkeitsschaubilder an Schrauben mit 1” w 
11/,”-Gewinde standen St 37 und St C 45.61 zur Verfiigung. Die fiir den unverspannt 
Zustand aufgestellten Schaubilder zeigen, dafi fiir beide Werkstoffe und Gewine 
formen die ertragbaren Wechselspannungen weitgehend unabhangig von der Mitt 
spannung und gegeniiber Vollstaében nur gering sind: sie liegen im Bereich y 
+3 bis + 4kg/mm? (s. diese Ber. 17, 1727, 1936). rN i’ 


Ernst Lehr. Dauerhaltbarkeit von Ritzelwellen. ZS. d. Ver. d. I 
81, 117—118, 1937, Nr.5. (Berlin-Dahlem.) Dauerbiegeversuche (bei umlaufende 
Priifling) an Ritzelwellen mit a) ausgefrasten Zahnen, b) mit Hinterdrehung ¢ 
Auslauf der Zahne zeigten, da8 béi Ausfiihrung a) der Dauerbruch an einer Lagi 
stelle (nicht in der Verzahnung), bei b) im Grunde der Eindrehung auftrat, u 
daf} a) eine um 45 % gréfere Dauerfestigkeit hatte als b). Bern 
W. Harries. Die Zugfestigkeit von Glas als Wahrscheinii 
keitsproblem. ZS. f. techn. Phys. 18, 48—54, 1937, Nr.2. (Glaswerk Seh 
u. Gen. Jena.) Dec 
H. Craemer. Die Formanderungen durchlaufender Scheibe: 
trager. Ingen.-Arch. 7, 325—337, 1936, Nr.5. Der Formanderungszustand dure 
laufender Scheibentrager mit konstanter Stiitzweite wird berechnet fiir gleic 
formige und fiir feldweise wechselnde Belastung, die am oberen oder unter 
Rand oder auch gleichmafig tiber die ganze Trigerhdhe verteilt angreift. Auf 
den strengen Ergebnissen werden Naherungsformeln hergeleitet, deren Braue 
barkeit nachgepriift wird. He 
Shésaburé Nogoro and Keiichi Saté. The use of electric bath in solvil 
torsion and bending problems. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, ze 
—116, 1936, Nr.6, japanisch; englische Ubersicht S.S38—S 39. Da die Verteilu 
der Torsions- und der Biegungsfunktion iiber den Querschnitt (beliebiger For! 
ganz analog der des Potentials iiber dieselbe Flache ist, wenn die Grenzbedingung 
in beiden Fallen die gleichen sind, so kann die Spannungsverteilung (innerhalb 4d 
Elastizitaétsgrenze) in einem geraden, auf Torsion oder und Biegung beansprueht 
Stabe durch die des elektrischen Potentials ermittelt werden. Sie wird in einé 
elektrischen Bade bestimmt, dessen Umgrenzung aus einem guten Isolator — 
gestellt und das mit einer homogenen Fliissigkeit gefiillt wird; in diese ragt ¢ 
geniigende Anzahl von Drahten hinein, die in der inneren Flache der Umrand 
senkrecht zur Fliche angebracht sind. An die Drahte wird eine Spannung angel 
und so reguliert, daf} der Flachenrand die gewiinschte Potentialverteilung erhi 
Das Potential an beliebigen Punkten wird mittels Wheatstonescher Briic 
gemessen. Die an einigen Flaichen durchgefiihrten Versuche lieferten mit di 
theoretischen tbereinstimmende Ergebnisse, Bern 


Ny Tsi-Ze and Fang Sun-Hung. On the circumferential vibration 
a hollow cylindrical quartz oscillator. Chinese Journ. Phys. 2, / 
—153, 1936, Nr.2, (Inst. Phys. Acad. Peiping.) Es wurde die Umfangsschwim 
eines Hohlzylinders aus Quarz untersucht. Fiir die Frequenz wurde eine emp 
festgestellte Formel gegeben. Der Temperaturkoeffizient ist fiir ein grofes 1 
raturintervall praktisch Null, wenn das Verhialtnis des Innenradius zum 
radius des Zylinders sich dem Werte 0,5 nahert. 

Eugenio Frola. Sulla statica e dinamica della lastra a form 
striscia i eee Atti di Torino 71, 452—468, 1936, Nr.3. Die Stale l 
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rd behandelt. Diese Platten besitzen Eigenfrequenzen, die durch eine Folge 
BP cies tichon Spektren dargestellt werden kénnen. Jedes dieser Spektren 
rd dargestellt durch alle Werte der realen Zahlen, die gréfer sind als die 
equenzen der Balken, die man durch zwei parallele, zum Rand senkrechte 
hnitte aus der Platte ausschneiden kann. Das Auftreten von Higenfrequenzen 
i einer unendlichen Platte wird dadurch verstindlich, da die Eigenfunktionen 
riodische Funktionen der Langsrichtung sind. Diese hangt wiederum mit der 
isbreitung der lokalen Energie zusammen. Wenn die anfanglichen Stérungen 
reh Ursachen hervorgerufen werden, die ganz im Endlichen liegen, ist auch die 
nze Energie im Endlichen, aber durch die Bewegung wird sie gleichmafig tiber 
+ ganze Ausdehnung des Streifens verteilt, so dai die lokale Energie auch ohne 
impfung dem Wert Null zustrebt. Schén. 


ris Muskat. A Problem in Potential Theory. Phys. Rev. (2) 49, 
5, 1936, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird die Potentialverteilung gesucht, 
> in zwei Gebieten mit verschiedener ,,Leitfahigkeit* (Durchlissigkeit) auftritt, 
smn Wasser in einen Olsand eindringt. Mit einigen vereinfachenden Annahmen 
r die Trennungsflache Wasser—Ol wird ein Stérungsverfahren und ein Verfahren 
r schrittweisen Naherung durchgefiihrt. Erk. 


ger Mérigoux. Mouvement des surfaces liquides contaminées. 
R. 203, 848—849, 1936, Nr. 18. : Erk. 


Schmieden. Zur Theorie der KarmAdnschen Wirbelstrage I. 
gen.-Arch. 7, 337—341, 1936, Nr.5. Die strengen Stérungsgleichungen fiir die nur 
ch der Theorie erster Ordnung stabile von Karmdansche Wirbelstrafie, die 
r Verf. in einer friiheren gleichnamigen Arbeit (s. diese Ber. S.111) aufgestellt 
t, werden fiir eine spezieile Anfangsstérung (Auslenkung jedes zweiten Wirbels 
r beiden Reihen um eine bestimmte Strecke nach aufen) numerisch integriert, 
id die Stérungsbewegung wird so in ihrem zeitlichen Ablauf verfolgt. Die 
ihnen der Wirbel sowie die Gestalt der Wirbelstrafe werden aufgezeichnet. Die 
irungsbewegung verladuft in dem speziellen Fall im wesentlichen periodisch. Held. 


an Luneau. De l’influence de la pression sur la résistance 
1mouvement des obstacles dans 1l’air. C. R. 203, 1234—1236, 1936, 
23. Es wurde fiir die senkrecht zur Strémung gestellte ebene Platte und den 
‘eiszylinder die Proportionalitat des Widerstandes mit der Luftdichte experimentel] 
chgepriift. Der Luftdruck wurde von 1/s) bis 4 Atm. verindert, und die Rey- 
»1dsschen Zahlen lagen im Bereich 50 < Re < 15000. Es ergab sich, dai 
ierhalb der Mefigenauigkeit (1%) die Proportionalitat des Widerstandes mit der 
ftdichte erfiillt ist. é H. Schlichting. 


luehan Aysee. Sur le rapport d/h des tourbillons en bandes 
gitudinales. C. R. 208, 1318—1320, 1936, Nr. 24. Untersuchungen tiber die 
irman-Bénardsche WirbelstraBe in einem Kanal von rechteckigem Quer- 
initt, wobei insbesondere das Verhdltnis 4/h-ermittelt wurde. (4 = Abstand 
eier Wirbel der gleichen Reihe, h = Abstand der beiden Wirbelreihen.) Hs 
rab sich, daB i/h abhingig ist von ‘deinen zufalligen Stérungen in der Zustrémung. 
ntliche beobachteten Werte von i/h lagen zwischen 1,39 und 5, wobei jedoch die 
jinsten und gré®ten Werte sehr instabil waren. H. Schlichting. 


| Fabricius. Studien iiber inhomogene gekriimmte Stré- 
jingen. Ingen.~Arch. 7, 410—427, 1936, Nr.6. Verf. untersucht das Verhalten 
J 


pier nebeneinander herlaufender Luftstr6me von verschiedenem Gesamtdruck 
)eimem Kriimmer mit geradem Anlauf. Es werden drei Fille unterschieden: 
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1. Strémung mit gréferem Gesamtdruck im Kriimmeraufenteil (stabil), 2. diesel 
Strémung im Kriimmerinnenteil (labil), 3. beide Luftstré6me nebeneinander. A 
der experimentell gewonnenen Gesamtdruckverteilung in Liangsrichtung folgt ¢ 
verschieden schnelle Ausbreitung der Mischungszone zwischen den beiden Lu 
strémen im Falle 1. und 2. im Kriimmer und im geraden Rohr. Es folgt die E 
rechnung der Potentialstrémung im Kriimmer fiir homogene und fiir stabile Schic 
tung. Fiir letztere werden zwei verschiedene Lésungen zweiter Naherung line 
kombiniert, da man durch Hinzunahme weiterer Fourier-Glieder fiir die Potentis 
keine Verbesserung erhalt. Die gerechnete Trennungsflache der beiden Strémung 
stimmt mit dem Versuch gut tiberein. Mair 


Torsten Widell. Zur Berechnung der Fallgeschwindigkeit ve 
Staubteilchen. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 1497—1498, 1936, Nr.50. Frithere A 
wendungen der Formel von Stokes in der von Oseen angegebenen modi 
zierten Form haben zu unrichtigen Folgerungen hinsichtlich des Giiltigkeitsberei¢ 
dieser Formel gefiihrt. Ein Vergleich der nach dieser und anderen Formeln b 
rechneten Widerstandszahlen y mit den aus Messungen abgeleiteten Werten zei 
nur in gewissen Bereichen der Reynoldsschen Zahl befriedigende Uberei 
stimmung, und zwar im Falle der Beziehungen von Stokes und Oseen nurf 
R, =1. Dagegen ergibt sich z. B. fiir die Reynoldssche Zahl 100 der Wide 
stand nach Oseen um 350°/o zu hoch. Diese Formel ist nur bis zu Korngrofi 
von etwa 50) brauchbar, -wobei die Anwendungsgrenze noch vom spezifischi 
Gewicht der Teilchen abhangt. Bei gré%eren Teilchen muf man die durch Vé 
suche ermittelten Werte verwenden. Fiir Reynoldssche Zahlenwerte unter 4 
wird eine Beziehung fiir y und ein mittelbares Lésungsverfahren angegeben.  Zeii 


Tosimitu Tumura and Sigezo Iwanami. On a discharge of a vis¢ot 
fluid through an orifice. Trans. Soc. Mech. Eng, Japan 2, 218—222, 19% 
Nr. 7, japanisch; englische Ubersicht S.S64—S 66. (Tokyo Pref. School. of Che: 
Eng.) Wenn man eine Fliissigkeit durch eine waagerecht im Boden eines Gefaf 
liegende scharfkantige Offnung (Poncelet-Gffnung) ausstrémen laBt, so kann d 
Ausflufmenge durch die Entfernung des Auffanggefiifes von der Offnung (also d 
Lange des freien Strahles) beeinflu8t werden. Verff. untersuchten den Ausilt 
von Wasserglaslésungen, deren Zahigkeit bei 27° 550 bzw. 117 Pois betrug. D 
Reynoldsschen Zahlen in der Offnung lagen zwischen 0,5 und 0,003. Von . 
Linge des Strahles von 10 em an war die Ausfluimenge unabhingig von der Er 
fernung des Auffanggefafes; bei geringeren Entfernungen nahm sie ab nach d 
Gleichung V’ = k-H", worin V’ die AusflufSmenge, H der Ausflufdruck, k ein vi 
der Zahigkeit und dem Offnungsdurchmesser abhiangiger Faktor und n ein We 
ist, der zwischen 0,91 und 1,23 liegt. Die Ergebnisse der Verff. stimmen tibere 
mit den von Giese (diese Ber. 14, 709, 1933) mitgeteilten, obwohl dieser b 
Reynoldsschen Zahlen iiber 6 gearbeitet hat. Br 
Grinnell Jones and Robert Eliot Stauffer. The Viscosity of Aqueot 
Solutions of Electrolytesasa Function of the Concentratio 
IV. Potassium Ferrocyanide. Journ. Amer. Chem. Soc, 58, 2558—25( 
1936, Nr. 12 (Mallinckrodt Chem., Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) — 

Dichte und Zahigkeit von wdsserigen Kaliumferrozyanidlésungen werden. a 
0 und 25° in einem Konzentrationsbereich gemessen, der von auferster Verdinnw) 
bis nahe zur Sattigung reicht. Der Griineisen-Effekt ist bei diesen Lésungen Se) 
ausgeprigt. Die Versuchsergebnisse, die in mehreren Zahlentafeln ausfiihrlich 

geteilt werden, kénnen gut durch die Gleichung von Jones und Dole wied¢ 
gegeben werden und bestatigen annahernd die Gleichung von Falkenhagé 
fiir die Berechnung des Einflusses der Ionenanziehung auf die Zahigkeit. 


Z 4, Flissigkeiten und Gase. 5. Akustik 675 


1 Labat. Importance du nombre de Reynolds dans les essais 
petits modéles. C. R. 203, 1820—1321, 1936, Nr. 24. Bei der Beobachtung 
Wasserstr6mung um einen Fliigel mit Schlitzaquerruder, wurde eine starke Ab- 
sigkeit des Strémungsbildes von der Re ynoldsschen Kennzahl F festgestellt. 
20° Ruderausschlag und festgehaltenem Anstellwinkel war fiir R < 150 000 eine 
ke Strémungsablésung auf der Saugseite des Ruders vorhanden, wahrend fiir 
- 150 000 die Strémung glatt anliegt. H. Schlichting. 


ries Chartier. Sur la structure de l’écoulement général 
four d’une hélice. C. R. 203, 1822—1324, 1936, Nr.24. Im Anschluf} an 
s friihere Note ist das Strémungsfeld in der Umgebung einer Schiffsschraube 
yemessen worden fiir den Fall, dafi die Schraube als Turbine lauft. H. Schlichting. 


Jagniard. Sur la propagation des intumescences vers l’aval 
Pamont des riviéres. C. R. 203, 1324—1326, 1936, Nr. 24. Dede. 


stumagel Pulsierende Férderung bei Pumpenrddern iiber 
m Umfang. Ingen.-Arch. 7, 367—381, 1936, Nr.6. Bei umlaufenden Pumpen- 
smn gibt es auffer der in allen Laufkandlen gleichartigen Strémung noch einen 
eren mOoglichen Strémungszustand, bei dem die Durchfluigeschwindigkeit tiber 
1 Radumfang periodisch steigt und fallt. Fiir den Fall der Potentialstromung 
1 die Moglichkeit dieses Zustandes rechnerisch nachgewiesen. Der Versuch 
bt, dafi er sich nur bei Pumpen-, aber nie bei Turbinenrddern einstellt. Weitere 
suche sind notwendig, um festzustellen, unter welchen Umstinden und in 
cher Form und Stirke solche Pulsationen tatsdchlich auftreten. Einige Strom- 
auinahmen an radialen Pumpenrddern geben einen Einblick in die wirklichen 
halinisse bei diesem Strémungszustand. Die Be sore bewceune, im Aufen- 
it wird noch besonders erdrtert. Maier. 


‘in Meyer und E. Waetzmann. Die Bedeutung der Akustik im 
hmen der gesamten Physik und Technik. ZS. f. techn. Phys. 17, 
—512, 1936, Nr.12. Akust. ZS. 1, 114—118, 1936, Nr.3. 12. D. Phys.-Tag Bad 
brunn 1936. i eemmantassender Vortrag. @erlin u. Breslau.) 


sJoachim y. Braunmihl. Elektrische Sprach- und Musiktber- 
gung. ZS. f. techn. Phys. 17, 5839—549, 1936, Nr.12. Akust. ZS. 1, 145—155, 
}, Nr.3. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936, Zusammenfassender Vortrag. 
clin.) Dede. 


Ludloff. Uber Ultraschall-Oberflaichenwellen und ihren 
ischen Nachweis. ZS. f. techn. Phys. 17, 518—522, 1936, Nr.12. Akust. 
| 1, 124—128, 1936, Nr.3. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Zusammen- 


~mder Vortrag. (Breslau.) Dede. 
fiedemann. Einwirkung von Schall und Ultraschall auf 
‘osole. Kolloid-ZS, 77, 168—172, 1936, Nr. 2. [S. 710.] Hiedemann. 


‘ergmann und H.-J. Goehlich, Uber eine sehr einfache Methode 
i Nachweis von Ultraschallwellen in Fliissigkeiten. Phys. 
/38, 9—13, 1937, Nr.1. Die Verff. machen den Ultraschall dadurch sichtbar, 
i sie eine stehende Ultraschallwelle in Fliissigkeit mit divergentem Licht durch- 
"len, das sie dann auf einen Schirm projizieren. Auf dem Schirm entstehen so 
* und dunkle Streifen. Die hellen Streifen sind verhiltnismafig scharf aus- 
| det. Wegen der Hinfachheit der Anordnung eignet sie sich zu Demonstrations- 
"ken und als Praktikumsversuch zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in 
‘iigkeiten. Wenn man das Licht nach dem Durchsetzen der Flissigkeit iiber 
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einen zweiten Schirm streifend fallen la®t, so erhalt man darauf helle divergent j 
laufende Lichtlinien, die zeigen, daf} es sich hier um eine Zentralprojektion h: 

Dadurch unterscheidet sich diese Anordnung von den bisherigen zur Sichtbarmaehi 
der Ultraschallwellen, die paralleles Licht benutzen (siehe Nomoto, Proce. Pl 
Math. Soe. Japan 18, 402, 1936 und Bachem, Hiedemann und Asbat 
diese Ber. 15, 841, 1934). — Bei fortschreitenden Wellen verwischen sich die Strei 
Es tritt dann bei Schallfrequenzen von 10 Meghertz und hdher eine andere 
scheinung auf, die die Verff. noch nicht klaren kénnen, und zwar bildet sich nur 
einzelner Lichtstrahl durch die Schallwelle aus, der von zwei schmalen Lichtstrei 
begleitet ist. Seine Richtung ist stets parallel mit der Wellenfront. Er tritt nui 
Erscheinung bei divergentem Licht. Je héher die Frequenz, um so schiirfer 
schmaler wird der Lichtstrahl. Die Verff. versuchen durch weitere Untersuchum 
diese Erscheinungen zu klaren. Sérens 


E. Hiedemann und K. H. Hoesch. Optische Untersuchungen ¥ 
Ultraschallfeldern in Fliissigkeiten und Glasern. ZS. £y 
104, 197—206, 1987, Nr. 3/4. (Abt. f. Elektrolytforsch. d. Univ. Kéln.) Zur Un 
suchung der ‘Amplitudenverteilung in Ultraschallfeldern wurde statt einer frii 
(diese Ber. 15, 531, 1934) angegebenen, auf der Lichtbeugung beruhenden Meth 
eine neue von vielfach gréferer Genauigkeit entwickelt, die von der Sichtbarm 
der Ultraschallwellen ausgeht. Aufnahmen nach dieser Methode zeigen 
strukturen der Schallabstrahlung, aus denen interessante Aufschliisse tib 
Schwingung der Piezoquarze gewonnen werden kénnen. Vergleich der Meth 
mit einer ahnlichen, fast gleichzeitig von R. Bar (diese Ber. 18, 117, 1987) 
gegebenen Methode, sowie mit der alteren Beugungsmethode und der bekann 
Schatten-Schlieren-Methode. Die Untersuchung des Schallfeldes in Glasern erk 
die grofe Zahl der in einem hochfrequent schwingenden Glasblock auftreten 
elastischen Wellen verschiedenster Richtung und zeigt giinstige Bedingungen 
die Anregung von Biegewellen. Hieden 


L. Bergmann. Neuere Probleme auf dem Gebiete des Ult: 
schalls. ZS. f. techn, Phys. 17, 512—518, 1936, Nr.12. Akust. ZS..1, 11 
1936, Nr.3. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936, Zusammenfassender Vi 
(Phys. Inst. Univ. Breslau.) 


B. Claus und E. Schmidt. Uber die Erzeugung disperser Met 
zustinde durch Ultraschatl. Kolloid-Beihefte 45, 4159, 1936, Nr. 
Die Dispergierungseffekte von Piezooszillatoren auf feste und fliissige Substan 
wurden mittels der unmittelbaren (d. h. mittels Ultraschall allein) und der mii 
baren (d. h. bei gleichzeitiger Benutzung von Ultraschall und elektrolytischen 
chemischen Prozessen) Zerstéubungsmethode untersucht und die beiden M 
in ihrer Wirkungsweise miteinander verglichen. Es wurden auf ‘rea 
Na-, K- und Hg-Emulsionen hergestellt und die letzteren quantitativ unterst 
Dabei ergab sich, da mit wachsender Behandlungszeit die TeilchengréBe ls 
die Zerstaubungsmenge und somit die quantitative Ausbeute wichst. Qua 

Versuche mittels der mittelbaren Zerstiubungsmethode ergaben unter Be 
elektrolytischer Abscheidungsprozesse an der Kathode bei der Zerstéub 
verschiedensten Metalle, wie Al, Cr, Fe, Ni, Cu,.Zn, Ag, Cd, Pt, Au, ‘Hg 
und Bi, Kolloide, deren Dispersitatsgrad je nach den Herstellungsbeding 
verschiedensten Feinheitsgrade bis zu den héchstdispersen Goldkolloiden aufy 
Als besonders wichtig fiir die Herstellung hochdisperser Systeme erwies sic 
Benutzung einer méglichst blank polierten Elektrodenoberfliche und die Benu 
solcher Elektrodensubstanzen, die sowohl schwer galvanisierbar sind als. 
durch die Schwingungen wenig angegriffen werden. Die quantitative U 
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hung der so hergestellten Silber- und Kupferkolloide ergab, da bis zu einer 
wissen Grenze mit wachsender Energie der Schwingungen, Erhéhung der an- 
egten Galvanisierungsspannung und Erhéhung der Konzentration des Elektro- 
en sowohl die absoluten Zerstaubungsmengen als auch die Ausbeute, d. h. das 
rhaltmis der an der Elektrode abgeschiedenen zur zerstéubten Substanzmenge 
ummt. Auch bei Benutzung chemischer Abscheidung als ZwischenprozeB 
anten brauchbare und bestandige Kolloide erzeugt werden. Die Teilehendurch- 
sser betrugen bei der direkten Zerstiéubung bis zu 1,5u. Bei der indirekten 
rstaubungsmethode liefien sich noch bedeutend feinkérnigere Zerstiubungs- 
idukte herstellen. Ein Vergleich beider Methoden ergab, da das unmittelbare 
riahren lediglich fiir Emulsionsherstellungen, das mittelbare auferdem fiir 
spensions- und Kolloiderzeugung brauchbar ist. Hiedemann. 


Sokolow. Ultra-sonic oscillations and their applications. 
ehn. Phys. USSR. 2, 522—544, 1985, Nr.6. Eingehende Beschreibung der Wir- 
ngsweise und der Verteilung der elastischen Beanspruchung des Ultraschallgebers 
ch Langevin, der aus einem Mosaik von Piezoquarzen besteht, das zwischen 
ei Metallplatten gekittet ist. Die Resonanzkurven solcher Schallgeber wurden 
mittelt, wobei zur Feststellung der Amplitude der piezoelektrische Effekt von 
ehelle-Salz benutzt wurde. Die berechnete Grundschwingung der Schallgeber 
mmt gut tiberein mit der experimentell ermittelten Frequenz maximaler Ampli- 
le; der iibrige Verlauf der Resonanzkurve ist dagegen sehr kompliziert und zeigt 
ale Nebenmaxima sehr verschiedener Héhe und merkwiirdig regelloser Anord- 
ng. Mit dem ausfiihrlich beschriebenen Rochelle-Salz-Empfanger wurde auierdem 
1e vollig unsymmetrische Amplitudenverteilung auf der schallabstrahlenden 
ache festgestellt und in Diagrammen durch topographische Hinzeichnung der 
nien gleicher Amplitude aufgezeichnet. — Sollen Ultraschallwellen zum Zwecke 
r Materialpriifung aus dem Schallgeber in Metalle abgestrahlt werden, so miissen 
nste Lufizwischenraume vermieden werden; man bringt daher eine geeignete 
lissigkeit, z. B. Hg oder Ol, zwischen Schallgeber und Werkstiick. Legte man da- 
gen zwei Metallblécke von je 30mm Dicke und 220mm Durchmesser mit 
ckenen, auf 5u polierten Oberflachen aufeinander, so traten praktisch keine 
traschallwellen aus dem einen Werkstiick in das andere iiber. Zum Nachweis 
t Ultraschallschwingungen wird auf eine Oberfliche des Werkstiickes eine 
ichicht angebracht. Treten hochfrequente Schwingungen in dem Werkstiick auf, 
wird die Oberflache um so starker deformiert, je starker die Ultraschallschwin- 
agen sind. Zweckmifig bildet man die Oloberflache bei der Untersuchung auf 
en Projektionsschirm ab. Die so erhaltenen Bilder bezeichnet der Verf. als 
logramme. Anordnungen zur Ausfiihrung von Materialpriifungen mittels Sono- 
/mmen werden mitgeteilt. Materialstirken bis zu 1m sollen untersucht werden 
‘inen, Verf. weist auf die Kompliziertheit der hochfrequenten Schwingungen in 
)stkérpern und auf das Auftreten von Ultraschall-Oberflachenwellen hin, — 
\\lieSlich werden Anordnungen zur Abstrahlung von Ultraschallwellen in Drahte 
chrieben. Hierbei konnten hérbare Biegungsschwingungen beobachtet werden. 
\;f. berechnet theoretisch, da ein Signalverkehr mittels Ultraschallwellen durch 
i bis zu etwa 10000km méglich sein solle. Hiedemann. 


inao Takabayasi. The forced vibrations of membranes and 
Jites taking initial motions of them into account. (1st report.) 
ns. Soe. Mech. Eng. Japan 2, 11—13, 1936, Nr.6, japanisch; englische Ubersicht 
3 -2—§-8. Es werden die erzwungenen Schwingungen einer kreisférmigen, am 
4 de eingespannten Platte berechnet. Johannes Kluge. 
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Georg Ostroumow. Die Berechnung von Schwingungsform: 
einer kreisrunden Platte, die am Rande mit Reibung au 
gestiitzt ist und im Mittelpunkt erregt wird. Techn. Phys. USS 
3, 1005, 1936, Nr.11. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 17, 2447, 1936. De 


L. Cremer. Die physikalischen Grundlagen der Raumakust: 
ZS. f. techn. Phys, 17, 528—539, 1936, Nr.12. Akust. ZS. 1, 184—145, 1936, Nr 
12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Zusammenfassender Vortrag. (Berlin.) De 


Robert Kohler. Die Riickstellkraft von Schraubenfedern sen 
recht zur Federachse. Schalltechnik 8, 36—87, 1936, Nr. 5/6. Um Maschin 
anlagen gegen die Fortleitung von Erschiitterungen zu dimmen, verwendet m 
heute vielfach elastisch gestiitzte Griindungen mit Schraubenfedern. Fiir die I 
urteilung der Pendelfahigkeit der Griindung in horizontaler Richtung wird ¢ 
Riickstellkraft der Schraubenfedern senkrecht zur Federachse benétigt. Die ,,ho 
zontale Riickstellkraft* wird vermittelst eines Beiwertes aus der ,,senkrechten Rik 
stellkraft* bestimmt. Johannes Kl 


Georg vy. Békésy. Fortschritte der Hoérphysiologie. ZS. f. ted 
Phys. 17, 522—528, 1936, Nr.12. Akust. ZS. 1, 128—134, 1936, Nr.3. 12. D. Phy 
Tag Bad Salzbrunn 1936. Zusammenfassender Vortrag. (Ung. telegraphenteel 
Versuchsamt Budapest.) Dew 


Carlo Jodi. Contributo al metodo delle deformazioni. Ati 
Torino 71, 469—480, 1936, Nr.3. Zur Berechnung von festen Systemen und y 
Fachwerken sind zwei Methoden tiblich, die Deformationsmethode, bei der ¢ 
Komponenten der Verriickung unbekannt sind, und die Kraftmethode, bei der ¢ 
Komponenten der Krafte unbekannt sind. Verf. behandelt allgemein die Det 
mationsmethode und gibt hierzu neue Gesichtspunkte, die groBe Vorteile biete 
Die Deformationsmethode kann bedeutend vereinfacht werden, wenn man ¢ 
Deformationsarbeit von Axialkraften vernachlassigen kann. = 
E. ©. Atkinson. The relation between rate and are for a ?—r 
pendulum., Proc. Phys. Soc. 48, 606—617, 1936, Nr.4 (Nr. 267). Ob die Perio 
eines an einer Feder aufgehingten Pendels von der Amplitude ebenso abhangt W 
beim mathematischen Pendel, ist bisher noch nicht berechnet worden, vielm: 
vernachlassigt die vorhandene Theorie der Pendelfeder die entsprechenden hoher 
Glieder (R. A. Sampson, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 38, 1918). Verf. priift dat 
die Frage durch den Versuch. Das benutzte Pendel hat Schwerkrafthemmung, | 
Einflu8 dieser sowie der Dampfung wird beriicksichtigt. Nach sorgfiltiger Befreiu 
der bei verschiedenen Amplituden erhaltenen Gange von den Nebeneinfliissen erg 
sich Ubereinstimmung mit dem mathematischen Pendel. Unter Hinweis auf ‘ 
Arbeit von H. Gebelein (Ingen. Arch. 75, 1935) wird festgestellt, daB dies |! 
dem auf einer Schneide schwingenden Pendel kaum erreichbar sein diirfte. | 
Rieckma\ 
E. C. Atkinson. On Airy’s disturbance integrals and knit 
supports for pendulumsg, Proc. Phys. Soc. 48, 618—625, 1936, — i 
(Nr. 267). Im Anschlu®8 an die vorstehende Arbeit benutzt Verf. die von Aij 
eingefiihrte Methode zur Berechnung kleiner Stérungen harmonischer Bewegun{! 
zur Ermittlung des Einflusses der Schneidenform auf die Schwingungsdauer eis 
Pendels (C. B. Airy, Trans. Cambridge Phil. Soc. 3, 1, 1827; H. Geb ele). 
Ing.-Arch. 6, 2, 1935). Die Gleichungen von Gebelein werden erneut abgeleil. 
ferner eine Schneidenform fiir Isochronismus. Diskussion iiber das Problem 1 
Pendelschneide mit Bemerkungen von M. Schuler. Rieckma" 


i. 


| 


| 
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fio Nakanishi. Vibration of automatic fuel valves. Trans. Soc. 
ch. Eng. Japan 2, 5—10, 1936, Nr.6, japanisch; englische Ubersicht S.S-1—S-2. 
wird iiber Schwingungserscheinungen bei dem Einspritzvorgang des Brennstoffs 
Verbrennungskraftmaschinen berichtet. Johannes Kluge. 


ch Reissner. Stationaire, axialsymmetrische, durch eine 
hittelnde Masse erregte Schwingungen eines homogenen 
astischen Halbraumes,. Ingen.-Arch. 7, 381—396, 1936, Nr.6. Verf. 
ersucht die Bewegung eines homogenen elastischen Halbraums und einer auf 
1 befindlichen Masse, an der periodische Krafte senkrecht zur Bodenoberfliche 
reifen. Es werden Formeln abgeleitet und in Diagrammen dargestellt fiir die 
mnungen, Formanderungen und die Oberflachenamplitude des Halbraums, ferner 
die Amplitude des Erregungszentrums, die Phasenverschiebung zwischen Er- 

ung und Verschiebung daselbst sowie die fiir stationare Schwingung erforder- 
1¢ Leistung. Dann wird ein Verfahren zur Bestimmung der elastischen Konstanten 
; Bodens beschrieben; ferner folgt eine Methode zur Berechnung der Eigen- 
Wingungen von Maschinenfundamenten. Zwischen der Theorie des Halbraumes 
1 des gedimpft schwingenden Massenpunktes wird eine Beziehung aufgestellt, 
mit die Systemkonstanten der Massenpunktstheorie sich deuten lassen und ge- 
st wird, dafi diese frequenzabhangig sind. Maier. 
H. R. Constable. Vibration of a building partition at audio 
egquencies. Proc. Phys. Soc. 48, 914—918, 1936, Nr.6 (Nr. 269). Es wird ein 
ktromagnetisches Tastverfahren zur Bestimmung der Schwingungsamplitude 
ter _Kérper angegeben und fir die Untersuchung der Dampfungseigenschaften 
1 Glasscheiben angewandt. Die Scheibe wird in die Trennwand zweier Versuchs- 
ime eingebaut und von der einen Seite iiber einen Lautsprecher mit reinen 
nen erregt. Die Dampfung wird der so ermittelten Resonanzkurve entnommen. 
i einer quadratischen Glasplatte z. B. ergeben sich unterhalb 3000 Hertz 95 gut 
cennbare Resonanzstellen, fiir die jedoch das logarithmische Dekrement nahezu 
3 gleiche ist. Johannes Kluge. 
E. R. Constable and G. H. Aston. The vibration pattern of a wall 
ansmitting sound. Proc. Phys. Soc. 48, 919—923, 1936, Nr.6 (Nr. 269). 
| einem dem vorstehend beschriebenen ahnlichen Verfahren wird der Schwin- 
igszustand einer etwa 9 Zoll starken Ziegelwand bei der Ubertragung von Schall- 
wingungen bestimmt. Die Messungen ergeben einen einfachen Zusammenhang 
\sehen dem Schallisolationswert und der Masse der Wand je Flacheneinheit. 
Johannes Kluge. 

us Meyer, Spannungsoptische Untersuchung ebener Schwin- 
mgsvorgange. Ingen.-Arch. 7, 273—293, 1936, Nr.5. Ein von H. Favre 
mmendes spannungsoptisches Verfahren wird fiir die Messung momentaner 
(anungszustinde in eben schwingenden Bauteilen weiterentwickelt. Zu diesem 
eck wird der Versuchskérper im Rhythmus der Schwingung stroboskopisch be- 
‘vhtet; die Lichtquelle wird von einer Kerrzelle gesteuert. Anordnung und Gang 
|| Messung werden ausfiihrlich beschrieben. In einem theoretischen Teil wird 
, Abhangigkeit der Spannungsverteilung von den elastischen Konstanten und 
jit der Wbhergang vom Modellwerkstoff zum wirklichen Baustoff dargestellt. 
‘sungen an Staben ergeben in der Nahe der Einspannstelle nur geringfiigige 
| erschiede der Spannungsverteilungen des schwingenden und des statischen 
1 8. Beide geniigen dort der Be rnoulli-Navierschen Hypothese linearer 
| nnungsverteilung nicht. he 


| Mudirak. Ermittlung der Eigenschwingzahlen von durch- 
| 
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fenden Trigern mit feldweise veranderlicher Langs- 
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kraft. Ingen.-Arch. 7, 293—297, 1936, Nr.5. In einer friitheren Arbeit (s. di 
Ber. 17, 1250, 1936) hat der Verf. ein Verfahren zur Bestimmung der Biegut 
grundfrequenz mehrfach gelagerter Traiger mit feldweise festem Querschnitt 
Hilfe eines Nomogramms entwickelt. Die Methode wird auf den Trager unter f 
weise wechselnder Liangskraft erweitert. Die Giite der Naherung wird an ein 
Beispiel, das Sh6genji exakt durchgerechnet hat, gezeigt. Hi 


R. Grammel, K. Klotter und K. y. Sanden, Die elastischen Verfe 
mungenvon Kurbelwellen bei Torsionsschwingungen. Ing 
Arch. 7, 439—465, 1936, Nr.6. Eine durch Hinzelkrafte in den Kurbelzapfen 
lastete Kurbelwelle lat sich nicht mehr durch ein System aus Drehmassen 1 
glatten Wellenstiicken ersetzen, sondern stellt eine ,mehrfach zusammenhangel 
Kette“ dar. An die Stelle von n elastischen Gleichungen mit zusammen n Torsi¢ 
einflufzahlen (fiir n Wellenstiicke) tritt ein Gleichungssystem mit n? Einflufzahl 
Im Schema dieser EinfluSzahlen werden die n Glieder der Hauptdiagonalen (Hat 
torsion) und die iibrigen Glieder (primaére und sekundire Torsion) unterschied 
Die Unsicherheit des Lagerspiels kommt durch EinschlieSen der Einflu$zahlen 
zwei Grenzen zum Ausdruck. Fiir die untere Grenze (,,Lagerspiel Null“) ist I 
reichend genau die Abbildung auf eine ,,einfach zusammenhingende Kette* mégl 
Fiir eine obere Schranke muf man geeignete Lagerungsbedingungen annehm 
Die Kurbelwelle wird dabei als gekrépfter, mehrfach statisch unbestimmter Ss 
behandelt. Die verformenden Kriifte sind dabei stets in den Kurbelzapfen 
zubringen (Torsion zweiter Art) und nicht, wie bisher meist tiblich, als Mome 
in den Wellenzapfen (Torsion erster Art). Bei der Ermittlung der Higenfrequen: 
liefert die Rechnung mit den Haupttorsionen allein auf die bisher tibliche We 
eine erste Niherung, der Einflu8 der Nebentorsionen wird mit den Methoden ‘ 
Stérungsrechnung erfaft und ist im allgemeinen nicht vernachlassigbar. Mai 


C. Schmitthenner. Wasserturbinen mit neuzeitlichem Zahnra 
vorgelegen. ZS. d. Ver. d. Ing, 81, 147—148, 1937, Nr.6. (Reutlingen.) De 


Otto Emicke und Karl-Heinz Lucas. Der Forminderungswidersta 
von Kupfer beim Warmwalzen. ZS. f. Metallkde. 29, 10—16, 1937, Nr 
Der entwerfende Ingenieur braucht Angaben iiber die Art und Hohe der Be 
spruchung der Walzwerksteile. Bisher wurden die diesbeziiglichen Schliisse aut ( 
Verformungswiderstand, den ein métallischer Werkstoff beim Walzen bietet, | 
der Leistungsaufnahme des Antriebsmotors und den ermittelten Walzendriiel 
gezogen. Hierbei konnten die Reibungsverluste in den Walzenzapfen, im Getri/ 
und Kammwalzgeriist nicht erfa8t werden, was die Rechnung mehr oder wenil 
unsicher macht. Da Walzdruckmessungen allein die genaue Bestimmung des Y, 
formungswiderstandes des Walzgutes nicht gewihrleisten, haben die Veril. 
Arbeitsverbrauch beim Walzen durch Ermittlung der an den Walzenzapfen ¢ 
tretenden Drehmomente bestimmt, Gleichzeitig wurden die Walzdriicke gemess 
um die beiden Verfahren miteinander vergleichen zu kénnen. Auch die elektris} 
Leistung des Antriebsmotors und die Versuchszeit wurden aufgenommen, und Z¥| 
ebenso wie die Drehmomente und \Walzendriicke, elektro-optisch an einem Siem! 
Sechsschleifen-Oszillographen, also tragheitslos. Fir die Walzdruckmessun 
standen aufier den optischen Mefidruckdosen (Bauart Wallichs- Opitz) ap 
Glycerin-Druckdosen von Losenhausen zur Verfiigung. Die neue Formel 
die Berechnung der Walzleistung griindet sich auf den statischen FlieSdruck : 
die beim Walzen in die Erscheinung tretenden Kenngréfen. Der Verform 
widerstand wird durch die Breite des Walzgutes nicht und durch die Walzgesehy ! 
digkeit linear beeinfluft, Die angegebenen Versuchszahlen beziehen sich auf 
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mmwalzung (650, 750 und 850°C) von Kupfer. Die Walzgeschwindigkeiten lagen 
sehen 0,15 und 1,0 m/sec. A. Leon. 


ton Pomp und Werner Lueg. Einflufi des Walzgrades, der Walz- 
mperatur und des Dickenverhdaltnisses auf den Walz- 
Tgang und die Festigkeiteigenschaften des Walzgutes 
im Warmwalzen von mittelharten Kohlenstoffstahlen. 
t, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. Diisseldorf 18, 183—204, 1936, Lief. 13 (Abh. 309). 
| weitere Unterlagen (diese Ber. 12, 264, 1931) iiber den Einfluf} des C-Gehaltes 
| C-Stahlen auf die das Walzen kennzeichnenden Bezugsgréfen zu erhalten, 
rden mit einem Elektrostahl (B) von 0,28 % C sowie einem Siemens-Martin- 
hl (C) von 0,43 % C auf dem Versuchswalzengeriist des Instituts vergleichende 
tmwalzversuche im Temperaturbereich von 700 bis 1200° durchgefiihrt und dabei 
. festgestellt: Mit steigender Walztemperatur sinken Walzdruck, Verformungs- 
lerstand, Walzleistung und Voreilung stark ab. Die Breitenzunahme des Walz- 
es wurde von der Walztemperatur praktisch nicht beeinfluBt. Die Vervierfachung 
, Verhaltnisses der Walzgutdicke zum Walzendurchmesser ermaéfigte den Ver- 
mungswiderstand auf etwa die Hialfte. Bei niedrigen Walztemperaturen zeigte 
- C-reichere Stahl C gréfere Walzdriicke, Verformungswidersténde und Walz- 
tungen als der C-armere Stahl B. Mit steigenden Walztemperaturen verschwand 
och dieser Unterschied; bei der Walztemperatur von 1200° lagen die Werte des 
rmeren Stahles B sogar etwas héher. Auf Voreilung und Breitenzunahme wirkte 
1 der C-Gehalt nur unbedeutend aus, Fiir die sich ergebenden mechanischen 
enschaften sind bei beiden Stihlen Walztemperaturen von 800 bis 900° am 
istigsten, wobei Stichabnahme und Walzquerschnitt ohne wesentlichen Einflu8 
cheinen. Verglichen mit dem seinerzeit unter den gleichen Bedingungen aus- 
valzten weichen FluSstahl mit 0,08 % C boten die Stahle B und C bei niedrigen 
Iziemperaturen wesentlich gréfere Verformungswiderstinde. Bei 900° waren 
och die diesbeziiglichen Werte praktisch gleich; bei noch héheren Walztempe- 
iren lagen die Verformungswiderstande der Stihle B und C bei Dickenverhalt- 
sen iiber 5 % sogar etwas niedriger als beim weichen Flufstahl. A. Leon. 


er Bardenheuer und Ernst Helmut Keller. Uber den Einflufifi des beim 
hmelzen aufgenommenen Wasserstoffs auf den Stahl. Mitt. 
iser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 227—237, 1936, Lief.16 (Abh. 312). 
* Feststellung der Wirkung des von einem Stahl wihrend des Schmelzverfahrens 
genommenen Wasserstoffs auf das Werkstoffverhalten beim Giefien und bei der 
rmyerformung wurden Schmelzen verschiedenen C-Gehaltes, teilweise mit 
fierungszusatzen, hergestellt, in die nach dem Abgiefien eines Teiles des Stahles 
sserstoff eingeleitet wurde. Ergebnisse: Durch den Wasserstoff wurde der C-, 
und P-Gehalt des Stahles nicht geindert. Wohl aber tritt eine Umsetzung des 
nit dem O ein, so da es grundsitzlich méglich erscheint, Stahl mit H zu desoxy- 
fen. Die Schmelze gibt den aufgenommenen H nur langsam ab. Wahrend des 
larrens des Stahles und unmittelbar danach verfliichtigt sich ein grofer Teil 
| gelésten H, was durch Warmverformung des Werkstoffes beschleunigt wird. 
ir selbst geschmiedete Proben enthalten noch langere Zeit beachtliche H-Mengen. 
beim Abkiihlen frei werdende H kann sich mit dem S, C und O des Stahles 
‘etzen und die gasférmigen Verbindungen bilden. H-haltige C-Stahle mit weniger 
0,60 % C fiihren bei der Warmverformung zu Heifi- und Rotbruch, was durch 
gnete Warmbehandlung vermieden werden kann. Ni-Cr-Stihle mit rund 1 % Cr 
3% Ni zeigen beim Verschmieden zwar keinen Heif-, wohl aber Rot- und 
eferbruch, was sich durch vorheriges Gliihen nicht verhiiten 1a8t. Der H im 
Bl vermindert Kerbzahigkeit und Alterungsempfindlichkeit. Gliihen stellt die 
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urspriingliche Kerbzihigkeit wieder her. H-haltige Stihle haben im allgemeii 
eine etwas geringere Brinellharte. A, Le 


Frangois Grisel. Sur les écoulements d’eau, sous pression ¢o 
stante, 4 travers une masse de béton. C. R. 203, 1351—1358, 1g 
Nr. 24. Der Verf. untersuchte normale, an der Luft erhartete Betone, wie sie be 
Eisenbetonbau und bei 6ffentlichen Arbeiten verwendet werden. Das Wasser wu 
mit Druckluft bis zu 8kg/em? durch die Proben gedriickt. Nach einer Anlaufz 
die zur Triinkung des Versuchsstiickes nétig war, stellte sich bei gleichbleibend 
Druck ein Dauerzustand ein, bei dem das Produkt aus Durchflufimenge Q v 
Zeit t konstant blieb. Im logarithmischen lg Q@ —lg¢tDiagramm gibt dies eine ( 
rade. Die Versuche liefien sich auf diese Weise bequem auswerten. E 


Douglas Marlow and Jesse W. M. DuMond. A Method of Removingt 
Errors of Tooth Spacing to Produce High Precision Wo 
Gear Wheels by Lapping, Phys. Rev. (2) 51, 145, 1937, Nr.2. (Kur 
Sitzungsbericht.) (Inst. Technol. Cal.) Zur Verringerung und Verteilung der | 
fanglichen Teilungsfehler eines Schneckenrades wurde es in zwei Hilften a 
gefiihrt, mit je der halben Zahndicke in jeder Halfte. Das Rad wurde dann | 
einer Musterschnecke gelaippt unter Verdrehung der beiden Radhilften geg 
einander, bei Einhaltung eines bestimmten Schemas zwischen den einzelnen Li 
stufen. Die Winkelintervalle fiir diese Verdrehungen miissen ganzzahlige Poteni 
der halben Umdrehung sein. Bei dem besseren von zwei danach (fiir Kri 

Réntgenstrahlen- Spektrometer) ausgefiihrten Schnecken war der grofte Summ 
fehler der Teilung (abgesehen von dem Einflu8 des Schlags) von der Gréfi 
ordnung 10~4 Zoll (rund 2,5 u). Bert 


Zird Takenaka. Frictional coefficient of steel plate und 
higher normal pressure. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 148—150. 1 
Nr.6, japanisch; englische Ubersicht S.S-41. Versuche an Schwarzblech un 
Drucken von 0,33 bis 143g/em? und von 95 bis 4880kg/em2 zeigten, dah | 
Reibungskoeffizient mit steigendem Druck zuniichst rasch, dann langsamer abnim 
von etwa 0,5 bis 0,18. Ber 


E. W. Steinitz, Schmierungsstérungen und Schmiermittelat 
wahl an Arbeitsmaschinen. Werkstattstechn. 30, 287—289, 1936, Nr. 
Es werden die verschiedenen Arten der Riickstandsbildung bei der Schmierung > | 
Ol oder Fett besprochen. Johannes Kui 


Wilhelm Pleines.§ Entwicklungsrichtungen im auslandiseh 
Kriegsflugzeugbau. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 89—97, 1937, Nr.4. (Ber 
Adlershof.) De 


Bruno Eck. Tragfliigelmessungen mit Kleinstwindkanal 
ZS. f. techn. Phys. 18, 14—20, 1937, Nr. 1. (Strémungslab. T. H. L. Kéln.) 
»Kleinstwindkanadlen* von 120, 150 und 800mm Strahldurchmesser wurden 
Windgeschwindigkeiten von 12 bis 20 m/sec Dreikomponentenmessungen und Dri 
verteilungsmessungen am Gd6ttinger Profil 593 mit den Seitenverhiiltnissen 1 
1:2,1:4 durchgefiihrt. Die Reynoldsschen Zahlen lagen zwischen Re = =3} 
und 1,2-105, (Bei den Messungen an Géttinger Normalfliigeln ist Re = 4,2°]) 
Das Verhiltnis Fliigelflache/Strahlquerschnitt, welches fiir die Anstellwinkel- 
Widerstandskorrektur infolge des endlichen Strahldurchmessers mafgebend 
bis zu 0,7 (bei Géttinger Normalfliigeln 0,05). Ergebnis: 1. Die maximal 
triebsbeiwerte sind kleiner als bei Géttinger Normalfliigeln. 2, Der Profilwide 
ist etwa zwei- bis dreimal so grof infolge der kleineren Re-Zahl. 3. Die “al 
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rrektur nach den iiblichen Formeln gibt fiir den Anstellwinkel annahernd richtige 
erte, dagegen nicht fiir den induzierten Widerstand bei grofien c,-Werten. 4. Der 
uckpunkt liegt weiter vorn als beim Géttinger Normalfliigel. 5. Eine Impuls- 
sssung nach Betz bestitigte den gré%eren Profilwiderstand und eine Druck- 
rieilungsmessung den weiter vorn liegenden Druckpunkt. H. Schlichting. 


“Gebelein. Uber die Integralgleichung der Prandtlschen 
ragfliigeltheorie. Ingen.-Arch. 7, 297325, 1936, Nr.5. Zur Berechnung 
r Auftriebsverteilung fiir einen beliebigen Tragfliigel geht der Verf. nicht von 
r bekannten Integralgleichung der Prandtlschen Tragfliigeltheorie aus, son- 
mm von der etwas einfacheren, gewohnlichen F re d holm schen Integralgleichung 
‘iter Art, die den induzierten Anstellwinkel mit dem geometrischen Anstell- 
nkel und mit der Fliigelform verkniipft. Ihre Lésung wird zunichst fiir den 
lipsenfliigel und dann auch allgemein, unter Vermeidung unendlicher linearer 
eichungssysteme, durch Riickfiihrung des Problems auf dasjenige des Ellipsen- 
igels gegeben. Der UWbergang vom Verlauf des induzierten Anstellwinkels auf 
e Auftriebsverteilung ist bekannt. Asymptotische Formeln fiir spezielle Lésungen 
r allgemeinen Tragfliigelgleichung werden hergeleitet und auf Fliigel mit un- 
stigem geometrischen Anstellwinkel (Querruder) angewendet. Held. 


acido Cieala. Ricerche sperimentali sulle vibrazioni flesso-~- 
irsionali di un modello di ala con rigidezza variabili. Atti 
Torino 71, 554—579, 1936, Nr.3. Die Ergebnisse einer Reihe von Untersuchungen 
| einem Fliigelmodell im 600 mm-Windkanal werden mitgeteilt. Bestimmt wurden 
e kritische Geschwindigkeit, Frequenz und Form der Schwingungen bei ver- 
hiedenen Anstellwinkeln sowie das Verhaltnis zwischen Biegungs- und Torsions- 
sifigkeit. Hervorzuheben ist, daf ein deutlicher Einfluf des Anstellwinkels auf 
e kritische Geschwindigkeit vorhanden ist, und‘daf ein Unterschied in der 
requenz und der Form der Schwingungen mit und ohne Wind besteht. Schon. 


3. Warme 
Kiihn und K. Radeke. Technischer Kompensator. Techn.-Wiss. Abh. 
d. Osram-Konz. 4, 883—84, 1936. [S..715.] Riewe. 


. Selle. Warnung vor dem iiblichen Verfahren zur Herstel- 
ing yon Kiihlbidern aus brennbaren Verbindungen mit 
ilfe von flissiger Luft. Chem.-Ztg. 61, 169, 1937, Nr. 15. (Chem.-Techn. 
*ichsanstallt.) Dede. 


‘D’Ans und H. Tollert. Die Bestimmung der spezifischen Warmen 
Onzentrierter wasseriger Salzlésungen. ZS. f. Elektrochem, 43, 
‘+91, 1937, Nr.2. (Kali-Forsch.-Anst. Berlin.) Mit Hilfe eines Luftthermostaten, 
dem die Fliissigkeit durch eine Schwenkbewegung geriihrt wird, wurden die 
ezifischen Warmen (sp. W.) der Lésungen von NaCl, KCl, Na:SO., K2SO., MgCh, 
3S0;, NaNO;, KNO;, NH,Cl und NH,NO; bei 21°C bis zur Sattigung, bei 41 und 
nur in der Nahe der Sattigung gemessen. Die Ergebnisse werden diskutiert. 
/ wurden ferner die mittleren sp. W. der festen Salze NasCO;-10H,0 und Na,SO, 
0H30 zwischen 3 und 19°C gemessen. Aus dem Vergleich einer gréferen Zahl 
\0 kristallwasserhaltigen Salzen ergibt sich, da8 unabhangig vom Gittertyp und der 
‘hi der Wassermolekeln jedem Kristallwassermolekiil eine Molwirme von nahezu 
cal zukommt. .Zum Schlu® wird eine fiir praktische Zwecke brauchbare 
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Mischungsregel angegeben, um aus den Warmekapazitaiten mehrerer Hinzellésung 
die sp. W. einer Mischungslésung zu berechnen. Toll 


W. A. Roth und Erika Borger. Zur Thermochemie des Bors. Ber. Dts 
Chem. Ges. (B) 70, 48—54, 1937, Nr.1. Verff. haben neue thermochemische V 
suche mit Bor unternommen, weil. die einzigen vorliegenden Messungen 
Troost und Hautefeuille vor 50 Jahren an sicherlich unreinem Bor a 
gefiihrt worden waren. Die Bestimmung der Bildungswaérme von festem, wa 
scheinlich amorphem B,O; aus metallischem Bor und komprimiertem Sauerst 
gestaltete sich unerwartet schwierig, da die Umsetzung wie bei Si und C erst 
sehr hohen Températuren erfolgt und die bekannte Einfiihrung von Hilfssubstanz 
wie Paraffin und Vaseline, unbekannte Nebenreaktionen wechselnder Warr 
t6nung ausléste. Bei den endgiiltigen Messungen wurden Bor und Paraffin in 7 
getrennten Schalchen von besonders ermitteltem Abstand eingebracht; danach er 
sich die Bildungswirme zu + 349 cal. Auch die Ermittlung der Zersetzungswar 
von Diboran durch H,0 machte Schwierigkeiten, weil das Ende der Reaktion schy 
festzustellen war; es ergibt sich eine Zersetzungswarme von 100 + 2 keal, a 
doppelt so hoch wie beim Athan. Die Ursache fiir diesen Unterschied ist darin 
suchen, daf} die Gitterenergie des Graphits abnorm grof} ist und sich als Minde 
wert je Grammatom C 40, als wahrscheinlicher Wert 100 keal ergeben. Die Reih 
folge der Gitterenergien ist C, B, Si, Be, Al. Zum Schluf geben die Verff. é 
Liste der Bildungswarmen von Verbindungen von Be, B, C, Si und Al, die von ¢ 
bisher angenommenen Werten teilweise erheblich abweichen. Ju 


A. Kussmann. Uber eine Ausdehnungsanomalie der Plati 
Eisen-Legierungen. Phys. ZS. 38, 41—42, 1937, Nr.2. Ahnlich wie 
System Fe—Ni zeigen auch die Fe-Pt-Legierungen eine Anomalie der thermisel 
Ausdehnung, wobei bei Raumtemperatur geringe positive, zum Teil hier sogar 
trachtlich negative Werte der Warmedehnungszahl erhalten werden. Vom Ei 
ausgehend nimmt dabei die Koeffizientenkurve mit Zusatz von Pt erst langsé 
dann rascher ab und iiberschreitet bei 50 % Pt die Nullachse. Als tiefster negati 
Wert des mittleren Ausdehnungskoeffizienten zwischen 20 und 70°C wurde in ‘ 
vorliegenden Untersuchung bei einer Probe mit rund 56 % Pt —6-10-* gemess 
d. h. eine solche Legierung kontrahiert etwa halb so viel, wie sich Eisen in d 
gleichen Temperaturbereich ausdehnt. (Nach neueren Untersuchungen liegt | 
wahre Minimum noch um ein Mehrfaches tiefer. Zusatz des Ref.) Mit wachsend 
Pt-Gehalt steigen die Ausdehnungswerte wieder rasch an und haben bei 70% 
die iibliche Gréfie der anderen metallischen Stoffe erreicht, Kussma 


F. Odone. Temperatura assoluta e secondo principio de! 
termodinamica. Cim. (N.S.) 13, 310—325, 1936, Nr.7. Wenn #@ die an ein 
beliebigen Thermometer abgelesene Temperatur bedeutet und 7 = f (9) 
mittels des idealen Gases berechnete absolute Temperatur darstellt, wenn fer 
dQ =dU+dk+ dL die wihrend einer infinitesimalen Transformation \ 
einem Koérper mit seiner Umgebung ausgetauschte Warmemenge ist, wird 
wiesen, daf} die notwendige und hinreichende Bedingung dafiir, da® 1/7 ein ir 
grierender Faktor von d @Q ist, darin besteht, da8 dQ in der Form dQ =dW+H 
dargestellt werden ‘kann, wobei die’ Funktionen H und W der Bedingung geniig 
eae H+W-T’/T = «(%). Unter dieser Bedingung ist dQ = 7d8 t 

= [W+y(9)]/T, wo w(9) = T[C+ (e (9)/T) ad 8]. Unter der Annahi 
one U und dL bekannt sind, werden die Ausdriicke von H und W bestimmt ¥ 
die grundlegenden thermodynamischen Beziehungen angegeben, wobei auber ¢ 
Funktionen 7, U und S auch die freie Energie ¥ = U—T'S heranee wi 
AbschlieSend wird der zweite Hauptsatz formuliert. Sch 


eb. = 
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Carré et H. Passedouet. L’influence du groupe terminal sur le 
intde fusion descomposés aliphatiques 4 chaine normale. 
%. 204, 347—349, 1937, Nr.5. Berichtigung ebenda S. 532, Nr. 7. Dede. 
G. Burgers und J. J. A. Ploos van Amstel, Elektronenoptische Beob- 
itung der Umwandlung von Alpha-in Gamma-Eisen. Philips’ 
hn. Rundsch. 1, 321—324, 1936, Nr.11. Zur Sichtbarmachung der Umwandlung 
_a@Fe in y-Fe bei Erhitzung wird die elektronenoptische Beobachtung an- 
rendet. Barnick. 
<onobejewski und W. Tarassowa. Zur Frage nach dem Zustands- 
igramm von Cu—Zn bei tiefen Temperaturen. Phys. ZS. d. Sowjet- 
on 10, 427—428, 1936, Nr.3. Die Léslichkeitsgrenze der a-Mischkristalle des 
tems Cu—Zn wird durch Bestimmung der Gitterkonstanten von Cu-Legierungen 
einem Zn-Gehalt bis zu 40 % festgelegt. Die Léslichkeit fiir Zn in Cu im festen 
fand betragt bei 167° 33,35 % und 38,75 % bei 400°. Barnick. 
Borelius. Zur Charakteristik der Umwandlungen von festen 
asen. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.129—135 (Honda-Festband). Thermo- 
amische Klassifizierung der Umwandlungen metallischer Mischphasen. Barnick. 
nz Weyer und Heinrich Lange. Uber den Ablauf der Umlage- 
Hgen bei den irreversiblen Eisen-Nickel-Legierungen. 
f. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 217—225, 1936, Lief. 15 
yh. 311). [S. 730.] A. Leon. 
Kishen. Dissociative equilibrium and pair generation. 
ian Journ. of Phys. 10, 389—397, 1936, Nr.5. Eine allgemeine Formel wird fiir 
Dissoziationsgleichgewicht in einem dufseren Strahlungsfelde entwickelt und auf 
thermische Ionisierung in einem solchen Felde angewendet, wobei die Saha- 
e Gleichung und andere verwandte Beziehungen erhalten werden. Besonders 
d ferner das statistische Gleichgewicht zwischen Materie und Strahlung im Falle 

Zerstrahlung und Bildung von Elektronenpaaren behandelt, und einzelne 
gerungen werden hieraus gezogen. Swinne. 


F. Herzfeld. Thermodynamische und kinetische Betrach- 
ngentiberdas Zustandekommen der Dampfdruckerniedri- 
ngvonu Lésungen. Phys. ZS. 38, 58—64, 1937, Nr.2. Verf. beschaftigt sich 
r mit Fredenhagens kinetischer Theorie des osmotischen Druckes und der 
npidruckerniedrigung, die diese Erscheinungen quantitativ nur durch die An- 
me von Kraften zwischen Lésungsmitteln und Geldéstem, insbesondere durch Asso- 
ion zwischen einem Molekiil des Geléstem und einem des Lésungsmittels 
laren will. Aus der Richtigkeit dieser Theorie wiirde man folgern miissen, daf 
weder das Lésungsvolumen eine lineare Funktion der gelésten Menge ist, was 
sen der Bildung vieler anderer Komplexe desselben Verhaltens unwahrschein- 
ist, oder da8 Thermodynamik und Kinetik nicht aquivalent sind. Verf. kritisiert 
* Einzelheiten der Fredenhagenschen Ausfiihrungen, die K. Wohl bei 
len kritischen Untersuchungen nicht beriihrt hat. Die umfangreichen Uber- 
ingen erstrecken sich auf Thermodynamik und Mechanismus, Dampfdruck einer 
ssigkeit unter Druck, die Mechanismen von osmotischem Druck und Dampf- 
ckerniedrigung, insbesondere osmotische Erscheinungen und Dampfdruck- 
edrigung im Nichtgleichgewicht und Besprechung der Fredenhagerschen 
eiten. Verf, betrachtet es als einen wesentlichen von Fredenhagen iiber- 
nen Punkt, daB man die Lésung mit dem reinen Lésungsmittel bei gleichem 
ren Druck vergleichen mu®, in welchem Fall auch das herangezogene 
1 t’Hoffsche Gasbeispiel genau stimmt. Tatsiichlich sollte nach Verf. der 
|. 
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Uberdruck des gelésten Stoffes einen Unterdruck des Lésungsmittels hem 
rufen, wenn der 4ufere Druck unverindert bleibt. Zweitens erklart Verf. 

Fredenhagensche Formel fiir den Dampfdruck p = kT Ne—gGikT/V 

unrichtig, die man vielmehr nach der van der Waalsschen Theorie di 
p=kTNe—gikT/(V — b) w ersetzen hatte, nachdem sich eine Flissigkeit kei 
wegs als ideales Gas behandeln laft. SchlieSlich kritisiert Verf. eine Entgegn 
von Fredenhagen, nach der die Annahmen des Verf. nicht das Raoults 
Gesetz liefern sollten; er weist auch darauf hin, da beim Fehlen von Quan 
effekten die mittlere kinetische Energie lediglich von 7 abhangt. Bi 
C. H. Johansson. Der Energieaustausch zwischen festen Ki 
perndurch Strahlung. Ann. d. Phys. (5) 28, 185—198, 1937, Nr.2. Die 
rechnung der bei einer bestimmten geometrischen Anordnung zwischen Z 
Korpern durch Strahlung ausgetauschten Warmeenergie macht im allgemeinen gt 


mathematische Schwierigkeiten. — Schon bei der Strahlung zwischen schwal 
K6rpern ist (Giiltigkeit des Lambertschen cos-Gesetzes) das auftretende Dop 
FF». 


integral | a ard Fs nur in einfachen Fallen zu berechnen (in 


Wirmetechnik hat man dafiir den Begriff ,,Winkelverhaltnis“ eingefiihrt). Bei n 
schwarzen Strahlern muff noch mehrfache Reflexion beriicksichtigt wer 
Technisch ist das Problem von grofer Bedeutung. Verf. zeigt nun zuniachst 
»schwarze“ Flachen, wie der Rechnungsgang méglichst vereinfacht werden und 
man schwierigere Falle auf einfache zuriickfiihren kann (Allgemeine Integ 
formeln, Winkelverhaltnisse; Ersatz komplizierter durch ,,iquivalente* Flael 
Hohlraume. Beispiele). — Fiir ,graue“ Kérper gibt der Verf. ein Verfahren an, r 
welchem der Warmeaustausch berechnet werden kann, wenn das Problem fiir 
gleichen Hohlraum mit schwarzen Flachen gelést ist (Allgemeine Ausdriicke fiir 
schlossene Hohlraume; sphirische Hohlriume). Die Winkelverhiltnisse fiir g1 
Strahlung sind an Hand eines Gleichungssystems als Funktionen der Absorptit 
koeffizienten und der Winkelverhiltnisse fiir schwarze Strahlung berechen 
Beispiel. W.F 


Fritz Holler. Die Warmeleitfahigkeit technischer Siliziu 
karbidsteine. Sprechsaal 69, 7383—735, 745—747, 761—762, 1936, Nr. 50. 
u. 52. Die Versuchseinrichtung und.das gewahlte Verfahren sind die gleichen 
bei den friiheren Arbeiten von Schmidt-Ernsthausen (Dissertation Aat 
1930) und Frank (Dissertation Aachen 1934). Die Versuchskérper haben die F 
von Hohlzylindern. Sie werden von aufen beheizt, die Warme strémt radial 
wird innen von einem Kalorimeter aufgenommen, das aus einem von Wasser du 
flossenen Kupferrohr besteht. Das Temperaturgefalle wird an zwei verschiede 
Stellen in Bohrungen des Hohizylinders mit Platin-Platin-Rhodium-Thermoeleme! 
(radialer Abstand 17mm) gemessen. Aus drei Silicitumcarbidmassen (etwa 98 % 
wurden bei Zusatz von meist 5 % Bindeton Versuchskérper von 100mm Hohe 
90mm auferen Durchmesser geformt und gebrannt. Die fertigen Probesteine ha 
Raumgewichte im Bereich von 2,19 bis 2,69 g/em’ und Porositaéten von 13,2 bis 26, 
entsprechend den Bedingungen der Praxis. Als Ergebnis wurde die Warmeleitia 
keit 2 im Gebiet von 100 bis 1200°C fiir etwa 12 verschiedene Proben erhalten. 
Zahlenwerte werden in Form von Diagrammen mitgeteilt und schwanken ftir 
schungen mit etwa 5% Tongehalt zwischen 18 und 28 keal/mh-°C bei 400° C 
zwischen 2 — 10 bis 16 kcal/m h-°C bei 1000°C. Die Warmeleitfihigkeit 4 4 
nimmt also mit steigender Temperatur stark ab. / ist um so héher, je geringer 
Tonzusatz der Massen ist. : WE 
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1 Finck, An Apparatus for Measuring the Thermal Conducti- 
ty of Refractories at High Temperatures. Phys. Rev. (2) 50, 
$, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei der Konstruktion und Berechnung 
ustrieller Ofen spielt die Warmeleitfahigkeit (Isolierfahigkeit) der verwendeten 
mbausteine eine wichtige Rolle. Verf. hat eine nicht naher beschriebene Ver- 
hseinrichtung entwickelt, mit welcher die Warmeieittaéhigkeit solcher Baustoffe 
1 20 bis 1100°C gemessen werden kann. W. Fritz. 


mes Basset. Echanges thermiques dans l’azote et dans l’hy- 
ogéene aux ultra-pressions jusqu’a 6000kg/em?. C. R. 203, 1338 
340, 1936, Nr. 24. Mit bereits friiher (1927 und 1932) beschriebenen Hilfsmitteln 
rd festgestellt, wieviel Energie nétig ist, um eine Oberflache (Quarzréhre; 600° C) 
| einer bestimmten Temperatur zu halten, wenn sich der Druck des umgebenden 
ses (Sauerstoff oder Wasserstoff) andert (bis zu 600 kg/em?). Die zusatzliche Heiz- 
argie wird im wesentlichen der verdnderten Leitfahigkeit der Gase zugeschrieben. 
i 2000 kg/em? verhalten sich diese Energien fiir Sauerstoff und Wasserstoff wie 
1,73; bei gleicher Dichte (die entsprechenden Drucke sind dann 95 bzw. 
)0kg/em?) ist das Verhaltnis 20 : 1. H. Ebert. 


Hermann. Wairmeitibergang bei freier Strémung am waage- 
thtenZylinder. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 27—28, 1937, Nr.1. Auszug aus einer 
beit, iiber die hier bereits berichtet wurde (vgl. diese Ber. 17, 2120, 1936). W. Fritz. 


Stroehlen. Berechnung der Wiairmeaufnahme bestrahlter 
ihiflaichen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 26—27, 1937, Nr.1. Auszug aus einer 
beit im Arch, f. Warmewirtschaft 17, 179, 1936). Berechnung der Feuerraum- 
diemperatur in gekiihlten Feuerrdumen (z. B. Dampfkessel). Verfahren von 
unzinger, Neues Verfahren von Wohlenberg und Mullikan. Ver- 
ich der fiir eine bestimmte Leistung des Dampfkessels (kg Dampf/h) nach den 
rschiedenen Verfahren ermittelten Feuerraum-Endtemperaturen. Zur iiber- 
Waglichen Berechnung geniigt schon das Boltzmannsche Strahlungsgesetz; 
sser stimmt das neue Wohlenberg-Verfahren mit den gemessenen Werten tiber- 
1. W. Fritz. 


wl Gensch. Lithiumnitratammoniakat als Absorptionsflis- 
gkeit fir Kaltemaschinen. ZS, f. d. ges. Kalte-Ind. 44, 1—5, 24—29, 
ieee. tu. 2. Dede. 


C. Collins, Stirring Mechanism for Precision Thermostats. 
v. Scient. Instr. (N.S.) 7, 502, 1936, Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) 
, 666.] 9 H. Ebert. 


Tostmann und F, Walter. Die Entwicklung neuzeitlicher Metall- 
hmelzéfen. Siemens-ZS. 17, 18—28, 1937, Nr.1. Siemens u. Halske, Abt. 
sktrochem.) Dede. 


rt Rummel und Fritz Kefler. Vereinfachte Berechnung von 
feichernden Wairmeaustauschern, Arch. f. d. Hisenhtittenw. 10, 
3—242, 1986, Nr.6. Es wird versucht, auf der Grundlage friiherer Berechnungen 
d fritherer Versuche tiber den Warmeaustausch in Warmespeichern ein naherungs- 
ises und einfaches Rechenverfahren zu entwickeln, welches es méglich macht, 
len vorhandenen oder entworfenen Warmespeicher verhialtnismafig schnell durch- 
vechnen. Wegen der mathematischen Schwierigkeiten wird dabei nicht, wie man 
erwartet, von der gewiinschten oder vorgeschriebenen Vorwarmetemperatur aus- 
Jangen und daraus die Heizfliche und die Héhe des Speichergitters bestimmt. 
‘n Ausgangspunkt bildet vielmehr die ungefahre tibliche Grofie der Heizflache, die 
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an Hand von Diagrammen aus dem Betrag der dem Speicher zugefiihrten War 
(Warmeinhalt der Brenngase) ermittelt werden kann. Solche Diagramme sind 
folgende Falle angegeben: Winderhitzerbetrieb, Luft- und Gaskammern 1} 
Siemens-Martin-Ofen mit Generatorgasbeheizung, mit Mischgasbeheizung und — 
Koksofengasbeheizung. Hierauf wahlt man in erster Naherung die iibrigen Git 
abmessungen, wofiir eine Hilfszahlentafel mitgeteilt wird. Die Rechenvorsch 
laRt dann die mittlere erreichbare Endtemperatur des vorgewarmten Gases und 
Schwankung dieser Temperatur wihrend der Periode ermitteln — natiirlich 1 
als Anhaltswerte. Die Rechenvorschrift ist durchgefiihrt fiir einen vereinfach 
Wiarmespeicher und fiir einen wirklichen Speicher mit mehreren Zonen.  W. Fr 


4. Aufbau der Materie 


Georges Fournier. Sur la limite supérieure des numéros atom 
ques. C. R. 203, 1495—1496, 1936, Nr. 26. Durch Fortfiihrung friiherer (1936) f 
maler Betrachtungen iiber die hypothetischen Gestalten (a-Teilehen = Oktaed 
Neutronen und Protonen = Tetraeder) und geometrischen Anordnungen der Ke 
bestandteile gelangt Verf. unter Zuhilfenahme der Zahlentheorie zu der Folgeru 
da nur soleche Anordnungen méglich sind, fiir die das Quadrat des Abstandes ¥: 
Mittelpunkt des zentralen Tetraeders sich durch die Summe von drei Quadra 
in der Form 02 = (#?-+ y?-+ 2?)/2 darstellen laBt, wobei a, y, z ganze Zahlen s: 
sollen. Hiernach ergibt sich eine Héchstzahl von a-Teilchen im Atomkern, die ¢ 
Ordnungszahl Z = 136 entspricht. Dies wird als Analogon zu der Tatsache betracht 
da die Quantelung der K-Bahn eines 4uferen Elektrons nach Bohr in der reli 
vistischen Dynamik fiir Z =137 unméglich wird. Dieselbe Unméglichkeit findet s 
in der Theorie von Dirac wieder. Jene obere Grenze entspricht einem maximal 
Atomgewicht 4 = 360. Lei 


Walter Kosmath, Eine Methode zur Messung des augenblie 
lichen Radongehaltes der Freiluft in der Nahe des Er 
bodens und der vertikalen Radonverteilung in der Atm 
sphiare. Phys. ZS. 38, 82—83, 1937, Nr. 3. Die Bestimmung des Radongehaltes « 
Luft erfolgt nach der Versuchsanordnung des Verf. auf folgendem Wege: Ein Dru 
gefa8 wird mit Freiluft von ewa 4 bis.5 Atmosphiren Uberdruck vollgepumpt. I 
Freiluft 1a8t man sodann durch zwei hintereinandergeschaltete Kokosnufi-Koh 
saiulen langsam wieder ausstrémen, wobei die in der Freiluft enthaltene Emana 

an den Kohlesaulen haften bleibt. Das adsorbierte Radon wird durch Gliihen ¢ 
Kohlesiulen in die evakuierte MeSkammer einer empfindlichen, elektrometrisel 
Anordnung aufgefangen und im radioaktiven Gleichgewicht in der Differen 

schaltung nach Hess gemessen. Das Gerit hat sich auch bei Flugzeugautsti 

bewihrt. Nit 


J. C. M. Brentano. An X-ray goniometer using beams of lar) 
aperture for photographically recording ecrystal-powd 
reflections. Proc. Phys. Soc. 49, 61—77, 1937, Nr.1 (Nr. 270). Verf. besehre 
ausfiihrlich die theoretischen Grundlagen und die praktische Ausfiihrung und K 
struktion einer Réntgenstrahlenkammer, die fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen | 
divergent einfallendem Strahlenbiindel geeignet ist. Das Pulverpraparat ist | 
Mittelpunkt der Kammer auf eine Flache aufgebracht, auf die das diverge) 
Strahlenbiindel auffallt. Strahlen, die unter verschiedenen Winkeln auftreffen, W| 
den in erster Naherung auf dieselbe Stelle des Films reflektiert (Seemann-Boh) 
Prinzip). Die Grée der Abweichung der Fokussierungsbedingung bei flachi! 
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snen Priparat von kugelkalott- oder toroidférmigen Priaparathaltern werden 
tert. Messungen mit Strahlenbiindeln einer Divergenz von 10° fiihren zu grofer 
ensitatssteigerung. Die Intensitaéten werden photographisch-photometrisch aus- 
wertet. Nitka. 


bert B. Hull and Victor Hicks. A Universal X-Ray Photogonio- 
eter. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 7, 464—467, 1936, Nr.12. (Dep. Phys. and Coop. 
Ray Lab. Univ. Pittsburgh, Pa.) Zur Bestimmung der Gitterparameter und der 
umgruppe eines Kristalls sind mehrere Arten von Réntgenaufnahmen des Kristalls 
verschiedenen Symmetrierichtungen erforderlich. Nach erfolgter Justierung des 
istalls auf dem Goniometertisch ist es wiinschenswert, alle Aufnahmen ohne 
moutierung des Kristalls und ohne neues Hinsetzen und neue Orientierung in 
ler anderen Kammer anfertigen zu kénnen. Die Verff. beschreiben in der vor- 
genden Mitteilung die Konstruktion einer Kammer fiir Laue-, Drehkristall-, Riick- 
ahl- und Sauter-Schiebold-Diagramme. Die optische Justierung des Kristalls wird 
t Hilfe eines Autokollimations-Mikroskops mit Gaufschem Okular _ vor- 
nommen. Nitka. 


Borisoy and J. Fogel. An X-ray spectrograph with a curved cry- 
al. Techn. Phys. USSR. 3, 997—1004, 1936, Nr.11. (X-ray Lab. Ukrain. Inst. 
pl. Chem. Kharkov.) Ein Réntgenstrahlenspektrograph mit gebogenem Glimmer- 
istall wird beschrieben. Die Konstruktion erlaubt eine verhaltnismafig einfache 
sierung von Kristallhalter und Film und ist fiir Aufnahmen in einem Reflexions- 
nkelbereich yon 20 bis 70° geeignet. Das Auflésungsvermégen ist etwa 2,5 X-E./mm. 
hireiche K- und L-Emissionsspektren und K-Absorptionskantenmessungen (bis 
12, Ordnung) fiir Cu Ka-Strahlung, werden mitgeteilt. Nitka. 


Fligge und A. Krebs. Kernphysik. Phys. ZS. 38, 13—36, 1937, Nr.1. Zu- 
mmenfassender Bericht der Verff., als Fortsetzung eines friiheren (Phys. ZS. 36, 
5, 1935), in dem die wichtigsten Fortschritte der Kernphysik aus dem letzten Jahr 
sammengestellt und kritisch diskutiert werden. Im ersten Kapitel ist eine voll- 
ndige Tabelle samtlicher Kernreaktionen und f-Zerfalle enthalten, deren Um- 
ndlungsenergien bekannt sind; auferdem eine Tabelle der aus den Kern- 
uktionen folgenden Atommassen und Diagramme der Massendefekte. Im zweiten 
pitel werden Versuchsergebnisse an schnellen Neutronen berichtet; des weiteren 
er die Absorption und Streuung langsamer Neutronen. Im dritten Kapitel wird 
: Theorie des f-Zerfalls von Fermi und ihre Erweiterung durch den Ansatz 
1 Konopinsky und Uhlenbeck, der Vergleich der Theorie mit der Er- 
rung und die Sargentsche Beziehung besprochen. Im vierten Kapitel werden 
‘euversuche von Neutronen an Protonen, bzw. an zusammengesetzten Kernen und 
‘the von Protonen an Protonen besprochen und iiber die Aufschliisse berichtet, 
| diese Versuche iiber die Kernkrafte erteilen. Im fiinften Kapitel wird tiber den 
‘nd der Theorie der Ausbeute von Umwandlungsprozessen berichtet. Das letzte 
‘pitel beschaftigt sich mit der Frage der angeregten Kernzustande; es enthalt eine 
elle, in der beobachtete Terme und y-Linien von leichten Kernen zusammen- 
i tellt sind. Weiss. 


1D. Anderson. New facts about the nucleus of the atom. From 
| Smithsonian Rep. for 1935, S. 235—247, 1936. Abdruck eines gemeinverstand- 
jen Berichtes aus General Electric Review tiber die Entwicklung der Kernphysik 
| dem Jahr 1929. In fiinf Kapiteln wird die Entdeckung des Neutrons, des 
\ itrons, des Deuterons, der Umwandlungen durch kiinstlich beschleunigte Partikel 
|. der kiinstlichen Radioaktivitat behandelt. Weiss. 
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H. B. G. Casimir. On the interaction between atomic nuclei a 
electrons. Arch, Musée Teyler (3) 8, 201—287, 1936, Nr.3. Die Arbeit | 
Verf. — Preisarbeit fiir die Te ylersche Stiftung in Haarlem — ist der Vers 
einer ausfiihrlichen Darstellung und theoretischen Beschreibung aller Erscheinung 
in denen die Wechselwirkung zwischen Kern und Elektronen mit Hilfe der Quani 
mechanik beschrieben werden kann, und die durch andere Kerneigenschaften 
Ladung und Masse bestimmt sind. Der Hauptteil der Arbeit enthalt die Ther 
der Hyperfeinstruktur, deren Grundlagen systematisch behandelt werden. 

Berechnungen basieren auf der Annahme, dafi das System Kern—Elektronen 
Zusammenwirken eines normalen quantenmechanischen Systems beschrieben wer 
kann. Diese Annahme erweist sich als nicht korrekt fiir den Fall der Isotop 
verschiebung und fiir die magnetische Wechselwirkung. Weiterhin enthalt die Ar 
einen Abrifi der Theorie der inneren Umwandlung von y-Strahlen. Der le 
Abschnitt enthalt allgemeine Uberlegungen iiber die Kernstruktur. We 


Wendell M. Latimer. The constancy of nuclear bond energi 
Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 1061—1062, 1936, Nr.6. Die von Oliphant (Nat 
137, 396, 1936) berechneten Werte der Kernmassen leichter Elemente benutzt Vi 
als Stiitze seiner und Libbys (Journ. Chem. Phys. 1, 133, 1933) Anschauun: 
von Energiebanden im Atomkern. Die. Energieténungen bei Kernreaktionen set 
sich nach dieser Anschauung aus den Anderungen der Energie des Coulomb-Fel 
und der Kernbanden zusammen. Der Coulomb sche Anteil wird berechnet, di 
bleibt fiir eine Reihe von gleichartigen Kernreaktionen [(4n-+3)-Kern + H! 0 
nt; (4n)-Kern + Hi! oder nt und (4 n + 2)-Kern + H?] der Kernbandenanteil konst 
4n, 4n+2 und 4n+8 bezeichnen dabei die Massenzahlen der Kerne, n @ 
ganze Zahl. Fahlenbri 


L. Goldstein. Sur la théorie de la désintégration radioacti 
alpha. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 527—532, 1936, Nr.12. (Inst. He 
Poincaré.) In den bisherigen Theorien des radioaktiven a-Zerfalls wurde zwar 
endliche Dimension des Atomkerns (durch Annahme des Potentialkastens) beri 
sichtigt, nicht aber die des a-Teilchens. Verf, entwickelt daher eine Theorie, 
sie in Betracht zieht. Er geht aus von der gewéhnlichen Wellenmechanik, die ein 
punktférmigen a-Teilchen entspricht, betrachtet aber nicht | y (1) |? als Aufentha 
wahrscheinlichkeit des Teilchens, wo w die Eigenfunktion des Schwerpunktes 
sondern { |» (x) | 2d, genommen iiber eine Kugel vom Radius gp, die das a-Teilel 
darstellen soll. Diese Forderung bedingt gewisse Anderungen in dem iiblie] 
Rechenverfahren (Kernpotential konstant fiir » << @ + @» statt @ bisher, Coulor 
Potential fiir r > @ — gp statt @ bisher, wenn ¢ der Kernradius ist). Die $0) 
haltenen Formeln fir die Lebensdauer eines radioaktiven Kernes unterscheii 
sich nur wenig von denen, die bei punktformigem a-Teilchen gelten. Auch | 
daraus abgeleiteten Kernradien ¢ sind, wie zu erwarten, nur wenig gréfer als 
sonst berechneten Radien 7), wenn man den Radius der a-Teilchen als klein gé 


ry annimmt. Es ergibt sich namlich e= 1) + @)?/4 1. Henneb 
Max Born. Wave Mechanics of Couples (Neutron-Neutril 
Nature 139, 68, 1937, Nr. 3506. (Univ. Edinburgh.) [S. 664.] Henneb 


W. H. Zinn and Samuel Seeley. Production of Neutrons with L| 
Voltage. Phys. Rev. (2) 50, 1101, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) | 
Kernumwandlung ?H+?H —> 3He+4Nn wurde bei einer Beschlew ; 
spannung der Ionen gleich etwa 60kV unter Verwendung eines Niedervoltbo } 
nach Tuve, Dahl und Hafstad (diese Ber. 16, 2186, 1985) als Ionenq a 


(positiver Ionenstrom = = 4mA; 15 bis 20 % Protonen nach magnetischer Anal 
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Tsucht. Der Neutronenertrag aus 2H,O-Eis betrug bei 60 kV 1 Millicurie je 
positiver Ionen. Erreicht wurden Neutronenintensitaten bis zu (500 Millicurie 
+ Be)-Gleichwert bei Verwendung von 0,5 mA Ionen in einem scharf fokussierten 
del. Swinne. 
1. S. Burhop, R. D. Hill and A. A. Townsend. Selective Absorption 
Neutrons in Silver. Nature 138, 1094—1095, 1936, Nr. 3504. Durch Er- 
mg yon y-Strahlen in Ag (als etwa 4mm dicke Hille um den Zahler) wurde 
Absorption von durch Paraffin verlangsamten Neutronen in B (etwa 5 mm B,C) 
sucht, mit 05mm Cd zur Ausfilterung der thermischen Neutronen. Der Ab- 
ionsverlauf gestattete eine Komponente mit ~ = 8,1g-tcm? und eine mit 
= 0,249°1cm? (falls diese tatsichlich homogen ee zu unterscheiden. Der Ab- 
ionskoeffizient der Neutronen, welche die Aktivititen mit dem HWZ = 22sec 
. 2,3 min in Ag erregen, betrug aber « = 3,25 (+ 0,15) g— em? fiir erstere bzw. etwa 
cm? fiir letztere. Mit Riicksicht darauf, dafi nur zwei Ag-Isotope bekannt sind, 
nte der obige Befund so gedeutet werden, dafi ein Kern zwei Systeme von 
tgiestufen aufweist, von welchen der eine dem f-Zerfall und der andere der 
rahlenaussendung entspricht. Swinne. 
J. G. Stueckelberg. Invariante Stérungstheorie des Elektron- 
uftrino-Teilchens unter dem HinflufS von elektromagne- 
chem Feldund Kernkraftfeld. (Feldtheorieder Materie II.) 
v. Phys. Acta 9, 583—554, 1936, Nr.7. [S. 663.] Henneberg. 


\rakatsu, K. Kimura and Y. Uemura. Experimental Studies on the 
tificial Transmutation of Certain Light Elements Bom- 
rded by Ions of Hydrogen and Heavy Hydrogen. I. The 
lative Probability of the Occurrence of the Two Alter- 
tive Types of Disintegration of 3Li®'and of ;B"%. S-A. Mem. 
. of Science Taihoku Imp. Univ. 18, 75—94, 1986, Nr.3. Die Verff. haben Um- 
idlungsversuche an Li und B mit Protonen und Deuteronen durchgefiihrt. Die 
fiihrlich beschriebene Hochspannungsanlage bestand aus fiinf Gleichrichtern, 
idensatoren und vier in bestimmten Phasenbeziehungen erregten Transforma- 
m und lieferte 250kV Gleichspannung zur Beschleunigung der Partikel und 
erdem die Betriebsspannung auf der Hochspannungsseite fiir das Kanalstrahl- 
t. Dieses letztere wurde dem von Oliphant und Rutherford nachgebildet. 
emittierten Partikel wurden durch Verstirkung der Primarionisation mit einer 
ine-Williams-Anordnung nachgewiesen. Die Verff. untersuchten die Spannungs- 
ingigkeit der relativen Ausbeute der beiden Prozesse 
3Li® + ,H? — 3Li’+ ,H? (1) 
bzw. Li’ + ,H? —> 2,He* (2) 
| Verhiltnis der Zahl der emittierten Protonen von 30cm Reichweite aus (1) zu 
‘Zahl der a-Partikel yon 13,2cm Reichweite aus (2) wachst kontinuierlich mit 
‘Spannung von 1:30 bei 105 Volt bis 1:5 bei 2-105 Volt. Cockroft und 
lton hatten 1:2 bei 5-10 Volt gefunden, Die Verff. nehmen an, da im 
le (2) das Deuteron als Ganzes vom Li-Kern aufgenommen wird, dagegen im 
(1) das Deuteron polarisiert und schlieflich aufgespalten wird, wobei das 
fe eindringt und das Proton zuriickbleibt. Wenn die Deuteronenenergie die 
2 der Potentialschwelle erreicht hat, sollte die relative Ausbeute konstant 
teat Des weiteren untersuchten die Vert. die relative Ausbeute der beiden 
| esse 
;B' + ,H! > 8 Het (3) 
bzw. ,;Bl1+ ,H!—> ,Be®-+ ,He* (4) 


| 
| 
| 
| 
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Dazu wurde das Verhiltnis der Zahl aller a-Teilchen mit Reichweiten tiber — 
zu der Zahl aller a-Teilchen tiber 3,5cm Reichweite bestimmt (150:1) und u 
hangig von der Spannung im untersuchten Intervall von 1 bis 2- 10° Volt gefun 
Die Verff. schliefien daraus, dafi Reaktion (4) nur ein Spezialfall von (8) ist, 
namlich zwei von den entstehenden drei a-Teilchen unter so kleinem Winkel ge 
einander emittiert werden, dafi ihre relative Geschwindigkeit zu klein ist und 
beiden Teilchen zusammenbleiben, [Der experimentelle Befund am B steht a 
dings im Gegensatz zu den Beobachtungen von Williams und Wells, 
ginzlich verschiedenartiges Aussehen der Ausbeutefunktion fiir (8) und (4) fan 
is diese Ber. 17, 2129, 1936. Der Ref.] W 


. Gentner. Uber eine Gammastrahlung bei der Beschief1 
von Bor mit schnellen Protonen. Naturwissensch. 25, 12, 1937, } 
Bei der BeschieSung von Bor mit schnellen Protonen konnte eine »-Strahlung b 
achtet werden. Die Messung erfolgte mit einem Zahlrohr hinter 3mm Pb, 
y-Strahlung zeigt einen Resonanzeinsatz bei 180kV-Protonen; nach diesem sf 
Hinsatz zeigt die Intensitatskurve, die bis 500kV verfolet wurde, einen fla 
Verlauf. Die Art und Lage dieser »-Strahlenresonanz zeigt eine starke Ahnlich 
mit der a-Strahlen-Anregungsfunktion (Reichweitengruppe 4,5cm) bei der 
wandlung von Bor mit Protonen. Verf. zieht daraus den Schluf, dat b 
Reaktionen iiber denselben Zwischenkern fiihren. Die y-Strahlung ist wahrscheit 
einem angeregten ,Be8-Kern zuzuordnen, der nach Aussendung eines kira 
a-Strahls im angeregten Zustand verbleibt. N 


G. Breit and E. U. Condon. The Photoelectric Effect of the D 
teron. Phys. Rev, (2) 49, 904—911, 1936, Nr.12. Unter Beriicksichtigung 
Flachenhaftigkeit der Potentialquelle werden Wirkungsquerschnitte bei der D 
ziation des Deuterons durch y-Strahlen (Chadwick-Goldhaber-Effekt) bereel 
Unterhalb 2-103 cm hingt der Wirkungsquerschnitt bei allen Formen der Weel 
wirkung zwischen Quant und Deuteron in gleicher Weise von der Energie ab. 
gré®ere Flachen ergeben sich Unterschiede. So liefert fiir 4-10~8 em der Norme 
ein ausgepragtes Maximum bei 4,7-10%e-V, der Majorana-Operator dagegen 
flacheres bei 6,2-10%e-V. Geeignete Messungen der relativen Wirkungsquers¢h 
sollten eine Entscheidung zwischen diesen Formen der Wechselwirkung erméglic 

Miehtni 
R. Fleischmann. Energieténung bei der Anlagerung von N 
tronen. ZS. f. Phys. 103, 118—124, 1936, Nr.1/2. In Verbesserung friitherer 
suchsergebnisse (diese Ber. 17, 35, 185) wurden nach dem Koinzidenzverfa’ 
(diese Ber. 17, 839, 1936) die bei der Anlagerung langsamer Neutr 
[100... 30 Millicurie Rn-+ Be (in Pb) + Paraffin (5em)] entstehenden »-Stra 
bei H, Al, Fe, Cu, Se, Ag, Cd, Sm, Gd, Hg und Pb bestimmt. Die mittleren Quar 
energien zeigen einen fegelmanicen Gang mit der Ordnungszahl des y-strahlei 
Elements; von 2,26 MVe bei H steigen sie bis zu einem Maximum bei Fe (7,7 
an, fallen dann bis zu einem flachen Minimum bei den seltenen Erden (bei 
3,3 MVe) ab und steigen wiederum an (bei Pb 4,2MVe). (Vgl. auch S. Kik 
und Mitarbeiter, diese Ber. 17, 1981, 1936.) Dieser Verlauf der »-Strahlen-Qui 
energien entspricht nicht aoe Verlauf des Packungsanteils als Funktion der 
nungszahl; dafiir aber fallt das Minimum dieser Quantenenergien im Bereicl) 
seltenen Erden mit einem Maximum des mittleren Wirkungsquerschnitts fiir di | 
lagerung langsamer Neutronen (nach Messungen von Dunning, Pegram | 
diese Ber. 17, 36, 1936) zusammen. Dies wird im Sinne der Bohrschen 
theorie (diese Ber. 17, 1139, 1926) als Verteilung der Energie auf mehrere Qué) 
infolge engerer Lage der Kernenergiestufen gedeutet. 8 | 
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ri N. Lewis. A Theory of Orbital Neutrons. Phys. Rev. (2) 50, 
—860, 1936, Nr.9. Die von Fermi entdeckte Hinfangung langsamer Neutronen 
eh verschiedene Atome will Verf. als einen Vorgang deuten, der nicht primar das 
ere der betreffenden Kerne beeinflufSt, sondern der infolge der Wechselwirkung 
schen dem Drall des betroffenen Kernes und dem Drall des Neutrons in einem 
de aufierhalb des Kernes statthat, in welchem sich Neutronen in quantisierenden 
hnen“ halten kénnen. Der Ubergang aus einer dieser Bahnen in das Kern- 
trum wird als eine sekundare Erscheinung angesehen, die nicht unmittelbar mit 
ersten verbunden ist. Angenommen wird, da die Wahrscheinlichkeit der Ein- 
gung in einer einzelnen Bahn erstens von einer Beziehung zwischen der Energie 
sich nihernden Neutrons zu der kinetischen Energie in seiner Bahn abhangt, 
‘itens davon, ob in derselben Nachbarschaft besetzte Elektronenbahnen vor- 
iden sind. Aus dieser Vorstellung werden einige Folgerungen gezogen und mit 
-Erfahrung verglichen; vgl. die Versuche von Libby und Long, diese Ber. 
0. Swinne. 


B. Fisk, L. I. Schiff and W. Shockley. On the Binding of Neutrons 
d Protons. Phys. Rev. (2) 50, 1090—1091, 1936, Nr.11. Berichtigung ebenda 
191, Nr. 12. [S. 664.] Swinne. 


mo Pontecorvo. Sur l’origine de la nonhomogénéité du 
yonnement y de capture des neutrons lents. Journ. de phys. 
le Radium (7) 7, 511—513, 1936, Nr.12. (Lab. Curie Inst. Radium.) Mit einem 
‘iger-Miillerschen Zahlrohr wurde die y-Strahlung untersucht, die Au bei 
> Hinfangung langsamer Neutronen (200 Millicurie Po-++ Be in Paraffin) aus- 
det. Diese y-Strahlung zeigt eine Anderung ihrer Zusammensetzung bei Ande- 
ig der Zusammensetzung der langsamen Neutronen durch ein B-Filter (0,06 g/cm?). 
sses Ergebnis wird an Hand der Vorstellungen von Bohr (diese Ber. 17, 1139, 
6) liber die Neutroneneinfangung behandelt. Swinne. 


Dopel. Uber die Ausbeute bei der D—» D-Kernreaktion. 
n. d. Phys. (5) 28, 87—96, 1937, Nr.1. Es wird eine Atomzertriimmerungsapparatur 
ichtieben, bei der sowohl die Kanalstrahlrohrspannung als auch die Nachbeschleuni- 
igsspannung gegen Erde liegt, so dafi trotz der Méglichkeit grofer Stromstarken 
ht einfache Hochspannungselemente verwendet werden kénnen. Die Beob- 
ttung erfolgt dabei im Innern eines isolierten Kiafigs. — Die Ausbeute der 
wesse ,D2-+ ,D? —> ,H3+ ,H! und ,D2-++ ,D? —> »He’-+ on! wird zwischen 10 
1 200kV neu bestimmt. Die Ausbeute ist fiir beide Prozesse fast gleich. Bei 
ger Bestrahlung des ,,D-Priparates“ wird sie praktisch unabhangig vom ur- 
tinglichen D-Gehalt der Substanz, so dafS die Umrechnung der ,,Ausbeute an 
mdeiner Substanz“ auf ,,Ausbeute an reinem D“ nur die formale Bedeutung 
Anschlusses an andere Messungen haben kann. In der vorliegenden Arbeit 
id dieser Umrechnungsfaktor auf 3 geschitzt. Die sich hieraus ergebende ,,Aus- 
te an reinem D* liegt mit 10-° bei 100kV um drei Gréfenordnungen tiefer, als 
/xer von anderer Seite angegeben wurde. Ubereinstimmung besteht dagegen mit 
pagpedben Ausbeuteangaben zwischen 500 und 900 kV. — Die beiden D —> D- 
/mreaktionen lassen sich bis zu den (apparativen!) Spannungsgrenzen 5 bzw. 
/ herab verfolgen. K. Gailer. 
\H. S. Burhop. Atomic disintegration by particles of low 
/ergy. Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 6483—647, 1936, Nr.4. (Trinity Coll.) 
ih der Gamowschen Theorie existiert bei Kernumwandlungen, die exotherm 
j aufen, keine Mindestenergie fiir das die Umwandlung hervorrufende Teilechen; 

Wahrscheinlichkeit, da® ein solches Teilchen durch die Potentialschwelle dringt, 


| 44 
| 


— 
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nimmt allerdings auSerordentlich mit der Energie des Teilchens ab. Verf. versu 
fiir zwei Prozesse, namlich : 
(1) 1H?5- 8? —> ;H®--,B? und “(2) slil-{H" —> -sHe*--emes 
fiir die bisher die niedrigsten Bombardierungsenergien, bei denen noch Umw. 
lungen beobachtet werden konnten, bei 23000 bzw. 13000 e-V lagen, die Gre 
der erforderlichen Energie noch weiter herabzudriicken. Da es dann auf mégli 
intensive Strahlenbiindel ankommt, wurde eine frither von Chad wick konstrui 
Ionenquelle benutzt, die aus einem Niederspannungsbogen besteht, aus dem 
Jonen ‘durch elektrische Felder herausgezogen werden. Der Anteil an Protec 
betrug etwa 10% des Gesamtionenstroms. Bei Ionenstrémen von 1/2mA lief} 
Prozefi (1) bereits unterhalb von 8000 Volt, Prozefi (2) bei 13.000 Volt Beschle 
gungsspannung nachweisen. Die Ausbeuten wurden zu 10-2 fiir (1) bei 10000 
bzw. zu 104 fiir (2) bei 20000 Volt abgeschatzt. WwW 


W. B. Burcham and M. Goldhaber. The disintegration of nitrogen 
slow neutrons. Proc, Cambridge Phil. Soc, 32, 6832—636, 1936, Nr.4. (Tri 
Hall and Magdalene Coll.) Chadwick und Goldhaber haben bei der |! 
wandlung des Stickstoffs durch Neutronen die Emission von schweren Teilchet 
einer Ionisationskammer in Verbindung mit Verstarker nachgewiesen und die | 
wandlungsenergie zu 0,5-10%e-V bestimmt. Als Umwandlungsproze8 wurde 
Reaktion 

(1) ;N4-+ on! —> ,B!! + ,Het 
postuliert. Bonner und Brubaker hatten spater diese Umwandlung mit 
einer Wilson-Kammer studiert und Teilchen von 1,06cm Reichweite beobacl 
woraus unter Zugrundelegung von (1) eine Umwandlungsenergie von 2,33: 10° 
folgen wiirde, weshalb von Chadwick und Goldhaber ein anderer 
aktionsverlauf, namlich 

(2) NM gnt —> C+ HY, 
vorgeschlagen worden ist. Prozef (2) fiihrt mit der Reichweite der von Bonn 
und Brubaker beobachteten Partikel von 1,06cem zur richtigen Gréfe der | 
wandlungsenergie (s. auch diese Ber. 17, 1746, 1936). Die Verf. wollten jedi 
um (2) ganz sicherzustellen, feststellen, ob a-Teilchen oder Protonen bei der fi 
lichen Reaktion emittiert werden. Sie verwendeten die photographische Meth 
derart, dafs zwei verschiedene Plattensorten, Ilford Ri und Rs, verwendet wurt 
in deren Schicht in bekannter Weise der Umwandlungsprozef durch Neutro 
hervorgerufen wird. Die Schicht R, wird nur durch o-Teilchen, die empfindlich 
R, dagegen durch a-Teilchen und Protonen zur Bildung von Punktfolgen veranl 
Dieses verschiedenartige Verhalten der beiden Plattensorten wird durch besond 
Versuche gesichert. Auf diese Weise gelang es zu zeigen, das die Gleichung @ ‘ 
Reaktionsverlauf richtig wiedergibt. We 


G. Alivertii Sulacaricadel RaA esu quella eventuale degli al 
atomi attivia breve vita provenienti del radon. Significea 
delle misure eseguite con il metodo di Gerdien. Atti di Tor 
71, 432—442, 1936, Nr.3. Es wird iiber Versuche berichtet, die unternomm 
wurden, um die Abscheidung von\RaA infolge seiner positiven Ladung zu um! 
suchen. Aus filtrierter Luft mit groBem Radongehalt wird mit der Methode » 
Gerdien nur ein geringer Teil des gesamten RaA gewonnen. Mit der Meth 
des elektrischen Windes mit geeichter negativer Elektrode werden fast alle Alto 
des RaA niedergeschlagen. Dieses Ergebnis widerspricht der Annahme ° 
Macek iiber die giinstigen Ergebnisse beim Arbeiten in staubfreier Luft. E 
Erklarung fiir die bessere Wirksamkeit der Methode des Verf. bei der fe 
te 
; 


| 
7 
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RaA wird darin gefunden, daf} die elektrischen Bedingungen eine Aufladung 
RaA begiinstigen. Die Deaktivierungskurven, die man in nicht filtrierter und 
Radon angereicherter Luft mit der Gerdienschen Methode erhilt, ent- 
‘hen nur selten einer Abscheidung des RaA, sondern im allgemeinen einer 
heidung yon RaA + RaB + RaC. Die Ergebnisse der Untersuchung von Rosa 
die Abscheidung aus filtrierter und unfiltrierter Luft werden bestitigt. Schén. 


wlnow. Uber ein zweites Isotop des Cassiopeiums und 
t das magnetische Moment und Quadrupolmoment des 
p-Kernes. ZS. f. Phys. 103, 443—453, 1936, Nr.7/8. Hyperfeinstruktur- 
rsuchungen an CpI-Linien reiner Cassiopeiumpraparate, durchgetfiihrt mit 
m Fabry-Perot-Etalon und Zeissschen Dreiprismen-Vorzerlegungsapparat, 
en zur Entdeckung eines zweiten Cassiopeiumsisotops mit der Masse 173 oder 
und einer relativen Haufigkeit von 1,5 + 0,5 %. Das mechanische Kernmoment 
wahrscheinlich den Wert 7/2, Fiir das haufige Isotop14?Cp wurde aus ver- 
denen Termen des Cp I- und Cp IJ-Spektrums das magnetische Moment be- 
nei; der Mittelwert ist « = + 2,6 + 0,5 Kernmagnetonen. Weiter ergaben die 
stérten CpI- und CpIl-Terme fiir das Quadrupolmoment den Mittelwert 

+ 5,9 - 10-24 cm?. G. Johannsen. 


). Aston. Isotopic Weights by the Doublet Method. Nature 138, 
, 1936, Nr. 3504. Auf Grund einer Anzahl Dublettmessungen werden die 
ungsanteile und die genauen Atomgewichte angegeben fiir “Si = 27,9863, 
= 30,9836, 2S = 31,9823, 35Cl = 34,9800, 87Cl = 36,9775. Die Fehler schwanken 
+ 0,0003 bis + 0,0008. Aufierdem werden die Messungen des zur Berechnung 
er Werte benutzten Dubletts O—CH, wiederholt. Der bisherige Wert 0,03601 
00024 wurde bestitigt, die Differenz von — 0,0008 Einheiten zwischen diesem 
dem Wert von Bainbridge und Jordan (Phys. Rev. 49, 883, 1936) kann 
t erklart werden. G. Johannsen. 


Dempster. The Isotopic Constitution of Barium and Cerium. 
. Rev. (2) 49, 947, 1986, Nr. 12. Bei der Massenanalyse von Bariumionen eines 
uirequenzbogens wurden aufer den bisher bekannten Isotopen 134 bis 138 die 
achen Isotope 130 und 132 gefunden, ebenso beim Cerium neben den be- 
iten Isotopen 140 und 142 die neuen Isotope 136 und 138. Es wird darauf hin- 
esen, da} die Lage der neuen Isotope, zwei Masseneinheiten voneinander und 
dem unteren Ende einer Serie von Isotopen entfernt, fiir eine Reihe ahnlicher 
1ente charakteristisch ist. G. Johannsen. 


ert N. Lewis and Ronald T. Macdonald. The Separation of Lithium 
topes. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2519—2524, 1936, Nr.12. (Chem. Lab. 
’. Berkeley, Cal.) Schiittelt man Lithiumsalz mit Lithiumamalgam durch, so ist 
‘Mengenverhiltnis der Isotope Li7/Li® in beiden Phasen verschieden in Ab- 
igkeit von der Differenz der Elektrodenpotentiale der beiden Isotope. Die 
| potenzieren diesen Effekt, indem sie 10 Liter Lithiumamalgam in etwa 
tunden durch ein 18m langes, mit einer alkoholischen Lithiumchloridlésung 
\ltes Rohr tropfen lassen und, nachdem 100cm3 Amalgam durchgetropft sind, 
| den Prozef zu unterbrechen, das in dem Amalgam enthaltene Lithium geldst 
|Rohre yon unten wieder zufiihren. Nach Beendigung des Versuches ergab eine 
(9 der Lithiumchloridlésung aus dem unteren Teil des Rohres fiir das Ver- 
lis Lit/Li® den Wert 5,1 statt 11,6 in gewéhnlichem Lithium. Hieraus wird be- 
Pe dafi das Elektrodenpotential zwischen beiden Lésungen fiir Li? wenigstens 
3 Volt gré®er ist als fiir Li®. Es wurden auch andere Lithiumsalzlésungen, 
Clings mit geringerem Erfolg, versucht. G. Johannsen. 


| 
| 
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Georges Guében, Activation of Silver by Neutrons. Nature 138, 
—1096, 1936, Nr. 3504. Zur Klarung der von Bjerge und Westcott (diese 
15, 1864, 1934) gemessenen gréferen HWZ = 40see (Rh ?, HWZ = 44 
anstatt der von anderen gemessenen HWZ = 22sec neben der HWZ = 2,3 mii 
Ag wurde die in Ag mit (Be + Rn)-Neutronen erregte Radioaktivitaét bei verschi 
langer Bestrahlung (0,5...2min) sowie ohne und mit Zwischenschaltung von 
Paraffin mit dem Zahlrohr gemessen. Es scheint, da aus Ag drei Radioelen 
gebildet werden kénnen: 1. durch schnelle Neutronen mit HWZ = 50see; 2. 
durch langsame mit HWZ = 30sec; 3. mit HWZ = 2,5 min durch schnelle und ¢ 
langsame, aber verstarkbar durch H-haltige Stoffe. Sw 


Walter Me Farlane. A New Effect observed on passing Eleet 
Beams through Narrow Slits. Phil. Mag. (7) 22, 801—810, 1936, Nr 
Li8t man Elektronen von einem Gliihdraht eine schmale rechteckige Blende di 
laufen, so sieht man auf einem dahinter stehenden Leuchtschirm bei nicht zu e 
Blende ahnlich wie in der Optik ein Schattenbild der Blende. Macht man abe: 
Blende immer enger, so treten bei etwa 0,2 bis 0,1mm Breite neben dem ok 
hellen Blendenbild mehrere dazu parallele weitere Bilder auf. Die Abstande d 
»Nebenbilder* vom Hauptbild sind viel zu grof, um auf Beugung der Elektre 
wellen am Spalt, und viel zu klein, um auf Elektronenbeugungen an dem den | 
bildenden Metall beruhen zu kénnen; letzteres ist iibrigens schon deswegen | 
moglich, weil die Abstande der Bilder umgekehrt proportional zur Elektre 
energie sind. Die Intensitéat des Elektronenstrahls hat unter sonst gleicher 
dingungen keinen wesentlichen Einfluf auf die Erscheinung. Die weitere elektro 
optische Untersuchung zeigte, dafi jede Linie in einem ganz bestimmten sehr kle 
Bereich der Blende ihren Ursprung hat und da also durch diesen kleinen Bler 
bereich, der wie eine Lochkamera wirkt, der Gliihfaden auf den Leuchtschi 
gebildet wird, wobei auSerdem noch eine senkrechte Ablenkung hinzukommt; 
wurde auch durch teilweise Abdeckung der Blende direkt bestitigt. Die Hrkl 
der Erscheinung kann nicht in einer Gasbeladung der Blenden gesucht werden 
besondere Versuche des Verf. gezeigt haben. Verf. fiihrt die Erscheinung auf 
ladungen der Blendenkanten zuriick, wobei offen bleibt, wie diese Auflad 
entstehen kénnen. K 


Théodore V. Ionescu et Constantin Mihul. Répartition des vitesses) 
électrons dans le champ*magnétique. C. R. 202, 1160—1162, | 
Nr. 13. Es wird iiber Messungen von Elektronengeschwindigkeiten berichtet. 
tronen von einem Glihdraht durchlaufen einige beschleunigende Netze und wi 
schlieBlich auf einer Platte aufgefangen; in gleicher Richtung mit dem Elektr 
strahl liegen die Kraftlinien eines Magnetfeldes, das durch ein Paar Helm) 
Spulen erzeugt wird (,,longitudinales Magnetfeld“). Gemessen wird der Sirot/ 
Platte als Funktion ihres Potentials bei verschiedenen Magnetfeldstarken. tt 
sich ergebenden Kurven lassen sich in bestimmten Fallen zwei deutlich getr! 
Elektronengeschwindigkeitsgruppen unterscheiden. Eine Erklirung fiir dies!) 
scheinung wird vom Verf. nicht angegeben. Ki 


f 
Hikoo Saegusa and Keiji Kikuchi. On the Scattering of Fast Elect} 
by Thin Foils of Beryllium. Se. Rep, Tohoku Univ. (1) 1936, 5.7; 
(Honda-Festband). Die Streuung der Elektronen wird gemessen und die Ab 
keit vom Winkel-berechnet. Die Anzahl der bei jedem Winkel gestreuten Eleki! 
wird mittels der Theorie nach Rutherford berechnet. B i 


G. A. Morton und E. G. Ramberg. Electron Optics of an Image 1) 
Physics 7, 451—459, 1936, Nr.12. (RCA Manuf. Comp. Camden, N. Y.) Bs w' 
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wandleranordnungen mit festen und verinderlichen elektromagnetischen Ab- 
ungssystemen untersucht. Bei dem veranderlichen Abbildungssystem sind 
hode und Leuchtschirm innerhalb des Bildwandlers beweglich angeordnet. Von 
len Systemarten werden die Abbildungseigenschaften und die elektronenoptische 
sroferung in Abhangigkeit von Bild- und Gegenstandsabstand und dem Ver- 
mis der angelegten Spannungen festgestellt. Die experimentellen Ergebnisse 
den mit den theoretisch berechneten verglichen. Briiche. 
vice Cotte. Sur la convergence et l’achromatisation des 
stémes centrés de l’optique électronique. C. R. 204, 170—172, 
7, Nr.3. Elektronenoptische Abbildungssysteme sind nach Scherzer (ZS. f. 
s. 101, 593, 1936) nicht chromatisch korrigierbar. Verf. zeigt, daf} sie auch bei 
itivistischen Geschwindigkeiten Sammelsysteme sind und chromatisch nicht 
rigiert werden kénnen, falls der Brechungsindex nirgends verschwindet. Briiche. 


G. Burgers in colloboration with J. J. A. Ploos van Amstel. An Apparatus 
r J ptical* Demonstration of some Geometrical Features 
Hlectron Diffraction Photographs, ZS. f. Krist. 95, 54—73, 1936, 
1/2. Geometrische Einzelheiten von Elektronenbeugungsaufnahmen kénnen 
tels einer optischen Anordnung unter Anwendung eines reziproken Gitters in 
Vorlesung demonstriert werden. Boersch. 
Kirchner, Die submikroskopische Rauhigkeit von Metall- 
erflachen und ihr Einfluf auf das Elektroneninterferenz- 
id. Ann. d. Phys. (5) 28, 21—27, 1937, Nr. 1. Das Reflexions- und Durch- 
ihlungsverfahren liefert unterschiedliche Elektronenbeugungsdiagramme von 
nen Metallschichten, die z. B. auf Kotlodiumhdutchen aufgedampft sind, und 
Ww Sind die Beugungsringe beim Reflexionsverfahren unschiarfer. In diesem 
le ist also die fiir die Scharfe der Interferenzen mafigebende Ausdehnung des 
stallgitters senkrecht zur Oberflaiche sehr gering. Die mafigebende Ausdehnung 
num nach Ansicht des Verf. bestimmt durch die submikroskopische Rauhigkeit 
Oberfliche. Verf. wendet ‘sich auf Grund dieser Untersuchungen gegen die An- 
t, dai die Unschirfe der Elektroneninterferenzen polierter Metallflichen ein 
Be fiir die Existenz einer diinnen amorphen (Beilby-)Schicht sei. Er weist 
auf hin, daf} man daraus ebensogut auf eine Beseitigung der submikroskopischen 
higkeiten der polierten Flichen schlieSen kénne. Auch die Deformation des 
ers mnfolge der mechanischen Bearbeitung kann in der gleichen Richtung wirken. 

Boersch. 
ro Titaka, Shizuo Miyake and Takeo Iimori. Examination of Passive 
jm by Electron Diffraction. Nature 139, 156, 1937, Nr. 3508. (Inst. 
ls, Chem. Res. Tokyo.) Diinne Filme wurden nach einer elektrolytischen Methode 
| der Oberfliiche von Eisen abgelést, das durch Eintauchen in Kaliumchromat- 
\ng passiv gemacht war. Die Beugungsversuche mit schnellen Elektronen er- 
im, da es sich um »-Fe,0; oder Fe30, handelt. Zwischen diesen beiden Sub- 
‘zen war allerdings eine Entscheidung wegen der Ahnlichkeit der Abstande nicht 
\ lich, Aus chemischen Griinden glauben die Verff. auf y-Fe20; schliefen zu 
en. Da die Filme ferromagnetisch sind, kénnen sie nicht aus o-Fe,03 bestehen. 
mit poliertes Eisen lieferte ebenfalls Filme, die aus y-Fe,0; bestanden. Nach 
Reflexionsmethode wurden nur unklare Diagramme mit drei Ringen erhalten 
a Abstinde 4,22, 2,51, 1,484). Von Eisen, das in konzentrierter 


ry 


etersaiure passiv gemacht war, konnten weder bei der Reflexionsmethode Ringe 
‘llten noch Filme abgelést werden, Boersch. 
’'red yon Ardenne. Ein neuer Polar- Reon aton. Elektronen- 
Hahl-Oszillograph mit linearem Zeitmafstab. ZS. f. techn. 
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Phys. 17, 660—666, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. (Ber 
Ein Kreisbildschwingschreiber mit fast linearem Zeitmafstab fiir die Untersuch 
periodischer und unperiodischer Vorgainge wird beschrieben. Die kreisf6rmige 7 
ablenkung wird durch eine gemischte elektrostatische und magnetische Ablenk 
herbeigefiihrt, bei der die Zeitablenkspulen zugleich die Selbstinduktion 

Schwingungskreises bilden, dessen Spannung an die Zeitablenkplatten gelegt ¥ 
Durch diese Schaltungsweise entfallt die Notwendigkeit eines Phasenabelei 
Indem der Fluoreszenzkreis durch einfache Einstellmafinahmen mit dem Verglei 
kreis einer Mefiskala zur Deckung kommt, wird eine genaue Zeitablesung ermégli 
Der Ablesefehler liegt, wie an Hand von Oszillogrammen abgeschatzt wird, un 
halb 0,5 v.H. der Umlaufzeit. Die Umlaufzeit l48t sich innerhalb der Gren 
169 UNA 1/599 po9Se¢ Verwirklichen. Die radiale Auslenkung wird durch einen Zylin¢ 
kondensator bei ausreichend linearer Auslenkkurve vorgenommen. Nach > 
schreibung einer praktischen Ausfiihrung eines Gerates mit der besproche 
Schaltung werden einige charakteristische Polaroszillogramme wiedergegeben. 


Georg Weiss. Uber Sekundirelektronen-Vervielfacher. ZS 
techn. Phys. 17, 623—629, 1936, Nr. 12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1 
(Reichspostzentralamt.) : Rie 


F. T. Rogers, Jr. On the Theory of the Electrostatic Be 
Particle Energy Spectrograph. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 224 
1987, Nr.1. (Rice Inst. Houston, Tex.) Die grofien Erfolge des neuen Mas} 
spektrographen von Bainbri dge und Jordan (Phys. Rev. 50, 282, 1936), 
sammen mit dem elektrostatischen Geschwindigkeitsanalysator nach Hughes) | 
Rojausky (Phys. Rev. 34, 284, 1929) veranlafite den Verf., die theoretise 
Grundlagen eines derartigen Analysators zum Studium kontinuierelem p-Stz 
Spektren zu untersuchen. Die Gleichungen, die die Energie als Funktion | | 
Spannung des zylindrischen Feldes und seines Radius wiedergeben, werden) 
geleitet. Die Ergebnisse lassen erkennen, dafi der Analysator in dem Spektralge 
langsamerer f-Strahl-Teilchen besser zu brauchen ist als der magnetische Spe! 
graph. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten durch f-Strahl-Reflexion und 
treten von 0-Strahlen lassen sich vermeiden. Robert Jat: 


| 


| 
1 


Ernest 0. Lawrence and Donald Cooksey. On the Apparatus for 
Multiple Acceleration of Light Ions to High Speeds. Phys. 
(2) 50, 1181—1140, 1936, Nr.12. (Rad. Lab. Dep. Phys. Univ. Berkeley, Cal.) ) 
Apparatur der Verff. zur vielfachen Beschleunigung von leichten Ionen (Cyelot) 
wurde weitgehend verbessert. Es wird eine genaue Beschreibung der neuen! 
ordnung mit mehreren Ansichtsskizzen und Photographien gegeben. Es kénnen'|! 
viele Mikroamperes von Deutonen mit Energien bis zu 6,3 Mev und einige ze}! 
Mikroampere He**-Ionen von 11 Mev damit erzeugt werden. Auch die Ableakt? 
vorrichtung fiir die schnellen Ionen aus dem Beschleunigungssystem heraus w* 
so weit verbessert, dai jetzt die Ionen. volistandig aus der Apparatur in die e 
Atmosphare durch ein diinnes Platinfenster in der Apparaturwandung aust 
kénnen, Es wird der Austritt eines 5,8 Mev-Deutonenstrahls in Luft (25 em Rel 
weite) photographisch wiedergegeben. Durch Bestrahlung von Beryllium mit ‘ | 
Deutonen wird eine Neutronenquelle erhalten, die schiitzungsweise mehr als 1 
intensiver ist als eine Quelle von einem Curie-Radon und Beryllium; es_ mise 
deswegen erhebliche VorsichtsmaSnahmen fiir die Beobachter angewandt Ww le 
um biologische Schaidigungen zu vermeiden. Biologische Untersuchungen habe ¢ 
geben, da die Neutronenemission der Berylliumflache Aquivalent einer y-Stral 


Phe x. 


100 g Radium ist. Ferner wurden mit 5 Mev-Deutonen radioaktive Isotope vieler 
mente des periodischen Systems hergestellt; z. B. ergab eine BeschieSfung von 
(202A, 5 Mev, 1 Tag lang) ein radioaktives Natrium mit einer y-Strahlenaktivitat, 
mehr als 200mg Radium Aquivalent ist. Kollath. 


Rauseh yon Traubenberg und H. Adam. Uber die Herstellung von 
umen mit erhéhter Neutronenkonzentration, Naturwissensch. 
797, 19386, Nr.50. Die von A. C. C. Mitchell und Mitarbeiter (diese Ber. 17, 
4, 1936) gefundene Neutronenriickstreuung an Fe und Pb wird verwendet, um 
geschlossenen Hohlraumen (bis 9 Liter) mit Fe- oder Pb-Wanden eine wesent- 
1 erhéhte Neutronenkonzentration zu erhalten (,,Neutronengas“). Swinne. 
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briel Horyvay. On the Slowing Down of Neutronsin Water. Phys. 
y. (2) 50, 897—898, 1936, Nr.10. Die Diffusion von Neutronen in H,0 wird in 
schluS an eine von Fermi (Ric. scient., Juli 1936) abgeleitete Beziehung 
ischen der zuriickgelegten Wegstrecke r, der freien Weglange und der Zahl der 
sammenstofe der Neutronen mit den Atomen von H,O behandelt. Unter Ver- 
ndung yon Berechnungen von Bethe und Peierl|s (diese Ber. 16, 882, 1615, 
5) und von Mefiergebnissen von Dunning (diese Ber. 15, 1649, 1934) wird 

einfaches Verfahren zur angenidherten Ermittlung der Anfangsenergie der 
itronen bei Kenntnis ihrer Endenergie und des mittleren quadratischen Wertes 
.? gegeben. Swinne. 


liam D. Harkins, Martin D. Kamen, Henry W. Newson and Dayid M. Gans. 
utron-Proton Interaction: The Scattering of Neutrons 
‘Protons. Phys. Rev. (2) 50, 980—991, 1936, Nr.11. Mit einer Nebelkammer 
|| Verff. (diese Ber. 16, 2183, 1935) werden die Zusammenstife schneller Neu- 
(en mit H-Kernen untersucht und die Winkelverteilung der Riickstofsprotonen 
lessen. 505 RiickstoSbahnen wurden in Hs, C2H, und HS mit [(Msth-+ ThX) 
el (diese Ber. 16, 1619, 1935), 225 in Hz mit [Rdth (28 mg Ra-Gleichwert) + Be] 
| eoskopisch aufgenommen. Die Winkelverteilung der Protonen wird durch be- 
idelte geometrische und statistische Einfliisse verzerrt und zeigt ein scharfes 
imum bei kleinen Streuungswinkeln in Ubereinstimmung mit Kurie (diese 
15, 408, 1934), aber in Widerspruch mit einer Streuung klassischer Art. Diese 
) kelverteilung 148t auf eine Austausch- oder irgendeine andere Art von Wechsel- 
‘tung zwischen Neutron und Proton schliefen, aber bei Energien, die geringer 
ii, als sie sich nach den derzeitigen Kerntheorien ergeben. Ein elastischer Stof 
icher Kugeln fiihrt nicht zu der gemessenen Winkelverteilung. Letztere stimmt 
bein mit der F ermischen Erklarung der Wirkung von H-Kernen bei Verlang- 
al mg schneller Neutronen, spricht aber fiir eine noch gréBere Wirksamkeit. 
Swinne. 
_Lukirsky and T. Careva. On the slowing down of neutrons by 
nuclei of heavy elements. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [8], S. 411—412, 
. Eine Neutronenquelle (300 Millicurie Rn + Be) befand sich in einer mit einer 
a en Paraffinschicht iiberzogenen Pb-Kugel (@ = 7,4cem). Die in Ag erregte 
ial vaktivitait wurde untersucht; sie stieg um 23% an, wenn das Paraffin von 
a aeezatar auf die Temperatur fliissiger Luft gebracht wurde. Da bei einer 
‘en vorherigen Verlangsamung der Neutronen in Paraffin der gréfite Tempe- 
i einflu8 fiir Ag 35 % ausmacht, so wird geschlossen, dafs innerhalb der Pb-Kugel 
{el onen geringer Geschwindigkeiten vorhanden sind, die beim Durchgang durch 
| ebildet werden. Hierfiir kommen elastische Zusammenstéfe der schnellen 
‘onen mit Pb-Kernen nicht in Frage. Vgl. die Vorstellungen von Bohr, diese 
e117, 1139, 1936. Swinne. 
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N. Dobrotin. On the absorption of neutrons in Ag, Cd and B. 
C. R. Moskau (N.S.) 1936 [8], S. 291—293, Nr.6. In Fortsetzung der I. Mittei 
(diese Ber. 17, 2337, 1936) wurde die Absorption derselben (Ra y + Be)-Neutr 
mit einem Geiger-Miiller-Zahlrohr untersucht, in dessen Ag-Hiille eine R: 
aktivitit erregt wurde, fiir verschiedene Paraffinschichtdicken (=< 80mm). 
Absorption in By.Al (= 0,1 g B/em2) zeigt denselben Verlauf wie vorher in Cd 
in Ag nach Filterung durch Cd ergibt beim Vergleich mit dem vorherigen Ve' 
ohne Filter eine Verminderung des Neutronenabsorptionskoeffizienten in Ag. 


abweichende Hefund von Kuréatov und Stepkin (diese Ber. 17, 1332, 4 
wird gedeutet als bedingt durch verschiedene Nachweisbedingungen. Ferner w 
das Verhaltnis der in Ag erregten Radioaktivitat kurzer HWZ zu der gesal 
Ag-Aktivitat fiir verschiedene Filter (016g Cd/em?, + 0,1¢ B/em?, 0,5g Ag/ 
und verschiedene Paraffinschichtdicken bestimmt. Letztere sind ohne besond 
EinfluB; das Cd-Filter erhéht das erwahnte Verhaltnis mehr als das B-Filter, 
Schliisse auf die verschiedene Absorption bestimmter Neutronengruppen durel 
beiden Ag-Isotope zu ziehen gestattet. Swi 


L. S. Ornstein. On the scattering of neutronsin matter. IV. ] 
Amsterdam 39, 1166—1170, 1936, Nr.10. (Phys. Inst. Univ. Utrecht.) Berech 
der freien Weglinge von Neutronen in einer unendlichen Materieschicht, die d 
eine Ebene begrenzt ist, durch welche die Neutronen in einer zur Oberflache s 
rechten Richtung seit der Zeit — cc eintreten, sowie Ableitung der raumlichen 
Geschwindigkeitsverteilung dieser Neutronen. Savi 


Mituru Sato. On the Energy States of Valency Electrons in S¢ 
Metals. I.1. The Crystal Energy Levels of Valency Electr 
in Zn. Se, Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S.186—145 (Honda-Festband). Die Ene 
abstinde vom K-Niveau werden zu 710,920, 711,040, 711,280, 711,299, 711,335 
711,859 Rydberg-Hinheiten bestimmt. ; Bar 


G. P. Baxter, 0. Hénigschmid und P. Lebeau. Siebenter Bericht 
Atomgewichtskommission der Internationalen Union 
Chemie. Ber. dtsch. chem. Ges. (A) 70, 43—56, 1937, Nr. 2. In der Atomgewi 
tabelle sind folgende Anderungen aufgenommen worden: Kohlenstoff, von 12,0 
12,01; Rubidium, von 85,44 zu 85,48; Gadolinium, von 157,3 zu 156,9; Blei, von 2 
zu 207,21 und Uran, von 238,14 zu 238,07. D 


A. I. Dempster. Atomic Masses of Uranium and Thorium. Ne 
138, 120, 1986, Nr. 3481. An Ionen eines Lichtbogens zwischen Thorium- baw. U 
elektrode und Zinnelektrode wurden die Massendifferenzen der Dublette 2 
—116Sn+ und 28U*+ —119§nt+ zu 0,120 + 0,003 und 0,131 + 0,003 gemessen, U 
Beriicksichtigung der ebenfalls beobachteten Linie der 235U*++-Ionen zwischen | 
und Sn118 wurde fiir das Atomgewicht des Urans in der chemischen Tabelle 
Wert 238,028 berechnet, fiir das Thor 232,024. Die Differenz zwischen diesen 
den bisher angenommenen Werten 238,14 und 232,12 kann nicht aus der Ungent 
keit der Messungen erklart werden. Es wurde durch sorgfiltige Untersuchu! 
festgestellt, dai das zwischen Sn“? und Sn‘8 beobachtete Isotop wirklich Us| 
nicht Hekarhenium war. : G. Johan 


J. K. Roberts and G. Bryee. The mechanism of the production 
atomic hydrogen by hot tungsten. Proc. Cambridge Phil. Soe. = 
—656, 1936, Nr. 4. (Trinity Coll. and Christ’s Coll.) Die Tatsache, dafi die an | 
Wolframoberflaiche bei einer gegebenen Temperatur erzeugten Wasseiae 


+ 


der Quadratwurzel des Wasserstoffdruckes proportional ist, deutet darauf hin) 
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itweder der Prozef} durch Freiwerden von Atomen von einer adsorbierten Schicht, 
e iiber den ganzen Bereich der experimentellen Bedingungen diinn beladen ist, 
rvorgerufen wird, oder daf} die Atome in der Hauptsache durch einen Prozef ent- 
shen, bei dem ein Wasserstoffmolektil ein Wolframatom an der Oberfliche trifft, 
n Atom wird adsorbiert und das andere wird frei, so daf} die Oberflache nahezu 
listiindig beladen ist. Jeder Prozef fiihrt in Ubereinstimmung mit dem Experiment 
_ einer Temperaturabhingigkeit. Eine Entscheidung zwischen diesen zwei 
“ozessen ist noch nicht méglich. Verleger. 


Rosen et Mile Nina Morguleff. Etude spectroscopique sur la con- 
itution de la vapeur de soufre. C. R. 203, 1349—1351, 1936, Nr. 24. 
erif. erbringen ergaénzende Beweise fiir die Existenz der zwei Absorptionssysteme 
s Schwefels zwischen 3600 und 6000 A. Das eine System besteht aus Banden, die 
ich alteren Untersuchungen wahrscheinlich einen Teil des Hauptsystems des 
-Molekiils bilden, Das andere System besteht aus einem Kontinuum, dessen Inten- 
fat sich bei Druck- und Temperaturvariation in der gleichen Weise andert wie 
r Teildruck des Sg nach Berechnungen von Preuner, Schupp und Brock- 
tiller (ZS. f. phys. Chem. 81, 129, 1913). Verleger. 


_M. Buswell, V. Deitz and W. H. Rodebush. The Effect of Hydrogen 
Oma Formation on the Fundamental Frequency of the 
ydroxyl Radical. Journ. Chem. Phys. 5, 84, 1937, Nr.1. (Univ. Urbana, II.) 
erff. fiihren in der kurzen Notiz aus, daf Anzeichen dafiir vorliegen, da das Ver- 
ilten der Grundschwingung und der ersten harmonischen des Hydroxyls fiir den 
ull der Wasserstoffbindung zwischen den Molekiilen verschieden ist. Durch weitere 
kperimente hoffen die Verff. dieses Resultat bestitigen oder, falls diese Folgerung 
cht richtig sein sollte, die richtige Erklarung liefern zu kénnen. Verleger. 


_R. Gordon. The Free Energy of Hydrogen Cyanide from 
pectroscopic Data. Journ. Chem. Phys. 5, 30—32, 1937, Nr.1. (Chem. Dep. 
niv. Toronto.) Freie Energie und Warmeinhalt der gasférmigen Blauséiure werden 
is Spektroskopischen Daten berechnet und die Gleichgewichtskonstanten fiir die 
dung des Gases aus seinen Elementen in einer Tabelle zusammengestellt. Die 
esultate stimmen gut iiberein mit den experimentellen Werten fiir die Bildungs- 
lergie von Lewis und Mitarbeitern, decken sich aber nicht mit den Ergebnissen 
m Badger. Die Gleichgewichtskonstante fiir die Austauschreaktion mit 
euterium ist ebenfalls in der Tabelle enthalten. Aus der Entropie fiir das Gas und 
ismeueren Dichtemessungen wird die Entropie der fliissigen Blauséure abgeschatzt. 

: Verleger. 
. Bryce. The dissociation of hydrogen by tungsten. Proc. Cam- 
idge Phil. Soc. 32, 648—652, 1936, Nr.4. (Christ’s Coll.) Die Dissoziation des 
‘asserstoffs an einem heifen Wolframfaden wird unter solchen Bedingungen unter- 
icht, daf aller atomarer Wasserstoff durch Reaktion mit Molybdian oder Wolfram- 
‘yd erfaSt werden kann. Die Erzeugung von atomarem Wasserstoff ist um vieles 
‘oer als aus friiheren Arbeiten geschlossen worden war. Mit Wolfram bei kon- 
anter Temperatur ist die Dissoziation der Quadratwurzel des Druckes proportional. 
ir die Zahl der Wasserstoffatome wird folgende Formel angegeben: 


n= 25-10%Vpe *®T. Verleger. 
. B. Barnes, L. G. Bonner and E. U. Condon, Vibration Spectra and 
olecular Structure. I. General Remarks and a Study of the 
pectrum of the OH Group. Journ. Chem. Phys. 4, 772—778, 1936, Nr. 12. 
*almer Phys. Lab., Princeton Univ., N. J.) Diese Mitteilung stellt die erste Arbeit 
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einer Reihe von Veroffentlichungen iiber Schwingungsspektren und Molekiilstrukt 
dar, Einem kurzen Uberblick iiber die Ableitungsméglichkeiten der Molekiilstrukt 
aus der Deutung der Schwingungsspektren schliefSt sich eine Diskussion iiber ¢ 
Griinde fiir das Auftreten oder Nichtauftreten der charakteristischen Frequenz t 
3400 cm— fiir verschiedene Molekiile mit der OH-Gruppe an. In gewissen Alkohol 
und Glykolen konnte diese Frequenz im Raman-Spektrum bisher nicht beobachi 
werden; es wird vermutet, daf} dies durch experimentelle Schwierigkeiten bedin 
ist. Fiir die Carboxylsiuren und verschiedene aromatische Verbindungen mit d 
OH-Gruppe fehlt die charakteristische Frequenz sowohl im Raman- als auch | 
Ultrarotspektrum. Die Wasserstoffbindung wird in diesem Zusammenhang ein 
Kritik unterzogen. Verleg 


R. Mecke. Die allgemeine Beréechnung von Higenfrequenzeé 
mehratomiger Molekile. ZS. f, Phys. 104, 291—302, 1937, Nr. 3/4. (Phy 
chem. Inst. d. Univ. Heidelberg.) Es wird gezeigt, wieweit bei der Berechnung v 
Eigenfrequenzen mehratomiger Molekiile ein Molekiilmodell notwendig, zweckmiaif 
und giiltig ist. Es ist notwendig, weil man allein aus der Beobachtung heraus 
quasielastische Verhalten eines Molekiils nicht vollstandig bestimmen kann. Hs _ 
nur dann zweckmafig, wenn es dem Vorstellungskreis des Chemikers entnomm 
ist, wenn man also den Hauptvalenzen auch in ihren elastischen Eigenschaften ei 
weitgehende Selbstandigkeit zuschreibt. Es ist nur soweit giiltig, als es — hier unt 
der Annahme der harmonischen Bindungskrafte — zur Feststellung der expe 
mentell nicht bestimmbaren Elastizitétskonstanten unbedingt erforderlich ist. D 
hierbei angewandte Berechnungsverfahren besteht darin, daf} man das Molek 
in Atomgruppen aufteilt und diesen bestimmte Gruppenschwingungen zuschrei 
die nun infolge der mechanischen Koppelung mit den anderen Gruppenschwi 
gungen verstimmt werden. Sofern es sich lediglich um die Gruppenschwingung 
des Frequenzspektrums handelt, kénnen diese verstimmten Gruppenschwingung 
den Higenschwingungen des Molekiils gleichgesetzt werden. Die Koppelungsbetra 
lassen sich modellmafig leicht angeben. Verlegi 


Ta-You Wu and 8. T. Shen. On the force constants and fundament 
vibrations of Diacetylene. Chinese Journ, Phys. 2, 128—134, 1936, Nr. 
(Dep. Phys. Univ. Peking, Peiping.) Die Zuordnung der Grundschwingungen 4 
C,H2-Molekiils von Timm und Mecke (ZS. f. Phys. 94, 1, 1935) wird diskuti 
und eine neue Zuweisung in Ubereinstimmung mit den Auswahlregeln vi 
geschlagen. Neun Kraftkonstanten fiir das Molekiil werden gem der Timt 
Meckeschen Zuordnung berechnet, die hier neu vorgeschlagene Einordnung lief 
keine verniinftigen Konstanten fiir die Deformationsschwingungen. Fiir die ef 
giiltige Klassilizierung der Deformationsfrequenzen ist eine weitere Untersuchu 
des Ramanspektrums und der ultraroten Absorption notwendig. Verleg 


Georg Joos. Uber die Natur der Hydratbindung bei den lJoné 
der Ubergangselemente; insbesondere beim Cot+-Ion. At 
d. Phys. (5) 28, 54—58, 1987, Nr.1. [S. 733.] Verleg 


K. 8. Krishnan and N. Ganguli. Temperature Variation of the A 
normal Unidirectional Diamagnetism of Graphite Crysta 
Nature 139, 155—156, 1987, Nr.3508. (210 Bowbazar St. Calcutta.) Bekanntl 
ist die diamagnetische Grammsuszeptibilitat des Graphits parallel zur hexagonal 
Achse wesentlich gréfer (—22-10-*) als senkrecht dazu (—0,5-10~%). Eber 
bekannt ist die Beeinflu8barkeit des anomal groBen Wertes durch chemische E 
fliisse, z. B. das sogenannte Quellen des ,,blauen Graphits“. Diese Werte gelten { 
Zimmertemperatur. Die Verff. untersuchen jetzt den Einfluf der Tenperala a 
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 magnetische Anisotropie, der Zusammenhange mit dem Beitrag der ,,freien“ 
lektronen zur diamagnetischen Suszeptibilitat und dessen Temperaturabhingigkeit 
*kennen lift. Hine graphische Darstellung der Verhiltnisse zwischene 140° K und 
1O°K zeigt eine starke Abnahme der magnetischen Anisotropie mit steigender 
emperatur, die fast ausschlieBlich auf eine entsprechende Abnahme der anomal 
oben Suszeptibilitat parallel zur hexagonalen Achse zuriickzufiihren ist. v. Awwers. 


. yan Itterbeek. A Method of Determining the State of Degene- 
ationofaGas. Nature 137, 109, 1936, Nr. 3455. Um die Gasentartung bei tiefen 
emperaturen experimentell nachzuweisen, verwendet Verf. eine Methode, die sich 
im Teil auf einen Gedanken von Stokes aus dem Jahre 1881 stiitzt: Die nach 
sr Klassischen ‘kinetischen Gastheorie aus der Beziehung 7 — 1/3; 0 ¢ ly folgende 
nabhingigkeit des Reibungskoeffizienten 7 vom Gasdruck muf in eine Propor- 
onalitat mit der Dichte o iibergehen, wenn die Dimensionen des Apparates derartig 
nd, da die mittlere freie Weglinge J, der Gasmolekiile einen bestimmten Wert 
icht iiberschreitet. Aus der Richtung der Geraden kann dann die mittlere Ge- 
hwindigkeit ¢ ohne weiteres abgeleitet werden. Verf. hat entsprechende Mes- 
ingen mit Sauerstoffgas bei 293°, 90° und 72° absolut durchgefiihrt und gefunden, 
a8 die Verhiltnisse der Richtungskoeffizienten der drei Geraden den Werten 
193/90)'/2 und (90/72)"!2, also der klassischen Beziehung c = 2 (2k T/xm)'!? ent- 
wrechen. Ahnliche Messungen mit Heliumgas bei den Temperaturen des fliissigen 
fasserstoffs und Heliums sollen zeigen, ob eine Gasentartung vorliegt. Zeise. 
ubert Forestier et Richard Lille. Variation du pouvoir catalytique 
€s corps ferromagnétiques au point de Curie. C. R. 204, 265 


-267, 1987, Nr. 4. [S. 735.] v. Auwers. 
ut. Vasicek. Zur Methodik der elektroosmotischen Messungen. 
olloid-ZS. 77, 305—310, 1936, Nr.3. [S. 720.] Zeise. 


. 0. Jenkins and S. H. Bauer. On the Application of the Raman- 
Tishnan Theory to Dipole Moment Measurements by the 
ilute Solution Method. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2435—2438, 1936, 
t.12. (Gates Chem. Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) In Fortfiihrung friiherer 
rheiten iiber die Abhangigkeit eines Dipolmoments von dem benutzten Lésungs- 
ittel (vgl. diese Ber. 17, 1873 und 1989, 1936) unterziehen die Verff. speziell die 
aman-Krishnansche Theorie der dielektrischen und optischen Higenschaften 
om Lésungen einer kritischen Betrachtung. Es werden Einwiinde gegen die Art der 
erechnung des inneren Feldes erhoben. Weiter wird darauf hingewiesen, dai auch 
sr Einfluf des auferen Feldes auf die Lésungsmittel- und die (gelésten) Dipol- 
olekiile, ferner der Einflu® der Dipol- auf die Lésungsmittelmolekiile und 
hlieSlich die Ladungsverteilung in den Dipolmolekiilen in Betracht zu ziehen sei. 
a diese verschiedenen Einfliisse mathematisch jedoch nur fiir ganz spezielle Falle 
i fassen sind, glauben die Verff., da dieses Problem zur Zeit nur auf empirischem 
ler halbempirischem Wege bearbeitet werden kann. An Hand von bekannten 
ielektrizitatskonstantenmessungen von Dipolsubstanzen (besonders von Nitro- und 
ilorbenzol) in verschiedenen dipollosen Liésungsmitteln ergibt sich, dafi die ge- 
innte Theorie die Messungen héchstens gréSenordnungsmabig wiederzugeben 


mag, Fuchs. 
‘rich Dehlinger, Aufbau der Kristalle. 2. Physik in regelm. Ber. 5, 
ae 1937, Nr.1. Stuttgart, K. W.-Inst. f. Metallforschg.) Dede. 


G. Burgers und J. J. A. Ploos van Amstel. Das Elektronenmikroskop 
r Hilfsmittel bei metallographischen Untersuchungen. 
lips’ Techn. Rundsch, 1, 313—317, 1936, Nr.10. Vgl. diese Ber. S.501. Briiche. 
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M. y. Laue und K.-H. Riewe. Der Kristallformfaktor ftir da 
Oktaeder. ZS. f. Krist. 95, 408—420, 1936, Nr.5/6. Die Arbeit wertet die v« 
M. v. Laue (Ann. d. Phys. 26, 55, 1936) fiir den Kristallformfaktor gegebenen allg 
meinen Formeln fiir den Sonderfall eines reguliren Oktaeders als Kristallfor 
numerisch aus. Die ,Stacheln“, senkrecht zu jeder Oktaederebene, treten dab 
deutlich zutage. v. Lau 


Max A. W. Barnick. Strukturuntersuchung des natirliche 
Wollastonits. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silikatforschung Nr.172, 36% 
1936, Fiir die Elementarzelle der monoklinen Form des natiirlichen Wollastoni 
werden folgende Werte gefunden: a = 15,33 A, b = 7,28 A und ¢ = 7,07 A, a = 9 
B = 95° 241/.’ und y = 90°. Als Raumgruppe ergibt sich C3,. Es kann nachgewies¢ 
werden, da8 der monokline Wollastonit keine Kettenstruktur besitzt, sondern vie 
mehr aus [Si;0)]-Ringen aufgebaut ist. Parameterwerte und Koordinationsverhal 
nisse werden angegeben. Ein Zusammenhang mit der triklinen Form des nati 
lichen Wollastonits durch Verzwillingung der triklinen Elementarzellen nach a (10 
wird vermutet und durch einige Tatsachen belegt. Barnie 


M. J. Buerger. The kinetic basis of crystal polymorphism. Pro 
Nat. Acad. Amer, 22, 682—685, 1936, Nr.12. (Min. Lab. Inst. Technol. Mass.) D 
Tatsache, dafi viele kristalline Substanzen bei derselben Temperatur in mehrere 
quasistabilen Modifikationen existieren kénnen, ist bereits verschiedentlich unt 
dem Gesichtspunkt allgemeiner thermodynamischer Betrachtungen diskutie 
worden, ohne dafi dabei jedoch bisher nahere Aufschliisse tiber die strukturelle 
Einzelheiten der Erscheinungen gewonnen worden wiiren. Der Verf. betracht 
daher in der vorliegenden Arbeit den genannten Erscheinungskomplex von vor 
herein unter Beriicksichtigung dynamisch-struktureller Uberlegungen und gelan 
so zu einer neuen sehr anschaulichen Theorie des Polymorphismus. Nach dies‘ 
Anschauung existiert fiir jede gegebene Temperatur eine bestimmte Anordnun 
der einzelnen Atome zu gemeinsam schwingenden Gruppen, derart, dai bei eint 
derartigen dynamischen Anordnung des Kristalls der Dampfdruck der Substanz ei 
Minimum hat. Dieser Strukturzustand entspricht der thermodynamisch stabilste 
Modifikation. Die naheren Einzelheiten dieser Atomgruppenbildung sowie eit 
Reihe von aus der neuen Anschauung zu ziehende Folgerungen werden in dé 
Arbeit des Verf. ausfiihrlicher diskutiert. Bomk 


M.J. Buerger. The general réle of compositionin polymorphis? 
Proc. Nat. Acad. Amer. 22, 685—689, 1936, Nr.12. (Min. Lab. Inst. Technol. Mass 
In Fortsetzung seiner vorangehenden Untersuchung (siehe vorstehendes Refera 
dehnt der Verf. seine zunichst fiir einfache, aus einer einzigen Atomart zusammeé! 
gesetzte Stoffe gewonnenen Betrachtungen auf den allgemeinen Fall der pol} 
morphen Verbindungen aus. Wie der Verf. im naheren ausfiihrlich darlegt, sind 1 
dem allgemeinen Fall die Verhialtnisse allerdings sehr viel komplizierter, so dé 
eine restlose Klarung der Lage noch nicht vorgenommen werden kann. Es wil 
daher zunichst der Sammelbegriff des Polymorphismus von chemischen Ve 
bindungen einer eingehenden kritischen Diskussion unterzogen, wobei gezei 
werden kann, daf} die tibliche Definition dieser Erscheinungen zu eng ist und nie! 
alle davon beriihrten Komplexe erfaft. Eine weitergehende allgemeine Form 
lierung des Begriffs wird statt dessen in Vorschlag gebracht. Bomk 


William Shockley. Electronic Energy Bands in Sodium Chlorid 
Phys, Rey. (2) 50, 754—759, 1936, Nr. 8. Nach der Wigner-Seitzschen Method 
wurde von dem Verf. eine Berechnung der Zahl und energetischen Lage der Ele! 
tronenbanden im NaCl durchgefiihrt. Bomk 


i 
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yuiglas H.Ewing and Frederick Seitz. On the Electronic Constitution 
“Crystals; LiF and LiH. Phys. Rev. (2) 50, 760—777, 1936, Nr.8. Unter 
mutzung von Naherungsmethoden wurde von den Verff. eine self-consistent-Lésung 
r Hartree-Fockschen Gleichungen fiir den Fall der Ionenkristalle LiF und 
H erhalten. Die benutzte Methode ist im wesentlichen dieselbe, wie sie auch 
reits in der Elektronentheorie der Metalle benutzt wird. Aus einer eingehenden 
Skussion der erhaltenen Resultate ergibt sich der Schluf, dafi das bekannte 
assische Modell des lonenkristalls nicht véllig korrekt ist, da die Lage der Valenz- 
sktronen auch im Falle der Ionenkristalle. nicht exakt definiert ist. In diesem 
isammenhang wird auch die Methode der Madelung~Bornschen Berechnung 
r Gitterenergie einer vervollstandigenden Diskussion unterzogen. Bomke. 


A. A. Ketelaar. Die Kristallstruktur des Silbernitrits. ZS. f. 
rist. 95, 383—393, 1936, Nr.5/6. (Lab. Anorg. Chem. Univ. Leiden.) 


lius Holzer. Uber den ,anomalen* Kristallbau der Biotite. ZS. 
Krist. 95, 485—450, 1936, Nr. 5/6. (Inst. Mineralog. u. Petrogr. Giefien.) 
Brunowsky. Die Struktur des Katapleits (NapZrSi;0):2 HO). Acta 
lysicochim, URSS. 5, 8683—892, 1936, Nr.6. (Lomonossoy-Inst. Akad. d. Wissensch. 
oskau.) 
kar Bandisch Zur Erkenntnis der Beziehung zwischen Raum- 
Tuktur und biokatalytischen Eigenschaften allotroper 
isenoxyde. IV. Mitteilung. Ber. d. chem. Ges. (B) 70, 218—223, 1937, Nr. 2. 
nst. Balneol. Saratoga Springs, N. Y.) é 
kar Baudisch und Stewart Holmes. Uber die Einwirkung von Hy- 
razinhydrat auf spektralreine magnetische Hisenoxyde 
eTschiedener Herstellungsart. Ber. d. chem, Ges. (B) 70, 223—227, 
37, Nr.2. (Inst. Balneol. Saratoga Springs, N. Y.) Dede. 


‘lix Michaud. Arborescencescristallines. Journ, chim. phys. 33, 828 
$30, 1936, Nr.12. (Fac. Se., Lab. Phys. Paris.) Ein Verfahren wird beschrieben, 
ach dem sich aus alkalischer Gelatine und Harnstoff Kristallisationen in Form von 
iumen und Biischeln von mehreren Zentimeter Lange erzeugen lassen. Auf- 
ihmen solcher Gebilde sind wiedergegeben. ZLeise. 


rill Brosset. Zur Frage der Schwarzung von Zinnober. Natur- 
issensch. 24, 813, 1936, Nr.51. Quecksilbersulfid, HgS, existiert bekanntlich in 
vei verschiedenen Modifikationen, dem dem hexagonalen System angehérenden 
en Zinnober, und dem im kubischen System kristallisierenden schwarzen 
etacinnabarit. Nach allgemeiner Annahme beruht die bekannte Schwarzung von 
imnober bei Bestrahlung durch Licht in einem Ubergang des Zinnobers in 
etacinnabarit. Der Verf. stellte jedoch jetzt durch réntgenographische Struktur- 
sstimmungen fest, daB auch véllig schwarz gewordener Zinnober nur die Réntgen- 
nien des Zinnobers aufweist. Die Frage der Schwiarzung des Zinnobers durch 
estrahlung mit Licht mu® demnach als véllig ungeklairt bezeichnet werden. Die 
wliegende Beobachtung des Verf. liefert einen gewissen Beitrag zur Entscheidung 
st Frage, ob das System HgS als enantiotrop oder monotrop anzusehen ist. Bomke. 


. Borchert. Uber die Mannigfaltigkeit polymorpher Um- 
andlungsvorgingeam Kaliumnitratinihrer gegenseitigen 
edingtheit. ZS. f. Krist. 95, 28—53, 1986, Nr.1/2. Nach der Laue-Methode 
urden am Kaliumnitrat von dem Verf. auf Grund systematischer Reihenunter- 
ichungen im Umwandlungsgebiet Ergebnisse erhalten, die fiir die Kenntnis des 
blaufes polymorpher Umwandlungen von Bedeutung sind. Es ergab sich im 


Phys. Ber. 1937. 45 


« 
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einzelnen: Vom Kaliumnitrat existieren zwei Modifikationen unterschiedliche 
Struktur. Der Umwandlungspunkt liegt bei 128°C, wofern man bei ansteigende 
Temperatur beobachtet. Andernfalls treten kompliziertere Erscheinungen auf, dit 
von dem Verf. eingehend dargelegt werden. Insbesondere zeigt sich in diese 
Fallen eine bemerkenswerte Abhingigkeit des Umwandlungsverlaufes vom Zustan 
des Materials, wobei ein deutlicher Zusammenhang mit den Fragen des Korn 
wachstums besteht. Zur Erkliarung des komplizierten Verhaltens wird von den 
Verf. die Annahme von gebundenen und von freien Keimen vorgeschlagen. Be 
der Abkiihlung sollen die gebundenen, bei der Erhitzung die freien Keime wirksan 
sein. Es gelingt sodann, aus der Ubereinstimmung gewisser hier beobachtetel 
Rekristallisationserscheinungen mit den an normalen Einkristallen nach mecha 
nischer Deformation auftretenden Effekten, eine plausible mechanische Erklaruns 
der neugefundenen Erscheinungen zu geben. Bomke 


M. Renninger. Verstarkung schwacher und Vortauschung ver. 
botener Réntgenreflexe durch ,Umweganregung*. Natur 
wissensch. 25, 48, 1937, Nr.3. [S. 754.] Nitka 


Hans Lay. Mikroskopische und roéntgenographische Unter 
suchung der Ausscheidung bei Nickel-Beryllium-Legie- 
rungen. ZS. f. Metallkde. 29, 32—33, 1937, Nr.1. In Erweiterung der Aus 
scheidungsuntersuchungen bei Cu—Ag, Duralumin und Cu—Be unternimmt der 
Verf. eine Untersuchung der entsprechenden Vorginge bei Ni—Be auf mikroskopi 
schem und réntgenograpbischem Wege. Nach Ausgliihung im Vakuum bei 1100 
und Abschrecken wurden die Verainderungen des Werkstoffs, Ni mit 1,9 % Be 

beim Anlassen auf 350 und 500° untersucht. Die Veranderungen sind durch dic 
allmahliche Ausscheidung der innenzentriert kubischen Phase NiBe hervorgerufen 
Die Ausscheidung erfolgt mikroskopisch vollkommen homogen unter zeitlichel 
Anderung der Gitterkonstanten. Vor Beginn der wirklichen Ausscheidung ist eit 
starkes Ansteigen der Harte zu beobachten, was auf eine vorangehende Komplex, 
bildung schliefien laBt. Nach Beendigung der Ausscheidung bilden sich schwarz 
Zonen aus, deren zunehmendes Auftreten von einer zunehmenden Scharfe de} 
Debye-Linien und einem Absinken der Harte begleitet ist. Nitka 


G. Aksenow. Auffindung elastischer Spannungen in Metalle) 
mittels réntgenographischer Methoden. Techn. Phys. USSR. 2, 1) 
—20, 1935, Nr.1. [S. 670.] Nitka 


Hans Clausen. Pulver- und Drehphotogramme von Chiolith. Zs 
f. Krist. 95, 394—403, 1936, Nr. 5/6. (Kopenhagen.) 
T. Ite and H. Inuzuka. A Microphotometric Study of X-ray Powde) 
Diagrams of certain Felspars. ZS. f. Krist. 95, 404—407, 1936, Nr. 5/( 
(Mineralog. Inst. Univ, Tokyo.) Dede 


7 


M. P. Zeldak. Beeinflussung der Verteilung von Restspannun) 
gen erster Art in einem Zylinder durch das Zerschneide 
C. R. Moskau (N.S.) 19386 [4], S S, 259— 263, Nr.6. (Phys.-Techn. Inst. Dnjepr 
petrowsk.) Die Ermittlung der Spannungen auf mechanischem Wege erfolgte bishe 
durch Abschneiden von Ringen oder Streifen vom zylindrischen Probekérper; ma 
bestimmte darin die Spannungen und schlof hieraus auf die Restspannungen i) 
ganzen K6érper. Der Verf. untersucht in der vorliegenden Arbeit den Einflui de 
Abschneidens auf die Gréfe und Richtung der Restspannung auf réntgenogri 
phischem Wege. Ein zylindrischer Probekérper wird schrittweise verkleinert unte : 
stindiger Bestimmung der Gitterkonstantenanderung, woraus der Verf. aut a 


| 
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\derung der axialen Spannung mit der Lange des Zylinders schlieBt (unter der 
raussetzung, daf} sich die tangentialen und radialen Spannungen beim Zer- 
hneiden nicht andern). Aus der Anderung der Axialspannung werden die tangen- 
len und radialen Spannungen berechnet. Ferner zeigt der Verf., dafi beim Zer- 
hneiden eines Zylinders langs seiner Achse in zwei Teile die radialen und tangen- 
den Spannungen nicht aufgehoben werden. Nitka. 


Vonnegut and B. Warren. The Structure of Crystalline Bromine. 
lys. Rey. (2) 50, 872, 1936, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verff. berichten 
er eine Strukturuntersuchung an kristallinem Brom. Bemerkenswerterweise war 
eses Element bisher noch nie Gegenstand einer réntgenographischen Kristall- 
ukturuntersuchung gewesen. Aus der Dampfphase wurden von den Verff. die 
r die Untersuchung bendtigten Einkristalle hergestellt und bei einer Temperatur 
m — 150°C in der Réntgenkamera untersucht. Es ergab sich ein orthorhombisches 
ristallsystem mit den Achsen a = 4,84 A, b = 6,67 A, c = 8,72 A. Die Raumgruppe 
; Cema (V1) mit acht Atomen in der Elementarzelle. Die réntgenographische 
ichte ergab sich zu 4,05 (bei 7 — —150°C). Es liegt die typische Struktur eines 
offes mit zweiatomigen Molekiilen vor. Der geringste gegenseitige Atomabstand 
tragt 2,27 A, der geringste Abstand zweier Atome benachbarter Molekiile ist da- 
gen 3,30 A. Die von den Verff. gefundene Br-Br-Distanz von 2,27 A ist in bester 
bereinstimmung mit bandenspektroskopischen sowie mit Elektronenbeugungs- 
‘funden. Die nunmehr festgestellte Struktur des Broms erweist sich mit der des 
ds als yollkommen identisch, dagegen bestehen betrichtliche Unterschiede gegen- 
ier der Struktur des Chlors. Die vorliegende Untersuchung der Verff. gibt zugleich 
fe neue Bestatigung fiir die Anwendung des 8-N-Gesetzes auf die Strukturen 
n Elementen der Spalten IV bis VII. Bomke. 


D. West. The Structure of Silver Azide AgNs. ZS. f. Krist. 95, 421 
495, 1936, Nr.5/6. (Mineralog. Lab. Harvard Univ.) 


H. Yu and C. A. Beevers. The Crystal Structure of Zine Bromate 
exahydrate [Zn(BrO;).-6H,O]. ZS. f. Krist. 95, 426—434, 1936, Nr. 5/6. 
hys. Lab. Univ. Manchester.) Dede. 


* Robert Robertson, J. J. Fox and A. E. Martin. Further Work on Two 
Tpes of Diamond. Proc. Roy. Soc. London (A) 157, 579—593, 1936, Nr. 892. 
® Verff., die schon frither iiber ihre Arbeiten zur Frage der zwei Diamantarten 
ke oe berichtet hatten [Phil. Trans. (A) 232, 463, 1934], erstatten jetzt einen 
sftthrlichen Bericht iiber die Fortsetzung ihrer diesbeziiglichen Untersuchungen. 
lie vollstandigere Untersuchung des Ultrarotspektrums der beiden Diamantarten 
‘jab beim Diamant I eine neue schwache Bande in der Nahe der bereits bekannten 
i Bande bei 8u. Ferner gelang es, die ebenfalls schon friiher von den Verff. 
'{gestellte Absorptionsbande bei 4,8 weiter aufzulésen. Der innere photoelek- 
biche Effekt an der als Diamant II bezeichneten Modifikation wurde ferner ein- 
¢iend untersucht bis zur Temperatur des fliissigen Wasserstoffs herunter, wobei 
‘yohl der Einflu8 von kurzwelligem wie auch von langwelligem (rotem) Licht 
le wurde. Es gelang den Verff. bei ihrer jetzigen Untersuchung auch, die 
im Diamant I in Absorption gefundene Bande bei 8u durch Erhitzen des 
manten auf eine Temperatur von 200°C in Emission zu erhalten, wobei sich 

@ yOllige Ubereinstimmung der Emissions- und der Absorptionsbande ergab. Bei 
fiitzen der Diamantproben auf 700°C bei gleichzeitiger Gegenwart von Luft 
#tten sich an der Diamantoberfliche eigenartige pyramidenformige Atzfiguren. 
Hi Spezifische Warme der beiden Diamantmodifikationen wurde nach der 
\rnst-Euckenschen Methode gemessen. Es ergab sich fiir beide Modifika~ 
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tionen sowohl im kritischen Gebiet wie auch bei héheren Temperaturen ein voll 
identischer Wert. Bomk 


Alfons Krause, St. Gawrych und L. Mizgajski. Ein rontgenographise 
amorphes und ferromagnetisches Hisen (Ill)-hydroxyd defi 
nierter Zusammensetzung, welches nicht altert. Die Struk 
tur alternder und nicht-alternder Eisen(IIl)-hydroxyd 
(XXX. Mitteilung.) Ber. d. chem. Ges. (A) 70, 393—401, 1937, Nr.2. (Inst. anor 
Chem. Univ. Posen.) Ded 


Marcel Guillot et Georges Geneslay. Identification, par la méthod 
de Debye et Scherrer, de quelques constituants des patine 
de corrosion du cuivre. Bull, Soc. Chim. de France, Mém. (5) 4, 125—12 
1937, Nr.1. (Lab. Pharm. Hépital Broussais Paris.) Auf réntgenographischem Wes 
k6énnen durch Debye-Scherrer-Aufnahmen einige Substanzen in Korrosionsprodukte 
von Kupfer identifiziert werden. Die Korrosion wurde kiinstlich durch Cu-Sulfa 
lésungen, ammoniakalische Cu-Sulfatlésungen, salzsaure Loésungen und dure 
Ammoniumearbonatlésungen herbeigefiihrt. Nitk 


P. Graber et J. A. de Loureiro. Structure microscopique des ultré 
filtres de porosité graduée en collodion. Journ. chin. phys, 3 
815—823, 1936, Nr.12. (Inst. Chim. biol. Strasbourg.) Eine mikroskopische Unte 
suchung von diinnen Ulirafiltermembranen verschiedener Porositaét in Collodiw 
zeigt, daf} die pordésesten Ultrafilter mit einem mittleren Porendurchmesser vo 
wenigstens 100myp. aus Teilchen bestehen, die in Form von Trauben oder Ketté 
angeordnet sind. Die Filter mit kleinerem Porendurchmesser kénnen nicht mel 
unter dem gewéhnlichen Mikroskop untersucht werden; im Polarisationsmikrosk« 
zeigen sie eine leichte Doppelbrechung. Da die Form der Poren sehr unregelmafi 
ist, kénnen die Begriffe ,mittlerer Porendurchmesser“ und ,,Dispersion der Pore 
durchmesser* nur im statistischen Sinne gebraucht werden; mit dieser Einschrankui 
sind die Filter aber mit idealen Systemen aus Kanilen mit kreisférmigem Quersehn 
vergleichbar, auf die sich die Gesetze der Hydrodynamik anwenden lassen. Zeit 


S. Rama Swamy. The structure of thin metallic films. Proc. Indij 
Acad. 4, 656—660, 1936, Nr.6. (Dep. Phys. Indian Inst. Se. Bangalore.) Die Unte 
suchung von diinnen Schichten aus Au und Ag mittels Elektronenbeugung 2ei)) 
daf} diinne Schichten amorphe Struktur besitzen, wahrend dickere Schichten poi) 
kristallinen Aufbau aufweisen. Barn, 


Vy. A. Kolpinsky. ,Extra“ spots in electron diffraction patterm, 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 563—564, 1936, Nr. 4. (Phys. Inst. Univ. Leningrai) 
Der Verf. will eine Aufnahme L. Briicks (Ann. d. Phys. 26, 233, 1936; diese Bi. 
17, 1764, 1936) an einer diinnen Silberschicht, bei der ,,irregulaére“ Interferenzpunl} 
auftreten, dahin deuten, daf’ die Schicht Pyramiden oder Oktaeder von drei ‘Ato! 


abstainden Kantenlinge enthalt. v. Li. 
Al. Bojineseu. Beugung von Elektronenstrahlen an dinnii 
Silber- und Goldschichten, die durch Kathodenzerstaubu 3 
auf kristallinen Unterlagen hergestellt wurden. Bull. Soe. Rov. 
Phys. 37, 3—18, 1936, Nr. 67. (Lab. Warme u. Elektriz. Univ. Bukarest.) Die Artt 
untersucht mit Hilfe von Elektronen von 25 000 bis 30 000 Volt Gold- und Silberhitt’ 
die durch Kathodenzerstaubung auf kristalliner Unterlage (NaCl, NaNOs, KJ, Cus, 
Alaun, Weinsaure) niedergeschlagen sind. Die Dicken liegen in der Grofenordnig 
10-8 bis 10-*em. Der Verf. erhalt auf NaCl oftmals einkristalline Schichten, auf ¢ 

anderen Unterlagen nie. Sehr diinne Schichten ergeben aber auch auf Steins? 
stets Debye-Scherrer-Ringe. v. La?. 
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uo Yamada, Yutaka Abe and Ituré Tesima. On the Determination of 
e Grain Size of the Fine Crystalline Powder. Sc. Rep. Tohoku 
iv. (1) 1936, S.67—71 (Honda-Festband). Der Einfluf von Gitterstérungen auf 
‘Linienbreite der Pulveraufnahmen wird besprochen. Barnick. 


ist Cohen und A. K. W. A. van Lieshout. Der Hinfluf§i mechanischer 
sformation auf die Umwandlungsgeschwindigkeit poly- 
arpher Metalle II. Der Einflu® metallischer Beimen- 
ngen. Proc. Amsterdam 39, 352—358, 1936, Nr. 3. Die Umwandlungsgeschwin- 
keit von weifem Zinn mit bekannter mechanisch-thermischer Vorgeschichte in 
ues Zinn wird bei — 50° bereits durch auferst kleine Beimengungen der Metalle 
i, Antimon, Wismut, Cadmium oder Silber merklich herabgesetzt, dagegen durch 
satze von Zink oder Aluminium bei — 50, — 22, — 11 und 0° erheblich beschleunigt 
r kleinste Gehalt an Fremdmetall betragt bei diesen Versuchen 0,01 %, vereinzelt 
rar 0,001 %). Im Falle des Zinks zeigt die Umwandlungsgeschwindigkeit ein 
ximum bei einem Gehalte von 0,05 %. Zeise. 


ist Cohen und A. K. W. A. van Lieshout. Der Hinfluf mechanischer- 
sformation auf die Umwandlungsgeschwindigkeit poly- 
arpher Metalle II]. Der Einflu& metallischer Beimen- 
augen Ii. Proc. Amsterdam 39, 1174—1179, 1936, Nr. 10. (van ’t Hoff-Lab. Utrecht.) 
Zinn, das in derselben Weise wie friiher vorbehandelt ist (bei — 80° gewalzte 
ibe) wird eine starke Verminderung der Umwandlungsgeschwindigkeit durch Zu- 
z von 0,1 % Gold, dagegen eine starke Erhéhung durch Zusatz von 0,1 % Zink, 
aminium, Kobalt, Mangan oder Tellur gefunden, wiahrend Eisen, Nickel und 
pier praktisch keinen Einflu8 haben (alles bei — 50°). Bei Zusatz gleicher Mengen 
iminium und Wismut wird die beschleunigende Wirkung des Aluminiums durch 
\hemmende Wirkung des Wismuts iiberkompensiert. Auch an nicht deformiertem 
‘gossenem und langsam gekiihltem) Zinn wird die beschleunigende Wirkung von 
iminiumzusitzen (0,05 bis 0,7 %) bei —50 und —11° festgestellt. Diejenigen 
italle, die jene Umwandlung verzégern, kénnen mit Zinn im untersuchten Bereiche 
schkristalle bilden, im Gegensatz zu den Metallen, die eine beschleunigende 
rkung ausiiben. Zeise. 


Miiller und D. Steinberg. Uber dieschichtenweise Magnetisierung 
den Magnetitkristallen. Techn. Phys. USSR. 1, 205—211, 1934, Nr..2. 
732.] Kussmann. 


Kornfeld. Uber die Keimbildung bei der Rekristallisation. 
. Die Orientierung der Rekristallisationskeime. Phys. ZS. 
Sowjetunion 10, 142—153, 1936, Nr. 2. In Fortsetzung friiherer Arbeiten zur Frage 
' Keimbildung bei der Rekristallisation untersucht der Verf. jetzt die Orientierung 

' Rekristallisationskeime. Benutzt wurden dabei durch Rekristallisation ge- 
hitete Aluminiumkristalle von zylindrischem Quersehnitt, die durch Dehnung um 
, deformiert wurden. Durch anschlieSfende Warmebehandlung wurden die Probe- 
tke sodann in einen einzigen grofen Kristall umgewandelt. Das Atzen 
i Kristalle wurde in bekannter Weise in einer Salz- und Salpetersaiurelésung 
genommen. Die Orientierung der Kérner wurde nach einer von E. Jakow- 
wa (Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 429, 1933) angegebenen optischen Methode 
- gefithrt, wobei der Mefifehler nicht mehr als 2° betrug. Bemerkenswerterweise 
7 sich dabei, daB die Bildungsgeschwindigkeit der Rekristallisationskeime in 
 Gebieten des plastisch gedehnten Kristalls, dessen Orientierung sich wesentlich 
_ der bevorzugten Orientierung unterscheidet, einen maximalen Wert hat. 
‘itere strukturelle Besonderheiten dieser kristallinen Gebiete kénnen jedoch zur 
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Zeit noch nicht mit Sicherheit angegeben werden. EHinerseits namlich muf} man a 
nehmen, daf} im Bereich dieser Stellen die Aufteilung des Kristalls am grofiten ii 
Andererseits ist aber an der Grenze kleiner und stark desorientierter Gebiete e 
betrichtlicher Gradient der Orientierung zu erwarten. Weitere Versuche werdé 
zu zeigen haben, welche der beiden méglichen Ursachen die gefundene grof 
Bildungsgeschwindigkeit der Rekristallisationskeime bedingt. Bomk 


KE. Hiedemann. Einwirkung von Schall und Ultraschall au 
Aerosole, Kolloid-ZS. 77, 168—172, 1936, Nr.2. Das Verhalten von Schwe 
stoffen in Schall- und Ultraschallfeldern wird mafgeblich bestimmt dureh dé 
Grad der Anteilnahme eines Teilchens an der Gasschwingung. Es wird gezeigt, dé 
das Amplitudenverhaltnis von Teilehen- und Gasschwingung von der Grdf 
r?-n abhangig ist (r = Teilchenradius, n = Frequenz). Fiir jedes Aerosol ex 
stiert daher im 7,n-Diagramm ein Bereich des praktisch vollstandigen Mi 
schwingens der Teilchen neben einem UWbergangsgebiet und dem Bereich d 
Nicht-Mitschwingens. Unter der Voraussetzung, daf} jeder Zusammenstof zwische 
zwei Teilchen praktisch zu ihrer Vereinigung fiihrt, ist das akustische Ubergang 
gebiet auch charakterisiert durch eine orthokinetische Koagulation von Schweb: 
teilchen infolge der Erhéhung der Zusammenstofwahrscheinlichkeit durch d 
Verschiedenheit der Schwingungsamplituden der ungleichen Aerosolteilchen. Auc 
andere Vorginge kénnen das, Aerosol beeinflussen; der wichtigste dieser ist d 
Koagulation durch hydrodynamische Anziehungskrafte, die bei hohen Frequenze 
von mafigebender Bedeutung werden kann. Die nahere Diskussion des Koag} 
lationsmechanismus laBt erwarten, dai im akustischen Ubergangsgebiet die gropte 
Koagulationsgeschwindigkeiten auftreten sollten, was in Ubereinstimmung mit dé 
experimentellen Ergebnissen ist. Zur Untersuchung des Koagulationsverlau 
wurde u. a. die Bewegung der Aerosolteilchen gefilmt. Die Belichtungszeit konn! 
bei der benutzten Beleuchtungsanordnung auf */s90sec herabgesetzt werden, } 
da§ jetzt eine Untersuchung der Bewegung von Aerosolteilchen mit Zeitlupe| 
verfahren méglich geworden ist. Hiedeman, 


| 
Jitsusaburo Sameshima and Tsunetaka Sasaki. Studies of monomolecula| 
films by the ripple method. I. Bull, Chem. Soe. Japan 11, 539—546, 193) 
Nr. 8. Mit Hilfe von molekularen Oberflichenwasserwellen werden die Higenschattt, 
(Oberflaichenspannung, Molekiildicke) -von monomolekularen Filmen untersucht, d) 
auf einer Wasseroberfliche entstehen kénnen. Bei konstanter Gesamtoberflacl| 
wird die Amplitude der Oberflachenwellen optisch in Abhangigkeit von der auf d) 
Wasserfliche gebrachten Menge Palmitinsiure, Stearinsiure, Olsiure usw. bestimn, 
Die Anregung der Wellen erfolgt durch eine Stimmgabel. Mit zunehmender Men 
des den Film bildenden Stoffes fallt der Wert der Wellenamplitude bei einer b 
stimmten Stoffmenge sehr stark ab. Letztere ist nach Verf. gerade ausreichend, u) 
einen monomolekularen Film zu bilden, so daf} aus der aufgebrachten Stoffimen) 
auf die Molekiildicke geschlossen werden kann. Die so gewonnenen Versuchserge. 
nisse decken sich mit Messungen von Langmuir. Die bekannte beruhigen' 
Wirkung von kleinen Olmengen auf stark bewegte See findet durch die berichtet) 
Versuche eine gute Erklirung. Johannes Klug. 


Tsunetaka Sasaki and Jitsusaburo Sameshima. Studies of monom olecul: 
films by the ripple method. II. Bull. Chem. Soc. Japan 11, 547—5! 
1936, Nr.8. Die vorstehend mitgeteilten Versuche werden fortgesetzt. Die ai 
gebrachte Gesamtmenge des untersuchten Stoffes (z. B. Olsiure) wird konstant ¢> 
halten und die Wellenamplitude in Abhangigkeit von der Gré®e der Wassema\( 
flache bestimmt, so dafi sich die gleiche Stoffmenge auf einer mehr oder wenig” 


- 
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offen Wasseroberflache ausbreiten muf. Man erhilt entsprechend den vorstehen- 
n Versuchen bei einer bestimmten Oberflachengréfe einen plétzlichen Sprung fiir 
n Wert der Wellenamplitude. Die Kurven verlaufen jedoch beim Verkleinern 
w. Vergrofern der Oberflache nicht reversibel. Johannes Kluge. 


Balarew. Adsorption des électrolytes sur les surfaces 
stéropolaires. Journ. chim. phys. 33, 824—827, 1936, Nr.12. (Inst. Chim. 
in. Uniy. Sofia.) Durch neue Versuche mit Magnesitpulver wird der friihere 
fund des Verf., wonach die Adsorption von Anionen an Oberflichen von hetero- 
larer Struktur’ der Hoffmeisterschen Reihe folgt, bestatigt: SOY > Cl 

-NOS> ClO. Dies wird darauf zuriickgefiihrt, daB8 die Adsorption aS einer 
Berigen Lésung notwendig mit der Wasserhiille des adsorbierten Ions zusammen- 


ngt. Zeise. 


mnalik, Aktivierung von kolloidalem Magnesiumhydroxyd. 
rahlentherapie 58, 184—189, 1937, Nr.1. Die Arbeit behandelt einen Versuch, 
ne méglichst zweckmafige Radiumemanations-Tragersubstanz zu finden, die die 
nanation durch Resorption der Tragersubstanz im Organismus an die Stelle der 
absichtigten Strahlenwirkung bringt. Als geeignet erweist sich Magnesiumhydroxyd 
kolloidalem Zustande, dessen pharmakologische und therapeutische Vorteile und 
ssen Emanationstragereigenschaften in der vorliegenden Arbeit behandelt werden. 

Nitka. 


Claus und E. Schmidt. Uber die Erzeugung disperser Metall- 
istande durch Ultraschall. Kolloid-Beihefte 45, 41—59, 1936, Nr. 1/3. 
. 676.] Hiedemann. 


Rotaweig und N. Fuchs. Zur ultramikroskopischen Gréfen- 
*stimmung von Aerosolteilchen. Acta Physicochim. URSS. 5, 893 
902, 1936, Nr.6. (Karpow-Inst. phys. Chem. Lab. Aerosole Moskau.) 


urence S. Moyer and Harold A. Abramson. The Electrical Charge of 
ammalian Red Blood Cells Under Normal Conditions and 
the Anemias. Phys. Rev. (2) 50, 398, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

Dede. 


rille Chapman. Carrier Mobility Spectra inthe Electrification 
Spraying and Bubbling of Liquids. Phys. Rev. (2) 51, 145, 1937, 
,2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) [S.718.] Zeise. 


‘Fuchs. Die Bestimmung der Troépfchengréfe in Wasser- 
beln. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 421—423, 1936, Nr. 3. (Lab. Aerosole 
tpow-Inst. phys. Chem. Moskau.) Eine von Hiusser und Strobl (1924) 
ifegebene Methode, wonach die auszumessenden Wassertrépfchen zur Verhinde- 
}ig einer zu schnellen Verdampfung in einer Olschicht aufgefangen werden, wird 
0fern verbessert, als zur Auffangung ein Gemisch aus Vaseline und Mineralél in 
: chmolzenem Zustand auf die Glasplatte des Mikroskops aufgebracht wird. Durch 
| hierdurch bewirkte Umhiillung der Trépfchen mit einer Vaselineschicht wird 
Verdampfung derart herabgesetzt, da bei einer Temperatur von 25° und 
* ttiven Feuchtigkeit von etwa 50% Trépfchen mit einem Radius von 2y, in 20 
) 30min, Trépfchen von 3 uw. in 40 bis 50min erst verdampft sind, wahrend die 
\  'dampfung ohne jene Hiille nach etwa 0,01 sec bereits erfolgt sein wiirde. Ferner 
) alten die Trépfchen unter jener Hiille ihre Kugelgestalt vollkommen bei; sie 
en unmittelbar unter der Oberfliche der Schicht und kénnen daher mit den 
| ksten Objektiven visuell oder photographisch ausgemessen werden. Zeise. 
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N. N. Andrejew und S. G. Kibirksechtis. Untersuchungen tiber Aere 
sole. 1. Die Entstehungsbedingungen der Aerosole. (Vorlaufis 
Mitteilung.) Kolloid-ZS. 77, 299—301, 1936, Nr. 3. Theoretische Uberlegungen (Ve 
gleiche mit vorliegenden Beobachtungen an Hydrosolen) und einige Versuche zeige 
daf die Aerosole als Systeme angesehen werden miissen, die aus drei Komponente 
bestehen: Medium (Gas), disperse Phase und Stabilisator (das ist ein Stoff, di 
infolge seiner Polaritat eine schiitzende Hiille um die dispergierten Teilchen bildet 
Ein solcher Stabilisator ist notwendige Voraussetzung fiir die Bildung eines Aerosol 
So kann sich z. B., wie Verf. zeigt, ein NH,Cl-Sol in trockener Luft nicht bilde: 
dagegen werden in feuchter Luft die sich bildenden Kristallehen von einer Schic¢ 
orientierter Wassermolektile umgeben. Der Rauch von brennendem Tabak uw 
Holz wird auch in trockener Luft widerstandsfahige Aerosole bilden, weil bei 
Verbrennen solcher Substanzen zugleich Wasser entsteht, das die Rolle des Stabi 
sators spielt. Zeis 


Yoshiyuki Urushibara and Matsuji Takebayashi. The Addition of Hydroge 
Bromide to Allyl Bromide in the Presence of Various Sul 
stances, IV. The Effect of the Ferromagnetic Metals Fre 
from Oxides. Remarks on the Catalytic Action of the Ferr 
magnetic Metals and Oxygen. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 51—54, 198 
Nr.1. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) j 


Werner Koster. Die Bedeutung des Mikroskopes fiir die E: 
forschung des Aufbaues der Metalle. Metallwirtsch. 16, 129—1¢ 
1937, Nr.6. (K. W.-Inst. Metallf. Stuttgart.) Dea 


Albert Portevin et Eugéne Herzog. Action de diverses additions & 
faible proportion sur la corrosion marine de l’acier extri 
doux. C. R. 203, 1514—1516, 1936, Nr. 26. Der Hinfluf der Zusatze von P, Al, ( 
Si und Ni zu weichem Stahl auf die Komposiqnabestindigkelt gegentiber Meerwass 
wird untersucht. Barni 


Kenichi Serata. Discovery of new treatment for high speed ste 
on cutting tools. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 2, 244—253, 1986, Nr. 
japanisch; englische Ubersicht 8.S-72. (Takatori Works Jap. Governm. Railway 
Ks wird tiber ein neues Verfahren Schnelldrehstahle mit Schneidmetallauflagestiiek 
zu hirten berichtet. Das Verfahren vereinigt den Hirtevorgang unmittelbar mit dé 
Vorgang, durch den das Blattchen aus Schnelldrehstahl oder besonderem Schne 
metall in der Schweiimaschine mit atomarem Wasserstoff auf das Tragestiick a 
geschweift wird. Untersuchungen iiber die Schneidhaltigkeit ergaben, daB ( 
’ Schneidblittchen bei einer Dicke von etwa 2mm die langste Lebensdauer a 
wiesen. Wz! 
Raefiaello Zoja. Contributo allostudio delle proprieta clastic) 
degliacciaiadaltaresistenza. Atti di Torino 71, 580—587, 1936, Nr 
[S. 670.] "seh 


Anton Pomp und Max Hempel. Dauerfestigkeitsschaubilder v 
gekerbten und kaltverformten Stahlen sowie von 1”- u 
11/,’-Schrauben bei verschiedenen Zugmittelspannung( 
Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 205—215, 1986, Lief. 14 (Abh. 31} 
{S. 671.] i 
Peter Bardenheuer und Ernst Helmut Keller. Uber den Einfluf{ des be 
Schmelzen aufgenommenen Wasserstoffs auf den Stahl Mi 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 227—237, 1936, Lief. 16 “| 
{S. 681.] 
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tanz Weyer und Heinrich Lange. Uber den Ablaufder Umlagerungen 
ei den irreversiblen Eisen-Nickel-Legierungen. Mitt. Kaiser 
‘ihelm-Inst. f. Hisenf. Diisseldorf 18, 217—225, 1936, Lief.15 (Abh. 311.) [S. 730.] 

. Leon. 
. S. Messkin und J. M. Margolin. Uber die magnetische Stabilitat 
on ferromagnetischen Hisen-Legierungen. Mitteilung I. ZS. f. 
hys. 101, 456—477, 1936, Nr.7/8. [S. 729.] Kussmann. 


ili Claus. Zur Frage der Blei-Bronzen. Metallwirtsch. 16, 109—114, 
37, Nr.5. (Allg. D. Metallwerk Berlin-Oberschéneweide.) Die Verwendung der 
b-Bronzen fiir die Herstellung von Lagern wird behandelt. Barnick. 


.Dresler, R. Schmidt und H. Willenberg. Ein Gerat zur Registrierung 
on Widerstandsinderungen diinner Drahte. Techn-Wiss. Abh. 
d. Osram-Konz. 4, 100—103, 1986. [S. 717.] i Riewe. 


€. Chaston. Permalloy und ahnliche ferromagnetische Le- 
lerungen. Ein Riickblick. Elektr. Nachrichtenw. 15, 39—52, 1936, Nr. 1. 
standard Teleph. and Cables London.) Dede. 


ermann Auer. Magnetische Suszeptibilitat und Zustands- 
nderung des vergiitbaren Systems Aluminium-Kupfer. ZS. 
Metallikde. 28, 164—175, 1936, Nr. 6. [S. 729.] Fahlenbrach. 


‘alther Gerlach. Die magnetischen Higenschaftenausgehiarteter 
ickel-Beryllium-Legierungen, ZS. f. Metallkde. 28, 183—188, 1936, 
7. [S. 730.] W. Gerlach. 


|. Bitel Der heutige Stand des Sillimanit-Mullit-Problems. 
or. D. Ker. Ges. 18, 2—11, 1937, Nr.1. (K. W.-Inst. f. Silikatforschg. Berlin-Dahlem.) 
Dede. 


. G. John and E. J. Evans. The Hall Effect and some other Phy- 
(eal Constants of Alloys. PartV. The Antimony-Silver Series. 
mil. Mag. (7) 22, 417—485, 1936, Nr.147. [S. 735.] Kussmann. 


. Meyer und H. Berg. Lampen fiir Reihenschaltung mit Urdox- 
ebenschlufiwiderstanden. Techn-Wiss. Abh. a. d. Osram-Konz. 4, 
33, 1936. [S. 717.] Riewe. 


 Fauré-Fremiet et R. Woelfflin. La température de transformation 
2 I’ é6lastoidine. Journ. chim. phys. 33, 801—814, 1936, Nr. 12. (Lab. Embryog. 
iL de France et Inst. Biol. phys.-chim.) Die thermische Umwandlung von Fasern 
\s Elastoidin I (normale Elastizitat, positive Doppelbrechung) in Elastoidin II (hohe 
astizitit, negative Doppelbrechung) erfolgt unter gewéhnlichen Bedingungen bei 
wa 620; der Umwandlungspunkt la8t sich fiir eine gegebene Faser auf 0,59 genau 
‘Stimmen. Diese Temperatur wird durch eine Dehnung sowie durch eine Dehydra- 
‘tion erhoht; sie wird durch chemische Einwirkungen, die eine starkere Hydratation 
id eine Schwellung der Fasern verursachen, erniedrigt. Zeise. 


| | 
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jul R. Heyl. What is electricity? From the Smithsonian Rep. for 1935, 
/215—233, 1936. Kurzer Abrif der Entwicklung der Anschauungen von der 
| sktrizitat, von der elektrischen Theorie der Materie und von damit zusammen- 
-ngenden Fragen. Riewe. 
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Renato Einaudi. Sul campo elettromagnetico emesso da ur 
sorgente puntiforme. Atti di Torino 71, 443—451, 1936, Nr. 3. [S. 66! 
Sché 


W. H. Watson. Note on the Representation of Electromagnet 
Fields by Biquaternions. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 30, Sect: II, 1 
—113, 1936. [S. 663.] Henneber 


W. Wessel. Uber den Hinflufi des Verschiebungsstromes at 
den WechselstromwiderstandeinfacherSchwingungskreis 
Ann. d. Phys. (5) 28, 59—70, 1937, Nr.1. Fiir einfache Leitersysteme aus Drihte 
Platten und dergleichen ohne voluminése Teile, die sich im leeren Raume oder 
einem homogenen Dielektrikum befinden, kann man die Elemente des Wechsé 
stromwiderstandes (LZ, R und C) auch bei nicht-quasistationaren Schwingung' 
allgemein definieren. Zu ihrer Berechnung ist im Prinzip die Auflésung ein 
Integralgleichung fiir die Stromdichte erforderlich, die der Gleichung 
(Go L+R+1fioC)J =V 

fiir den Gesamtstrom entspricht, Man kann aber die vom Verschiebungsstrom hervc 
gebrachten Veranderungen ziemlich vollstandig absondern und unter geeignet 
Bedingungen, insbesondere bei lokalisierter Kapazitét, auch ohne Lésung d 


Integralgleichung berechnen. (Zusammenfassung d. Verf.) Appuh 
Yosikatu Watanabe. Maxwell’s Grating. Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 19: 
S.34—37 (Honda-Festband). Barnic 


P. L. Kalantarov. Grandeurs fondamentales dans 1’étude di 
phénoménes électromagnétiques. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [} 
S. 355—358, Nr.8. (Inst. Industr. Léningrad.) Der Verf. setzt die Uberlegung 
auseinander, die ihn 1929 zur Aufstellung seines auf der Linge, der Zeit, d 
Elektrizitatsmenge und dem magnetischen Flu} aufgebauten Dimensionssystems ¢ 
fiihrt haben. J. Wall 


F. W. Lanchester. Electrical dimensions and units. Engineering 1 
343, 347, 376, 499, 622, 647, 1936, Nr. 3689, 3690, 3695, 3699 und 3700. | 
E. W. Marchant. D asselb e. Ebenda S. 374, 498, 553, 1936, Nr. 3690, 3695 u. 36} 
143, 102, 1937, Nr. 3706. (Univ. Liverpool.) 

Ezer Griffiths and J. H. Awbery. Dasselbe. Ebenda S.592, 1936, Nr. 3698. 
James B. Henderson. Dasselbe. Ebenda 143, 145, 1987, Nr. 3708. 

G. W. Howe. Dasselbe. Ebenda 8.145. Aussprache iiber Vorziige und Man) 
des Giorgischen Mafisystems. Lanchester ist Gegner des Systems; er h 
an dem Sion Quadrantsystem fest. J. Wali 


Richard Feldtkeller. Zur Frequenzabhingigkeit der Reaktanz‘ 
Elektr. Nachr.-Techn. 13, 401—404, 1936, Nr.12. (Inst. f. elektr. Nachr.-Techn, T.! 
Stuttgart.) Die thermische Rauschspannung fiir eine Parallelschaltung aus yl 
stand und Kapazitaét Cy ergibt sich unabhingig vom Wert des Widerstandes 

Vk T:C) (k = Boltzmannsche Konstante). Dieser Wert gilt auch fiir i 
Reaktanzen, die als erstes Glied einen Kondensator Cy enthalten, so daf sich | 
Scheinwiderstand bei hohen Frequenzen dem von (Cy nahert. Eine Betrachtung } 
Betrages der Scheinwiderstande ergibt: ,,Die Summe aller Frequenzbereiche, | 

denen der Betrag einer solchen Reaktanz grofer ist als ein Wert Z, ist gleich a 
Bereich, in dem die Reaktanz ihres ersten Kondensators Cy) dem Betrage nach ro) 
ist als Z. “ Diese Summe hat den Wert 1:22()Z. Die gesamte Breite der 2 
la®bereiche eines einer Verstirkerréhre vorgeschalteten Kettenleiters wird bestim | 
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. Kiihn und K. Radeke. Technischer Kompensator, Techn.-Wiss. Abh. 
d. Osram-Konz. 4, 883—84, 1936. Bei der Temperaturmessung mittels Thermo- 
lement ist es giinstiger, die entstehende Spannung zu kompensieren und die 
ompensationsspannung zu messen. Fir dies MeSprinzip wird eine Schaltung mit 
ir einem Instrument angegeben. Riewe. 


Pollak. Eine Schleifdrahtmefbriicke fiir héhere Genauig- 
eit. Funktechn. Monatshefte 1936, S. 474—476, Nr. 12. Nach Darlegung der Fehler- 
enzen, die sich bei einer SchleifdrahtmeSbritcke aus der Kiirze des Mefidrahtes 
‘geben, macht Verf. Vorschlage fiir eine Briicke mit einem Schleifdraht von 8m 
irksamer Linge. Von diesem Draht ist nur der mittlere Teil von 1m Linge als 
shieifdraht ausgespannt; der Rest ist in mehreren gleichen Abschnitten in Rollen- 
wm an beide Enden des Schleifdrahtes angeschlossen und mit Steckbuchsen ver- 
shen. Beim Messen legt man die Eckpunkte der Batteriediagonale so an diese 
uchsen, dafi{ der eine Eckpunkt der Galvanometerdiagonale auf den Mefidraht 
lt und mit dem Schleifer gesucht werden kann. — Uber den Aufbau der Briicke 
erden zur Selbstanfertigung eingehende Angaben gemacht. (Aus Zeitschriften- 
hau des Reichspostzentralamts. Ref.: Graf.) Dede. 


ihn H. Miller. Thermocouple ammeters for ultra-high fre- 
uencies. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 1567—1572, 1936, Nr.12. (Weston Electr. 
ist. Corp. Newark, N. Y.) Da die gewéhnlich benutzten Instrumente bei hohen 
requenzen immer gréfere Anzeigefehler besitzen, wird eine Eichung mittels der 
elligkeit kleiner gestreckter Lampen, deren Drahte noch keinen Skineffekt zeigen, 
(t Bestimmung von Korrektionsfaktoren benutzt. Riewe. 


'Fahrentholz, J. Kluge und H. E. Linckh, Uber neue Quarzdruck- 
‘e®kammern fiir das piezoelektrische Mefiverfahren. I. 
iys. ZS. 38, 73—78, 1937, Nr.3. [S. 669.] Johannes Kluge. 


/Sell Hine neue kapazitive Methode zur Umwandlung mecha- 
iseher Schwingungen in elektrische und umgekehrt. ZS. f. 
chn. Phys. 18, 3—10, 1937, Nr.1. (Schwingungslab. Siemens & Halske AG.) Das 
‘schriebene kapazitive Druckmefiverfahren beruht darauf, daf} die Kondensator- 
Aehen des als Druckmesser verwendeten Kondensators aufgerauht sind und unter 
wischenschaltung einer diinnen (0,001 mm) Isolierstoffolie gegeneinander gedriickt 
erden. Man erhilt so eine grofe Kapazitit des ,,Druckempfingers“, andererseits 
sdingen die aufgerauhten Flichen eine gentigend kleine Riickstellkraft und damit 
ne ausreichende Empfindlichkeit. Bei statischen Messungen wird der ,,Empfanger“ 
-eme Briicke eingeschaltet. Bei Verwendung eines Tintenschreibers als Null- 
‘strument und bei 50 Hertz Tragerfrequenz kann der Vollausschlag fir 100 g be- 
’ssen werden. Bei dynamischen Messungen wird die normale Kondensator- 
‘ikrophonschaltung mit Hilfsspannung verwendet. Es werden Druck- und 
_hwingungsmesser nach dem neuen Verfahren beschrieben, fiir die jedoch noch 
ine Versuchsergebnisse vorliegen. Besonders brauchbar scheint das neue Ver- 


hren bei akustischen Messungen zu sein. Johannes Kluge. 
| F. Edgar. Magnetic Detectors for Industrial Applications, 
|m. Electr. Rev. 89, 559—562, 19386, Nr.11. (Gen. Electr. Comp. Gen. Eng. Lab.) 
| werden verschiedene Priifmethoden fiir Eisenteile in nichtferromagnetischen 
| xtallen und anderen Werkstoffen beschrieben und die danach entwickelten 
yparate bildlich dargestellt. Der Grundgedanke fast aller dieser Methoden beruht 
‘fi der Anderung eines vorhandenen Gleichstrom- oder Wechselmagnetfeldes beim 
|ndurehgleiten eines eisenhaltigen Gegenstandes, die durch einen InduktionsstoB 


- 
| 
| 
| 
| 


|= 


— 


716 ; 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrge 


i! 
in einer Sekundarspule nachgewiesen wird. Als Anzeigemittel werden — mit u 
ohne dazwischengeschaltete Verstirker — stark gedimpfte Galvanometer, Rele 
Klingel- und Lichtsignale und andere Hilfsmittel angewandt. Bei einer fiir Dra 
untersuchungen entwickelten Methode wird ein Dauermagnet mit kippbarem Ank, 
stiick, das einen Quecksilberkontakt betatigt, verwandt, wie iiberhaupt die / 
passungsfahigkeit der verschiedenen Methoden an die jeweils vorliegenden Sond 
aufgaben gro® ist. Als hauptsichliche Anwendungsgebiete werden Metallspii 
Metallwolle, Drahte und dergleichen erwahnt. 0. v. Auwe 


Cathode Ray Recorder ,Remembers* by Means of Fluore 
cence Delay. Electronics 9, 36, 1936, Nr.1. In der Besprechung wird eine ] 
findung von Dr. A. W. Hull behandell, die bei der Untersuchung von Blitzstrahl 
verwendet wird. — Ein Kathodenstrahlrohr mit merklich nachleuchtenc 
Fluoreszenzschicht dient zum Oszillographieren der kurzen Lichtimpulse. I 
Schirmbilder werden durch eine magnetisch ausgeléste Kamera aufgenommi 
welche durch die zu messende Spannung geéffnet wird. Dadurch, dafs die Kathod 
strahlréhre mittels des Fluoreszenznachleuchtens auch die unmittelbar vor di 
Moment der VerschluBéffnung liegenden Vorgange noch sichtbar macht, gelingt 
mittels der photographischen Aufnahme auch diese mit zu erfassen. Hierdureh wi 
eine Untersuchung der unmittelbar vor dem Impuls und wahrend des Impulk 
stattfindenden sowie der unmittelbar darauf folgenden Vorgange méglich gemac 
(Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts, Ref.: Pragst.) De 


E. Albertii Betrachtungen zur oszillographischen Kurve 
aufnahme und Vorschlage zu ihrer Verbesserung. Elektrot. j 
58, 121—123, 1937, Nr.5. (Berlin.) Oszillographische Aufnahmen, bei denen | 
nauere Ausmessungen vorgenommen werden sollen, kénnen durch die Gestalt ¢ 
Lichtflecks und die Geschwindigkeit seiner Bewegung wesentlich beeintraeht 
werden. Es wird gezeigt, wie ein rechteckig oder kreisrund ausgeblendeter Str 
die Gestalt der aufzunehmenden Kurve verzerrt: Der Strich erscheint in Vv 
schiedener Dicke je nach Schreibrichtung und -geschwindigkeit, Ecken werden ¢ 
gerundet. Auch die Intensitatsverteilung innerhalb des Lichtflecks ist nicht glei 
mig und gleichbleibend. Vorschlige zur Verbesserung der Kurvenaufnahi 
gehen dahin, die Intensitat des Licht- oder Kathodenstrahls der Schreibgeschwind 
keit anzupassen, z. B. mit Hilfe elektrischer Schaltanordnungen, die eine der ers! 
Ableitung der aufzunehmenden Gréfe nach der Zeit verhidltnisgleiche Steueru 
bewirken. Adelsberg 


K. E. Gould. Fields Caused by Remote Thunderstorms. Ele 
Eng. 55, 575—582, 1936, Nr.6. -Die Voraussetzung der dargestellten Methoden 3 
Ortsbestimmung von Gewittern ist die Erkenntnis, daf} einige Arten von ku 
zeitigen Spannungswellen auf langeren Verbindungsleitungen durch diese Gewit 
verursacht wurden. Diese oszillographischen Vermessungen mit einem tragbat 
Kathodenstrahloszillograph wurden u. a. mit einer Basis von 900 Meilen 
Frequenzbereich tiber 40 Kilohertz durchgefiihrt. In dem Aufsatz sind die } 
thoden der Messungen, deren Beever arg sowie die Ergebnisse naher ae 
Ap 
Herbert J. Reich, Electronic Transient Visualizers. Electr. Eng. 
1314—1318, 1936, Nr.12. Es werden Schaltungen gegeben fiir das Sichtbarmaeh 
im Braunschen Rohr. Rie? 


W. Brauer. AEG-Stérungsschreiber. AEG-Mitt. 1937, S, 62—70, Nr. 

Da die tiblichen schreibenden Mefigerate infolge ihres langsamen Papiervorseln 

die nur Sekunden dauernden Stérungen des Betmebes nicht. ausfiihrlich wied 
. 
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ben kénnen, besitzt der Stérungsschreiber eine Relaisanordnung, die im Falle 
ger Storung den Papiervorschub fiir die nachsten 20sec auf das 1800 fache er- 
ht. Die so vergréfert aufgezeichnete Stérung la®t sich gut analysieren. Riewe. 


‘Dresler, R. Schmidt und H. Willenberg, Hin Gerat zur Registrierung 
yn Widerstandsdanderungen diinner Drahte. Techn.-Wiss. Abh. 
d. Osram-Konz. 4, 100—103, 1936. Um den meist allein wichtigen Widerstand 
© Langeneinheit des zwischen Wo-Kontakten laufenden Wo-Drahtes dauernd zu 
ufen, wird eine Kompensationsschaltung mit Schreibgerat entwickelt, bei der 
sh die Lange der Priifstrecke als wichtig fiir die Beurteilung der Exaktheit 
rausstellt. Es lassen sich 300 bis 500m pro Stunde priifen. Riewe. 


Kiihn und K. Radeke. Sicherung fiir Meffiinstrumente. Techn -Wiss. 
bh. a. d. Osram-Konz. 4, 85—86, 1936. Schmelzsicherungen verhiiten bei Uber- 
stung zwar ein Durchbrennen, nicht aber eine Schadigung des Instruments in- 
Ige des starken Prellschlages des Zeigers. Ein magnetisch gesteuerter Selbst- 
halter besitzt hingegen eine geniigend kleine Zeitkonstante und eine ausreichende 
nstellscharfe. Die Anwendung einer solchen Schutzschaltung fiir Photometer- 
strumente wird beschrieben. Riewe. 


,Sauermann. Vorrichtung zum Schutz von Instrumenten (ins- 
esondere Galvanometern) gegen Uberstréme. Techn.-Wiss. Abh. 

d. Osram-Konz. 4, 86—87, 1936. Da der Widerstand eines Sperrschichtgleich- 
chters mit dem Zunehmen der angelegten Spannung abnimmt, kann das Instru- 
ent durch die folgende Schaltung sehr wirksam geschtitzt werden: zwei entgegen- 
setzt gepolte Gleichrichterzellen untereinander und zum Instrument parallel. 
er besondere Vorteil dieser Schutzschaltung ist die kaum verringerte Anfangs- 
npiindlichkeit; im besprochenen Beispiel wurde ‘ein 1,5mA-Bereich auf 60 mA 
weitert, wahrend die Anfangsempfindlichkeit nur auf etwa die Halftesank. Riewe. 


. Steinhaus und E.Schoen. Selbsttatige Aufzeichnung von Magne- 
sSierkurven. Phys. ZS. 38, 1—5, 1937, Nr.1. Das von den Verff. zur auto- 
atischen Aufzeichnung von Magnetisierungskurven entwickelte Gerat besteht im 
esentlichen aus zwei nach Art des bekannten Saladin-Apparats zusammen- 
sbauten iiberperiodisch gedaimpften Spiegelgalvanometern (Fluxmetern), von 
tien das eine die Impulse der Induktion %, das andere die der Feldstérke 5 
tegriert. Zur Aufnahme der Proben dienen je nach ihrer Form und Art sowie . 
sm gewiinschten Feldstirkenbereich entweder offene Spulen oder Schlufjoche 
iw. (bei hochkoerzitiven Werkstoffen) auch Elektromagnete. Der diese Anord- 
ingen durchflieBende Magnetisierungsstrom wird durch einen besonders kon- 
ruierten Spannungsteiler zyklisch geregelt, so da} er in 6sec zweimal von Null 
Ss zum Maximum ansteigt und seine Richtung wechselt. Die Messung der In- 
iktion $8 geschieht, wie tiblich, durch tiber die Probe geschobene Spulen, die 
-Messung mit Tangentialspulen bzw. mit einem magnetischen Spannungs- 
esser, so daf} unmittelbar die wahre Feldstirke aufgenommen wird bzw. ge- 
herte Magnetisierungskurven entstehen. Natiirlich sind auch Ringmessungen 
Oglich, bei denen das §-Galvanometer tiber eine stufenweis veranderliche Gegen- 
iduktion vom Magnetisierungsstrom selbst gesteuert wird, Wegen weiterer Einzel- 
siten, wie Empfindlichkeitssteigerung der §-Messung, Verwendung von Doppel- 
uulen zur direkten Aufnahme von 8—§ statt 8 usw. muf auf das Original 
Twiesen werden. Kussmann. 


". Meyer und H. Berg. Lampen fiir Reihenschaltung mit Urdox-_ 
ebenschluBwiderstainden. Techn.-Wiss. Abh. a. d. Osram-Konz. 4, 30 
33, 1936. Um bei einer Reihe hintereinander geschalteter Lampen das Ausfallen 
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der ganzen Reihe beim Durchbrennen einer einzigen zu verhiiten und anderersei 
die Belastung der iibrigen nicht unzuliassig hoch werden zu lassen, wird parall 
zum Leuchtdraht ein Widerstand gelegt, der anfangs nur sehr wenig Strom fiihi 
nach Uberschreiten einer hohen Spannung (infolge der beim Durchbrennen di 
Drahtes eintretenden Reduktion) eine solche Charakteristik besitzt, daf er b 
cer Brennstromstirke der Lampenreihe den gleichen Spannungsabfall erzeugt w 
die durehgebrannte Lampe. Riew 


Pierre Jolivet: Sur une cause de la faiblesse de puissance de 
machines électrostatiques et un moyen d’y remédier. €.] 
202, 2051—2052, 1936, Nr. 25. Durch Anwendung hdheren Druckes ist es mogli¢l 
die Wirkungsweise elektrostatischer Maschinen zu verbessern und die Klemmet 
spannung ¢.p. zu erhéhen. Robert Jaege 


Seville Chapman. Carrier Mobility Spectrain the Electrificatio 
by Spraying and Bubbling of Liquids. Phys. Rev. (2) 51, 145, 198 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Cal.) Bei der elektrischen Aufladung ve 
destilliertem Wasser beim ,,bubbling“ (wahrscheinlich Sprudeln) entstehen Ladung 
trager beider Vorzeichen, wobei aber die negativen tiberwiegen. Hierdurech en 
stehen besser definierte Gruppen von Ladungstragern als durch das Verspriihe 
des Wassers, und zwar haben im ersten Falle die negativen Ladungstrager d 
Beweglichkeiten 1,5 und 0,23 cm/sec je Volt/em, dagegen die positiven Ladung 
trager 0,9 und 0,4cem/see je Volt/em. Benzol gibt beim Versprithen keine Au 
ladung, wasserfreier absoluter Alkohol zeigt zwei Gruppen von Beweglichkeite 
(1,0 und 0,4), wihrend Nitrobenzol, Anilin und Hisessig keine Gruppen, sondei 
kontinuierlich verteilte Beweglichkeiten der Ladungstrager ergeben. Zeis 


Sadakichi Shimizu. Effect of X-Rays on Solid Insulators. Se. Re 
Tohoku Univ. (1) 1936, S. 113—128 (Honda-Festband). Die Einwirkung ve 
Roéntgenstrahlen auf dielektrische Kristalle (Quarz, Kalkspat, Paraffin, Glimme 
Mondstein, Steinsalz) wird eingehend untersucht. Barnic 


William A. Yager. The Distribution of Relaxation Times i 
Typical Dielectrics. Physics 7, 434—450, 1986, Nr.12. (Bell Teleph. La 
N. Y.) Nach einer Diskussion des Problems an Hand der Arbeiten vi 
Schweidler, K. W. Wagner, Karapetoff, Whitehead und Ban 
u.a. geht Verf. ausfiihrlich auf die ‘Wagn ersche Theorie ein, die auf der wah 
scheinlichkeitstheoretischen Verteilung der Relaxationszeiten in Dielektriken ful 
Verf. behandelt den Einflu8 der Verteilungsdichte auf die Frequenzinderung 4) 
’ Dielektrizitatskonstanten und die dielektrischen Verluste. Zur Auswertung di 
experimentellen Ergebnisse und Berechnung der Konstanten der Wagnersehi 
Gleichung wird eine graphische Methode beschrieben. An einer Reihe typiseh 
Dielektriken wird gezeigt, daf} die einfachen Absorptionsgleichungen, wie sie i} 
ein monodisperses System gelten, fiir Dielektriken polydisperser Natur nicht me 
anwendbar sind. Die quantitative Ubereinstimmung, die dagegen die Wagne; 
sche Gleichung fiir alle untersuchten Substanzen mit vielleicht einer einzigen AY 
nahme ergibt, beweist die Giiltigkeit der Annahme, da in diesen polydispers! 
Systemen die Relaxationszeiten statistisch verteilt aad Robert Jaeg 


Sven Arrhenius. The Relaxation Time and Dipole Moment 
Gliadin, Journ. Chem. Phys. 5, 683—66, 1937, Nr.1. (Lab. Phys. Chem. Uz. 
Upsala.) Von drei Lésungen verschiedener Kowzomation von Gliadin (ein() 
Protein) in Athylalkohol wurde bei 20°C im Wellenlangenbereich von 40 bis 160(1 
die Frequenzabhingigkeit der Dielektrizititskonstante « gemessen. Der Quotict 
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Ssung/®Alkoho1 Steigt mit wachsender Wellenlaénge von etwa 1,00 auf 1,10 an. Die 
olekulargewichte des Gliadins in den drei Lésungen wurden mit der Ultrazentri- 
ge bestimmt zu 27500 bzw. 28500 bzw. 28900. Die daraus berechneten Rela- 
jtionszeiten und Dipolmomente des Gliadins betragen: 8,9 bzw. 8,9 bzw. 8,5 - 10-8 sec 
id 14,3 bzw. 12,6 bzw. 13,7 D. Die genannten Relaxationszeiten beziehen sich auf 
é Rotation des Molektils um die langere Achse; die Rotation um die kiirzere Achse 
mmt erst in den «Messungen bei langeren Wellen zum Ausdruck. Fuchs. 


Goldman and B. Wul. The Breakdown and Flash-Over of Solid 
ielectrics in Compressed Nitrogen. Techn. Phys, USSR. 3, 1005, 
136, Nr.11. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 17, 2360, 1936. Dede. 


erhart Groetzinger und Hans Kreisch, Uber die permanente Polari- 
ation des Elektreten. ZS. f. Phys. 103, 3537—349, 1936, Nr.5/6. Verff. 
sben zunichst eine Ubersicht iiber die bisher an ,,Elektreten* — unter Einwirkung 
nes elektrischen Feldes erstarrten Wachsgemischen — ausgefiihrten Unter- 
ichungen und die daraus gewonnenen Vorstellungen. In der Arbeit wird unter- 
icht, ob die vollstandige Depolarisation eines Elektreten und eine permanente 
olarisation der ohne Feld erstarrten Substanz schon bei Temperaturen unterhalb 
ss Schmelzpunktes erreicht werden kénnen. Aufferdem wird festgestellt, ob es mit 
nem hochfrequenten Wechselfeld gelingt, die Polarisation eines Elektreten zu 
rstoren. — Hs ergibt sich, dafi eine teilweise Depolarisation bereits bei Tempe- 
ituren unterhalb des Schmelzpunktes beginnt, bei Erwarmung auf Schmelztempe- 
itur ist sie jedoch erst vollstandig. Unterhalb der Schmelztemperatur la®t sich 
venfalls eine permanente Polarisation erreichen, die sich von derjenigen eines 
lektreten dadurch unterscheidet, daf} sie bereits nach 30 Stunden sehr klein ge- 
orden ist und bei niedrigen Temperaturen vollstindig zerstért werden kann. Es 
heint so, als ob die Elektrizitéismengen, die bei gewissen Temperaturen polarisiert 
urden, auch bei den betreffenden Temperaturen ausgéglichen werden kénnen. 
egentiber einer Polarisation bei Zimmertemperatur verhialt sich ein Elektret ebenso 
ié die ohne Feld erstarrte Substanz, — Die Einwirkung eines hochfrequenten 
‘echselfeldes hat zweifellos auch eine Erwirmung des Elektreten zur Folge, die 
ir teilweisen Depolarisation fiihrt, jedoch scheint auferdem ein spezifisch elek- 
ischer Effekt einzutreten. Die durch das Feld in Freiheit gesetzte Ladung ent- 
richt dabei der héchsterreichten Temperatur. E.-F. Richter. 


folf Smekal. Elektrophysik der Festkérper. 1. C. Metallische 
lektronenleiter. Physik in regelm. Ber. 4, 193—204, 1936, Nr. 5. 
falle a. d. S., Inst. f. theor. Phys.) Dede. 
vuglas H. Ewing and Frederick Seitz. On the Electronic Constitution 
(Crystals; LiF and LiH. Phys. Rev. (2) 50, 760—777, 1936, Nr.8. [S. 705.] 
illiam Shockley. Electronic Energy Bands in Sodium Chloride. 
lys. Rev. (2) 50, 754—759, 1936, Nr.8. [S. 704.] Bomke. 


bert Forrer. Sur l’intensité de l’interaction orbitale dans 
i's mMétaux. C. R. 208, 1268—1270, 1936, Nr. 23. Der Verf. berichtet tiber Be- 
chtungen zur Frage der Wechselwirkung der Elektronen benachbarter Atome in 
in Kristallgittern fester Metalle. In Fortsetzung friiherer ahnlicher Arbeiten des 
prf. (C. R. 194, 868, 1932; Ann. de phys. 4, 202, 1985; 5, 719, 1936) gelangt der Verf. 
| einem die Grose Me in Rede Mehendes Wechselwirkung quantitativ dar- 
j le Ausdruck, der gestattet, diesen Wert fiir die verschiedenen Metalle, auch 
‘die Metalle von niedriger Ordnungszahl, zahlenmafig auszurechnen. Bomke. 
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Tadao Fukuroi. On the Optical and Electrical Properties | 
Thin Metallic Films at Low Temperature. First Report. Sc. Re 
Tohoku Univ. (1) 1936, S.80—98 (Honda-Festband). [S. 753.] Barnic 


W. H. Keesom and P. H. van Laer. Relaxation Phenomena in Supr: 
conductivity. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S.64-66 (Honda-Festbanc 
Relaxationserscheinungen beim Ubergang vom supraleitenden in den nichtsupr 
leitenden Zustand werden an Sn untersucht. Barnit 


Ant. Vagsiéek. Zur Methodik der elektroosmotischen Messunge 
Kolloid-ZS. 77, 305—810, 1936, Nr. 3. Eine Apparatur und MefSimethode fiir elelktr 
osmotische Untersuchungen an keramischen Diaphragmen in KCl-Lésungen wi 
beschrieben. Hiermit lat sich die gesamte (elektrolytische + elektroosmotiseh 
Uberfiihrung der Elektrodenlésung in Litern/Faraday sowie die relative Erhohu 
der Leitfithigkeit der Elektrodenlésung in den Kapillarriumen des Diaphragm 
gegeniiber der freien Elektrodenlésung bestimmen. Die erreichbare Mefigenaui 
keit wird als erheblich bezeichnet. Zeis 


A. Geldbach und M. Sehlétter. Uber das anodische Potential ve 
Chrom bei der Wellenstromelektrolyse, II. Mitteilung. Deutur 
der Meffergebnisse und erganzende Versuche. ZS, f. Elektroche 
43, 91—103, 1937, Nr.2. In Fortsetzung friiherer Arbeiten iiber das anodisel 
Potential des Cr bei der Wechselstromelektrolyse wurde das anodische Potenti 
von Thermitchrom in Abhangigkeit von der Gleichstromkomponente I, und d 
Wechselstromkomponente [,, bei verschiedener Frequenz (30 bis 10" Hertz) 

1norm. H.SO, und 1 norm. HCl mit Hilfe einer Mefianordnung, die den anodis 
tiberlagerten Wechselstrom direkt zu messen erlaubt, bestimmt. Wahrend bei d 
Frequenz 50 in norm. HCl der Aktivierungssprung im allgemeinen bei der Pote 
tialstufe ,,chemisch aktiv“ endet, erfolgt dies in norm. H»SO, bei der Potentialstu 
»aktiv“. Die zur Aktivierung erforderlichen Betrage von I,, wachsen bei konstante 
I, mit zunehmender Frequenz. Die die Abhangigkeit der mittleren Potentiale wi 
der Wechselstromkomponente J,, bei konstanten J, und Frequenz darstellend) 
Kurven lassen sich in drei Untergruppen zerlegen, ftir welche die bei anodiseh 
Gleichstrompolarisation gemessene ,,kritische Stromstirke‘’ mafigebend ist. D 
Ergebnisse der Messungen lassen sich*zwar unter vereinfachenden Voraussetzung 
aus der Gleichstromdichte-Potentialkurve deuten, es bleiben jedoch wesentlic 
Punkte, insbesondere die Abhingigkeit von der Frequenz, ungeklart. Beriicksicht 
man jedoch die Unterschiede der Reaktionsgeschwindigkeit, so ergibt sich mit Hi 
der Momentan-Stromstirke-Potentialschleifen eine befriedigende Erklarung ¢ 
beobachteten Erscheinungen. v. Steinwel. 


_W. Kangro und K. M. Wagner. Uber die Stromlinienstreuung | 
Elektrolyten. ZS. f. Elektrochem. 43, 119—127, 1937, Nr. 2. (Inst. Phys. Che} 
u. Elektrochem. T, H. Braunschweig.) Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich 1| 
der fiir die technische Elektrolyse in betreff der Auflésung und Abscheidung Wil 
tigen Streuung der Stromlinien im ‘Elektrolyten, wobei zwischen der Streuung | 
»inneren“ Raum (der Teil des Bades, der von den Elektroden und den Verbindun> 
linien der Elektrodenkanten begrenzt wird) und dem auferhalb desselben geleger) 
»duBeren* Raum unterschieden wird. Die Messung des Abfalls der Stromdic 2 
im ,,auBeren“ Raum ergab eine logarithmische Kurve, deren Konstante berech' 
wird, und zwar zu 0,2 bis 0,5em™ fiir Lésungen von CuSO,, ZnSO, und ZnCh, Je 
Verff. diskutieren die Abhingigkeit des Wertes dieser Konstante von der Gesaj> 
stromdichte, der Leitfahigkeit, der Ionenstarke, der Konzentration und der che 
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hen Natur der Ionen. Die Messung der Stromverteilung im ,,inneren‘‘ Raum an 
mer gewinkelten Kathode ergab Kurven, deren Neigung gegeniiber den ,,Ideal- 
irven“ (streuungsloser Fall) logarithmisch verlauft. Der Wert dieser Konstante 
-yon dem Offnungswinkel der Kathode abhingig und strebt fiir ,,ideale“ Feld- 
rieilung den im ,,4ufseren‘“ Raum ermittelten Werten zu. Fiir Kathoden von 30 
id 60° Offmungswinkel wurden Minimalwerte der Stromdichte in den mittleren 
silen der Kathodenschenkel erhalten, die nach der Spitze des Winkels zu wieder 
nahmen. v. Steinwehr. 


to Erbacher. Die elektrochemische Belegung von Metall- 
berflachen mit einer einatomaren Schicht edlerer Atome. 
3. f. phys. Chem. (A) 178, 244, 1937, Nr.3. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 415. 
Dede. 
‘lan M. Arnold and John Warren Williams. The Resistance and Capa- 
ty Behavior of Strong Electrolytes in Dilute Aqueous 
olution. I. Method for the Simultaneous Observation of 
enductance and Dielectric Constant at High Radio Fre- 
uencies. Journ. Amer. Chem. Soc, 58, 2613—2616, 1936, Nr.12. (Lab. Phys. 
iem. Univ. Wiscousin, Madison.) Verff. entwickeln eine neue Methode zur gleich- 
ifigen Messung von Dielektrizitaétskonstante und Leitfahigkeit elektrolytischer 
jsungen bei Hochfrequenz. Diese Resonanzmethode, die mit der von H. Sack 
id Mitarbeitern benutzten verwandt ist (vgl. Monographie ,,Elektrolyte“ des Ref., 
ap. 1X), ist eine relative Mefimethode, d. h. gestattet es, die Leitfahigkeit und 
K irgendwelcher Elektrolyte mit einem Standardelektrolyten zu vergleichen. Die 
pparatur der Verff. enthalt einen Hochfrequenzkreis von veranderlicher Frequenz, 
nen intermediaren Kreis und einen Vergleichskreis mit Thermokreuz und 
jlegelgalvanometer zur Messung des Resonanzausschlags; im letzteren Kreis wird 
rt zu untersuchende Elektrolyt eingeschaltet. Wie man im einzelnen DK und 
sitfahigkeit ermittelt, wird in einer eingehenden Theorie auseinandergesetzt. 
Falkenhagen. 
tlan M. rnold and John Warren Williams. The Resistance and Capa- 
ity Behavior of Strong Electrolytes in Dilute Aqueous 
olution. Il. The Dispersion of Electrical Conductance. 
umm. Amer. Chem. Soc. 58, 2616—2624, 1936, Nr.12. (Lab. Phys. Chem. Univ. 
iseonsin, Madison, Wis.) Verff. bestimmen die Hochfrequenzleitfahigkeiten ver- 
hiedener geniigend verdiinnter starker wdsseriger Elektrolyte [BaCle, MgSOu,, 
1(105)s, Ce2(SOx)s, Pro(SOx)3 und Co(NHs)sCls] bei den Wellenlangen 15, 30, 50, 
, 100 und 170m; als Vergleichselektrolyt diente KCl. Die gewonnenen experi- 
entellen Ergebnisse werden mit der Dispersionstheorie von Debye-Falken- 
agen verglichen und befinden sich in guter quantitativer Ubereinstimmung mit 
‘r Voraussage einer Theorie. Die héherwertigen Elektrolyte zeigen einen relativ 
offen Dispersionsmesser. Die Existenz der Relaxationszeit der Ionenwolke in der 
terionischen Theorie wird damit von neuem bewiesen. Falkenhagen. 


Ernst und J. Truka. Uber die Elektrostriktion starker Elek- 
Olyte. Phys. ZS. 38, 103—104, 1937, Nr.3. Verff. versuchen aus der Elektro- 
‘iktion starker ee olyte auf den wahren Dissoziationsgrad zu schliefien. 

| Falkenhagen. 
Kern. Uber ein verbessertes Hochfrequenzstroboskop und 
‘ine Anwendung auf Gasentladungen bei schnell wech- 
Taaaien Feldern. Ann. d. Phys. (5) 28, 169—184, 1937, Nr.2. [S. 751.] 

Kniepkamp. 


Phys. Ber. 1937 46 
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Walter Druey. Beitrag zur Dynamik der Glimmentladungen. 

u, II. Teil. Helv. Phys. Acta 9, 707—744, 1936, Nr.9; 10, 3—31, 1937, Nr.1. (Phy 
Inst. E. T. H. Ziirich.) Untersuchungen iiber die Entstehung der Glimmentladw 
aus einer Vorentladung, die entweder eine Townsend- oder eine schwachere Glim1 
entladung sein kann. Zu der fiir die Vorentladung benétigten Spannung wird ei 
Zusatzspannung geschaltet und der zeitliche Stromanstieg verfolgt. Der erste Ti 
enthalt die Versuchsanordnung und die Versuchsergebnisse. Im zweiten Teil werd 
die Versuchsergebnisse ionentheoretisch untersucht und diskutiert. — Der Stro 
steigt nach Anschalten der Zusatzspannung zunichst steil an und durchlauft dann e 
oder mehrere Maxima und Minima nach Art einer gedampften Schwingwi 
(Effekt A). Danach findet ein schwicheres Absinken des Stromes statt (Effekt F 
Effekt A ist auf die Vorgaénge an der Kathode, Effekt B auf die zwischen Glimr 
licht und Anode zuriickzuftihren. Es werden zwei Arten von intermittierenden Er 
ladungen unterschieden: die eine bei kleinen Kapazititen und hohem Vorwiderstan 
verursacht durch den Effekt A, die andere bei groBer Elektrodenkapazitat, wesentlit 
abhangig von der Querausbreitung der Entladung in der Zeit zwischen Ziindwi 
und Erreichen der Brennspannung. Kniepkam 


Marcel Laporte et Mile Pierrejean. Sur l’analyse des éclairs luminew 
trés brefs obtenus en déchargeant un condensateur 

travers untube a gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 8S—9S, 198 
Nr. 2. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 381.] Auf 1600 Volt geladene Kondensatore 
von 8u.F werden durch eine Entladungsréhre auf eine Funkenstrecke entlade 
Der ganze Entladungskreis ist auf eine méglichst geringe Selbstinduktion gebrach 
Mit Hilfe eines schnell rotierenden Spiegels werden die Entladungserscheinunge 
beobachtet. Bei Verwendung einer Quecksilber-Ar-Entladungsréhre ergab sich @ 
sehr helles Leuchten von 10sec Dauer, auf das ein Nachleuchten von 10~*s¢ 
folgte. Eine spektrale Zerlegung des Leuchtens zeigte, dafi Bogen- sowohl w 
Funkenlinien beider Gase auftraten. Mit einem Quarzkondenser und eine! 
Al-Spiegel wurden die Beobachtungen auf das UV ausgedehnt. Sie bestatigten d 
erst erwahnten. Versuche mit Neonréhren zeigten, da die Entladungsdauer vo) 
Gasdruck abhangt, Giintherschulz 
Hikotaré Také. The Electric Discharge through Open Capillar 
Tube. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 31, 30—41, 1937, Nr. 671/67 
Eine an beiden Enden offene Kapillare aus Glas oder Quarz ist in ihrent mittler¢ 
Teil zu einem lainglichen Hohlraum aufgeblasen, an den ein Pumpansatz angesel| 
ist. Der Druck im Mittelteil betragt bei laufender Pumpe 10 bis 20 Torr, wenn ¢| 
den Kapillarenden Atmosphérendruck herrscht. Mittels einer Influenzmaschin| 
zwischen deren Elektroden die Kapillare gebracht wird, wird eine kondensier) 
Entladung durch die Kapillare geschickt, die in den kapillaren Teilen funke 
ahnlichen Charakter hat. Je nach der Gréfie der elektrischen Energie ist die Er, 
ladung schwach blaulich oder intensiv wei. Die blaue Entladung zeigt & 
Emissionsspektrum, die weife energiestarke. Entladung ein Kontinuum mit A. 
sorptionslinien. Diese sind Resonanzlinien der neutralen Atome, insbesondere | 
und Si, die aus den Kapillarwanden durch die Entladung befreit werden. Bei g 
niigend hohen Ionendichten werden auch Stark-Effekte beobachtet. Die relativ) 
Ionenkonzentrationen bei verschiedenen Entladungsintensitaéten werden elekti: 
metrisch bestimmt. Kniepk 
Georges Déchtne. Etude des radiations ionisantes émises pi | 
les décharges électriques dans ]’air. Journ. de phys. et le Radiu! 
(7) 7, 583—544, 1936, Nr.12. (Lab. Phys. Montpellier.) Verf. untersuchte mit dr 
lonisationskammer die von nichtkondensierten Entladungen in atmosphiirisel” 
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ft (Biischel- oder Funkenentladung) emittierte ionisierende Strahlung. Es wird 
zeigt, daf} die lonisation nicht durch Photoeffekte an den Wanden oder an Staub- 
Iehen, sondern durch Absorption der Strahlung im Gase hervorgerufen wird. 
handelt sich, wie Absorptionsmessungen zeigen, um Ultraviolettstrahlung im 
man-Gebiet. Kniepkamp. 


‘Fucks. Ziindung bei Wechselspannung. Ziindung bei pul- 
erender Bestrahlung. ZS. f. Phys. 103, 709—727, 1936, Nr.11/12. Wegen 
r beim statischen Durchschlag im Verlauf einer Reihe von lonisierungsspielen 
folgenden Entwicklung der Ziindung und der dadurch bendétigten Ausbildungszeit 
; Funkenzusammenbruchs ist der Durchschlagsvorgang seiner Natur nach (also. 
th abgesehen von den statistischen Schwankungen, die mit der raumzeitlichen 
rteilung der sogenannten ,,Anfangselektronen“ zusammenhangen) mit einer ge- 
ssen Tragheit behaftet. Werden bei einer bestimmten etwa technischen Frequenz 
d bei derjenigen Spannung, welche die Ziindung eben noch herbeifiihren kann, 
ispielsweise 200 Ionisierungsspiele je Halbwelle zur Ziindung bendétigt, so kann 
i einer sagen wir zehnmal so hohen Frequenz, bei der also ganz rund gerechnet 
r noch*20 Ionisierungsspiele: auf eine Halbwelle entfallen, die Ziindung nicht 
hr mit der gleichen Spannung zustande kommen wie beim ersten Fall. Vielmehr 
rd dazu eine héhere Spannung erforderlich sein. Betrachtungen tiber die Phasen- 
re der Lawinen der einzelnen Jonisierungsspiele zur Welle der Wechselspannung 
ren insbesondere bei den héheren Frequenzen in dem nachstehend angegebenen 
reich zum gleichen Resultat. Die Betrachtungen gelten fiir den Bereich iiber- 
hnischer, aber unterkritischer Frequenzen (bei der ,,kritischen“* Frequenz ist die 
Ibwellendauer von der Gréffenordnung der Laufzeit eines positiven Ions dureh 
s Funkenstrecke). Im gleichen Bereich gibt ein erster Versuch einer rechne- 
chen Behandlung unter Voraussetzung von lIonisation durch Stof von Ionen an 
t Kathode und durch Elektronenstof im Gas unter Vernachlassigung von Diffusion, 
kombination und Querkraft als Ziindbedingung die Gleichung 


Hfer(1—or gf) 1] = 


= lonenstofionisierungskoeffizient an der Kathode, e = Basis der natiirlichen 
zarithmen, a = Elektronenstofionisierungskoeffizient im Gas, o = 22 f; 
= Frequenz, u = Geschwindigkeit der Ionen, L = Schlagweite. Gleichung (1) 


272 
giiltig mit < 1 und mit gewissen konstant gedachten wirksamen Werten 


(7, a und wu. Fiir die Frequenz » = 0 geht die Gleichung (1) in die bekannte 
‘mel von Townsend iiber. Wachst die Frequenz, so liefert Gleichung (1) eine 
idspannungserhéhung. — Fiir die Ztindung bei periodisch schwankender Be- 
thlung der Kathode (Wechsellicht) ergibt die Rechnung unabhingig von der 
quenz i immer denselben Wert fiir die Ziindspannung wie bei der Gleichspannung 
| zeitlich konstanter Bestrahlung. — Die Resultate werden mit bekannten Ver- 
asergebnissen verglichen. W. Fucks. 


i anley Lunt. Chemical reaction in electric discharges. 
itll The chemical activity of ions. Trans. Faraday Soc. 32, 1691 
'/00, 1936, Nr.12 (Nr. 188). Eine Betrachtung tiber den Wert der Hypothese, daf 
‘nische Reaktionen in Gasentladungen durch die vorhandenen Ionen verursacht 
iden. Sie ergibt, daB erstens die Analogien, die aus den durch a-Teilchen hervor- 

‘ifenen Reaktionen hergeleitet werden, die Hypothese nicht stiitzen kénnen, weil 
: Reaktionen wahrscheinlich aus den Anregungen folgen, die durch a-Teilchen 

ugt sind. Zweitens sprechen die Werte der kritischen Reaktionsspannungen 
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gegen die Hypothese, weil sie niedriger sind als die lIonisierungsspannungen d 
reagierenden Molekiile. Drittens sind die Griinde, die aus dem allgemein 
Charakter der Entladungsreaktionen hergeleitet werden, nicht zwingend. Vierte 
kommen Wiedervereinigungen von Tragern in den meisten Arten der Gasentladung 
so selten vor, dafi sie die chemischen Reaktionen nicht erklaren kénnen. Kriftig 
sind sie, wenn negative Ionen vorhanden sind, aber bei vielen chemischen R 
aktionen ist nicht einzusehen, woher gréfere Mengen negativer Ionen komm 
sollen. Und schlieflich gibt es nur ein einziges Beispiel fiir die chemische Aktivit 
eines Jons geringer kinetischer Energie. Dieses Beispiel ist der Vorgal 
H,+ H} = H}--H. Aus all diesen Griinden la®t sich zwar nicht mit Sicherhs 
schliefen, aber sehr wahrscheinlich machen, dafi die beobachteten chemische 
Reaktionen in Gasentladungen nicht von Ionen herriihren, Giintherschulz 


Jai Kishen. . Dissociative equilibrium and pair generatio 
Indian Journ. of Phys. 10, 389—397, 1936, Nr.5. [S. 685.] 2 Swinn 


K. G. Emeleus and R. J. Ballantine. Electron Velocity Distributio 
in Gases. Phys. Rev. (2) 50, 672—673, 1936, Nr.7. Kurze Darstellung einig 
Hauptergebnisse, die bei Anwendung des Druyvesteynschen Verfahrei 
(Sloane und Emeleus, diese Ber. 15, 271, 1934) auf Sondenuntersuchungs 
an Bogen- und Glimmentladungen mit Elektronenkonzentrationen von etwa 107 b 
109/em’ erhalten sind. Haufig fallt eine starke Erniedrigung in der Verteilung d 
Elektronengeschwindigkeiten im Vergleich zur Max wellschen bei etwas hohere 
Geschwindigkeiten als der mittleren auf. Die u. a. von Morse, Allis w 
Lamar (diese Ber, 17, 194, 1936) behandelte Abweichung der Geschwindigkeil 
verteilung von der Maxwellschen kénnte hier vorliegen. Mit Zunahme di 
Elektronenkonzentration nahert sich die Verteilung der Max we11schen. Wenig 
bestimmt ist das haéufige Vorkommen einer recht deutlichen Elektronengruppe 0 

einer Energie + 5...10e-V; diese Gruppe kénnte aus Elektronen bestehen, d 
aus Molekeln von den Primérelektronen abgetrennt sind, und deren Energie 

Sinne der Quantentheorie der Ionisierung, unabhingig von der Primirenerg! 
etwa so grofs sein sollte. Swinn 


Georges Liandrat. Contribution a la théorie des phénoment 
photoélectriquesauxsurfaceslimitesdes semi-conducteu| 
électroniques. Amn. de phys. (11) 6, 391—454, 1936, Okt. Umfangreiche Ob 
legungen und Messungen zum Sperrschichitproblem: Elektronische Halbleit): 
Innerer Photoeffekt. Rolle der Verunreinigungen. Photoemission aus Grenzflaeh¢, 
Lage des Problems. Die Theorie von Schottky. Die Grundfrage. Wie | 
Auwers und Kerschbaum lésen und wie man sie definitiv mit einer F 
staétigung der Einstein-Beziehung entscheiden kénnte. Kupferoxydul ist ein ho. 
plexer Fall. Die Vorziige des Selens. Herstellung eines Se-Photoelements. Identi 
der allgemeinen Erscheinungen bei Se- und Cu,0-Photoelementen. Der primé 
Photoeffekt kann nur in einer diinnen Schicht in unmittelbarer Nachbarschaft | 
Grenzschicht stattfinden, und infolgedessen sind die beobachtbaren Widerstan'- 
anderungen nur solche der Grendschicht. Charakteristik der Sperrschicht ul 
Charakteristik des ganzen Photoelements. Allgemeine Form der Charakteristik if 
der Seite der Verzégerungsspannungen (Metall negativ). Der Inversionsp’ ‘s 
photoelektrischen Stromes. Fall Cu,O und Fall Se. Kontinuierliche und ballistist? 
Differentialmessungen. Messungen bei pulsierender Bestrahlung, Die Mefigenav- 
keit ist begrenzt durch die Widerstandsabnahme der Sperrschicht und den Kapaziti - 
effekt. Einstein-Beziehung. Der allgemeine Charakter der sekundéren Photostré & 
bewirkt Fehler auf der Seite der Beschleunigungsspannungen (Metall positiv). > ih 
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1 einer Deutung der photoelektrischen Leitfahigkeitsinderungen der Sperr- 
cht. Einfluf} des Beschleunigungsfeldes auf die relative Lage der Elektronen- 
der im Halbleiter und in der Sperrschicht. Die Richardson-Suhrmann-Formel 
fiir die Photoemission der Sperrschichten. Anderung des Richtungsfaktors des 
jardson-Gesetzes mit der angelegten Spannung. Relative Anordnung der Energie- 
‘aus im Halbleiter, in der Sperrschicht und im Metall. Innerer Photoeffekt und 
jioemission durch die Sperrschicht. Welche Bedingungen miifte eine ,,kiinst- 
e* Sperrschicht erfiillen? — Die wichtigsten Schliisse sind: Die Sperrschicht- 
kung ist nicht wesensverschieden, nur einfacher als der 4ufere Photoeffekt der 
alle. Die Photoelektronen durchstofen die Sperrschicht mit einer kinetischen 
rgie, deren Maximalwert quantitativ der Einstein-Beziehung geniigt. Miehlnickel. 


Landau and E. Lifshitz, On the theory of the photoelectromotive 
P¢e in semiconductors. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 477—503, 1936, Nr. 5. 
Anschlu8 an die ihnen unzulanglich erscheinenden Ansitze von Fréhlich 
[Frenkel versuchen die Verff. eine Berechnung der EMK von Photoelementen; 
fohl fiir den Fall reiner Elektronenleitung (Uberschufleitung) im Halbleiter 
auch fiir den gemischter Uberschuf- und Ersatzleitung. Im ersten Falle erscheint 
EMK lediglich als Folge der Abweichung der Elektronen im bestrahlten Halb- 
er von der Boltzmannschen Geschwindiskeitsverteilung. Die effektive 
ktronendurchlassigkeit der Grenzflache Halbleiter—Metall ist proportional Ve 
= kinetische Elektronenenergie). Bei reiner Uberschufleitung wiichst die 
fo-EMK linear mit der Lichtintensitit Jo. Sobald diese jedoch einen Betrag J, 
irsteigt, wachst die EMK nur noch mit log Jo/J,. Treten ,,Lécher“ im Halbleiter 
“Grsaizleitung), so ergeben sich ompliziortere: aber ahnlich gebaute Formeln. 

Miehlnickel. 


Lifshitz, On the theory of the photoelectromagnetic effects 
“Semiconductors. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 641—654, 1936, Nr. 6. 
Belichtune eines Photoelements im Magnetfeld tritt zu der EMK in Richtung 
Lichtgradienten (deren Berechnung s. vorstehendes Ref.) eine dazu senkrechte 
au (Kikoin-Noskov-Effekt), die ebenfalls fiir den Fall reiner Uberschufleitung 
i den gemischter Uberschufi- und Ersatzleitung berechnet wird. In beiden Fallen 
‘gt die gesuchte EMK zunichst linear mit der Belichtung an und strebt schliefBlich 
sm endlichen Grenzwert zu; sie ist ferner der Schichtdicke des Halbleiters um- 
ehrt proportional. Miehlnickel. 


e+ Cashman and Noel ©. Jamison. Note onthe Analysis of Photo- 
tetric Data. Phys. Rev. (2) 50, 568—569, 1936, Nr.6. Zwecks Ermittlung der 
. iperaturabhangigkeit der Austrittsarbeit an Barium gemessene Daten werden 
/1 verschiedenen Gesichtspunkten verkniipft. In Abhangigkeit von lis eee 
iipricht nur der Wert (W, —hyv)'l2.Elektronen/einfallende Quanten dem nach 
wler (Phys. Rev. 38, 45, 1931) zu erwartenden Verlauf. Photostrom pro 
nsitiitseinheit bzw. Elektronen/einfallende Quanten als Ordinaten sind mit dem 
eriment bzw. mit der Theorie nicht vertréglich. Die in der Du Bridge- Formel 
\retende Konstante a, die Wahrscheinlichkeit der Quantabsorption mit an- 
ieBendem Austritt fir ein Oberflachenelektron darstellend, ist fiir Barium */s25. 
\ Ulich wie « la®t sich 6 in Fowlers Gleichung deuten als Wahrscheinlichkeit 
I Quantabsorption und Emission fiir ein in der Volumeneinheit des Metalls ver- 
jares Elektron. f£ ergibt sich zu 1/12. Diese winzigen Austrittswahrscheinlich- 
‘en sind wohl durch die geringe Lichtabsorption in der photoelektrisch wirk- 
en Sehicht bedingt. Miehlnickel. 
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William H. Byler. Measurement of the Brightness of Lumin« 
Paint with the Blocking-Layer Photo-Cell Used as Pho 
conductor. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 16—20, 19387, Nr.1. (Dep. Chem. U 
Columbia, Missouri.) Die Sperrschichtzelle hat den Vorzug einer dem Auge 
gepaBten spektralen Empfindlichkeitsverteilung. Benutzt man sie nicht als Ph 
element, sondern als lichtempfindlichen Halbleiter, so gewinnt sie die h 
Empfindlichkeit der Kristall-Leitfahigkeit. Eine soleche Sperrschichtzelle ist : 
triage, zeigt Ermiidungserscheinungen mit schlechter Erholungstendenz, was die / 
wertung kurzzeitiger MeBreihen erschwert, Ihr Dunkelstrom hangt mit 5,9 %/°C 
der Temperatur ab. Ihre Angabe ist nur naiherungsweise intensitatsproportio 
Nach Eichung der Zelle mit einer Standard-Lampe wird die Helligkeit ein 
radioaktiv erregter Leuchtfarben auf 3% genau bestimmt gegeniiber einer Aug 
empfindlichkeit von 10 %. Miehlnie 


R. Bernard. Théorie des redresseurs a couche d’arrét; disé 
sion et critique d’un article de H. Teichman. Journ. de phys 
le Radium (7) 7, 93S—94S, 1936, Nr.6 (Bull. Soc. France. de Phys. Nr.3 
Teichmann (Ann. d. Phys. 5, 13, 1932) hat die Richtwirkung von Sp 
schichten, speziell von Cu—Cu.0, durch ,,Feldtrichter“* erklart und fiir de 
Offnung 90° angenommen. Unter Beriicksichtigung der Elektronenreflexion an 
Trichterwand erhalt er dann naherungsweise den Richtfaktor 9. Verf. glaubt 
Teichmanns eigenen Rechnungen bei einem solchen Feldtrichter das Fel 
einer Richtwirkung ableiten zu kénnen, die erst beim Anlegen eines Potent 
infolge hoher Feldstarken in der Sperrschicht auftreten soll Teichmarn 
Theorie ist ,dunkel, unkorrekt und unvollstindig in ihrer Entwicklung, kind 
und altmodisch in ihrer Anlage“, da Verf. sich Elektronenreflexionen an 
Wanden der Feldtrichter nicht vorstellen kann. Miehinic 


R. D. Myers. Use of the Image Potential for the Surface Pho 
electric Effect. Phys. Rev. (2) 49, 938—939, 1936, Nr.12. Unter Beri 
sichtigung der Bildkrafte zwischen Elektron und Metall wurde die photoelektris 
Ausbeute der Metalle neu berechnet. Die langsamen Elektronen erweisen sich 
zahlreicher und die Frequenzabhangigkeit der Ausbeute — mit einem Maxin 
bei 40 000 em — ausgeprigter, als sie der Potentialsprung an der Metalloberila 
(Mitchell) liefert. Beide theoretischen Ausbeutekurven weichen aber betra 
lich von den experimentellen nach Suhrmann und Theissing (ZS. f. P| 
52, 453, 1928) ab, was durch die Vernachlassigung der Lichtreflexion und -refi 
tion erklart wird. Miehtnic 


Donald H. Loughridge and N. Kermit Olsen. The Effect of a Magne 
Field upon the Photoelectric Properties of Iron. Physy] 
(2) 50, 389, 1936, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir 5000 Gau8 senkrecht 
Licht von 2200 A zeigte sich eine Anderung des Photostroms von etwa 2%o, | 
aber innerhalb des experimentellen Fehlers bleibt. Die langwellige Grenze| 
bei 2500 A, also etwas niedriger als sie von Cardwell angegeben wurde. Riv 


P. W. Timofeew und A. I. Pjatnitzki. Die sekundire Elektronenem: 
sion einer Sauerstoff-Casiumelektrode. Phys. ZS. di Sov 
union 10, 518—530, 1936, Nr.4. (Lab. f. Photoelemente Elektrot. Inst. Mosk 
Die Sekundiremission von zusammengesetzten Cs-Kathoden wird in Abhiingi¢: 
von der Schichtdicke des Unterlagemetalloxydes untersucht. Das Maximum | 
Sekundaremission tritt, wie bei der Photoemission schon bekannt ist, bei ¢! 
Dicke von 200 Molekiilschichten ein. Mit steigender Geschwindigkeit der | 
maren Elektronen verschiebt sich das Maximum zu gréSeren Dicken der er 
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icht. Die gleichzeitige Messung von Photo- und Sekundiremission in Ab- 
igigkeit von der Schichtdicke des freien Cs der Oberflaiche zeigt, daf die 
cundaremission bei diinneren Schichten ihr Maximum erreicht als die Photo- 
ission. Kathoden mit Nickel-Nickeloxyd als Basis zeigen dasselbe Verhalten. 
n allen untersuchten Unterlagemetallen (Ag, Ni, Cu, Mo, W) zeigen die 
thoden mit Ag die starkste Sekundaremission. Verff. schlieSen auf Grund der 
rsuche, daf} die Auslésung der Elektronen bei der Sekundiremission nicht wie 
der Photoemission an der obersten Metallhaut stattfindet, sondern an den in 
* Cs,0-Schicht verieilten Metallteilchen. Ein mafigebender Faktor fiir die ver- 
iedene Gréfe der Sekundaéremission an reinen Metallen und zusammengesetzten 
uichten soll die Verschiedenheit der freien Weglingen im Metall und im Oxyd 
n (Zunahme der Emission bei abnehmender Temperatur der zusammengesetzten 
thoden). Die hohe Sekundiremission soll auf einem lawinenartigen Anwachsen 
* im Inneren erzeugten Elektronen auf ihrem Weg zur Oberflache beruhen. 

Brunke, 
Heinze und 8. Wagener. Die Vorgange bei der Aktivierung von 
cydkathoden. I. Die Veranderung der emittierenden Ober- 
ache. ZS. f. techn. Phys. 17, 645—653, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salz- 
mn 1936. (Versuchs-Lab. Osram-Werk A.) Die Emissionssteigerung bei der 
tivierung von Gliihkathoden kann sowohl auf einer Vergréferung der aktiven 
erflache als auch einer Verkleinerung der Austrittsarbeit beruhen. Einen Bei- 
g zur Klarung dieser Frage bilden vorliegende elektronenoptische Unter- 
sthungen an Oxydkathoden mit Nickel bzw. Platinunterlage und gleichzeitiger 
lissionsmessung bei der Aktivierung. Schon nach sehr kurzem Gliihen sind die 
thoden vollstindig mit Emissionszentren bedeckt. Bei weiterem Gliihen dndert 
h die Emission sehr stark (auf das 10% fache), wogegen sich die Bedeckung nicht 
wklich andert, Der durch thermische Aktivierung der Kathoden mit Nickelhiilsen 
‘eichte Emissionszustand ist stabil und kann durch weitere Formierung mit Strom 
ht verbessert werden. Eine dabei zuerst einsetzende Emissionsabnahme kann 
[eine starke Sauerstoffentwicklung zuriickgefiihrt werden. Die bei Formierungen 
t Emission eintretenden Oberflacheninderungen sind gering im Vergleich zu den 
ussionsiinderungen. Mit Sauerstoff vergiftete Kathoden zeigen dasselbe Emissions- 
d wie reine Oberflichen, obwohl das Verhalten bei der Aktivierung und die 
lission grundlegend geandert worden sind. Auch die Austrittsarbeit (iiber die 
einer anderen Arbeit berichtet werden soll) Andert sich bei der Aktivierung nur 
nig. Verff. kommen deshalb zu dem Schluf®, dafi der gréfte Teil der bei der 
fivierung auftretenden Emissionszunahme auf eine Verringerung der inneren 
losearbeit der Elektronen in der Oxydschicht zuriickzufiihren ist. In einer 
‘kussionsbemerkung weist Schottky darauf hin, daB8 bei der Aktivierung mit 
mlicher Sicherheit eine Vermehrung der Leitungselektronen in der Erdalkali- 
rdschicht anzunehmen ist. Brunke. 


\J. Druyvesteyn und N. Warmoltz. Die Elektronenemission einer 
‘ydkathode in einer Bogenentladung. Physica 4, 41—50, 1937, 
1. (Natuurk. Lab. Philips, Eindhoven.) Die Elektronenemission einer Oxyd- 
vhode bei einer Bogenentladung wird in Ar, Ne und Hg von verschiedenem 
Jick bestimmt, indem die Bogenspannung (V,) als Funktion des Bogenstroms (é, ) 
| negsen wird. Hine Riickwirkung des Bogens auf die Kathode (Aufheizung) wird 
| urch weitgehend verhindert, dafs man den Bogen nur 10-*sec brennen 1aft. 
| Ergebnisse sind graphisch dargestellt. Die Kurven zerfallen in vier Teile: 
kKleinem i, nimmt V, mit steigendem i, ab, dann ist V, bei steigendem i, 
“stant (dieser Teii verschwindet bei kleinen Drucken; <0,02mm Ar), an- 


728 5. Elektrizitat und Magnetismus 18. Jahrg: 


schlieSend nimmt. die Spannung zu, um schlieflich mit steigendem 7, stark 
zusteigen. Eine Erklarung fiir dieses Verhalten wird gegeben. Brun 


H. Mahl. EinflufS des Sauerstoffs auf die Gliihemission na 
Untersuchungen mit dem Elektronenmikroskop. ZS. f tee 
Phys. 17, 6583—656, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. (Forsehun 
Inst. d. AEG.) Der Einflu8 von Sauerstoff auf die Gliihemission von thoriert 
Wolfram sowie thoriertem Molybdin wird mit dem Elektronenmikroskop unt 
sucht. Beim langsamen Einstrémen von Sauerstoff in den Versuchsraum zeigt § 
dai sich der Sauerstoff am leichtesten an die thorbedeckten Kristallite des W b 
Mo anlagert, d. h. an die Stellen, die im Hochvakuum am starksten emittier 
Am Rande von bereits mit Sauerstoff bedeckten Stellen der Kathode ist die ; 
sorptionswahrscheinlichkeit am gréten. Ein einmal gebildeter Sauerstoffilm — 
der Kathode ist auch im Hochvakuum bei nicht zu hohen Temperaturen bestanc 
Zum Abdampfen des Sauerstoffs war deshalb eine Temperaturerhéhung bis | 
1700° K notwendig. Das Abdampfen erfolgt dabei fortschreitend von den Ra 
bezirken der sauerstofffreien Stellen. Die Thoriumbedeckung erscheint nach | 
Sauerstoffanlagerung und dem Wiederabdampfen-nicht geaindert. Die Temperatw 
waren so bemessen, das eine wesentliche Oberflichendiffusion des Thoriums ni 
eintreten konnte. Die Intensititsverteilung kehrt sich beim. Emissionsbild | 
sauerstoffbedeckten Kathode gegen das Bild der sauerstofffreien Kathode mit Th 
bedeckung um. Bei sehr kleinen Sauerstoffdrucken erfolgt bei gegebener Th 
bedeckung die Sauerstoffanlagerung nur unterhalb einer bestimmten Temperat 
Die Untersuchungen fiihren zu dem Schlu®8, daf} der adsorbierte Sauerstoff « 
elektropositiven Dipolbelag des Thoriums kompensiert. Eine Reihe fritherer el 
tronenoptischer Untersuchungen tiber eine Bildumkehr bei Gliihkathoden w 
erklart. Brun 
L. V. Whitney. The Thermionic Emission of Platinum. Phys. B 
(2) 50, 1154—1157, 1936, Nr.12. (Univ. Madison Wis.) Die von den verschiedens 
Autoren ermittelten Werte fiir die Konstanten der thermischen Gleichung weic! 
sehr stark voneinander ab (y gleich 2,18 bis 6,62 Volt und A gleich 10,7:107% 
10,7- 10’), trotzdem unter saubersten Vakuumbedingungen, verbunden mit 1a) 
zeitigem Ausheizen der Rohren, gearbeitet wurde. Verf. untersucht fiinf Pro. 
von reinstem Platin (Drahte und Bander) bei sehr gutem Vakuum (ungefahr 
und unter Anwendung langzeitiger Ausheizung, Dabei erweist es sich, daf man| 
so bessere Werte fiir A und » erhalt, je héher man die Proben erhitzt und | 
untereinander gleiche Werte an den einzelnen Proben nur erhalten wurden, W! 
man sie kurze Zeit Temperaturen von nahezu 2000°K aussetzte. Ein Finflus 
Kristallorientierung auf die Gréfe von g und A wurde nicht festgestellt, Es er 
sich aus den Messungen m= 5,32 Volt und A = 32 Amp./em?- Grad?. Da der 


von A mit dem theoretisch zu erwartenden (120 fiir alle Metalle) inner] 
der Fehlergrenzen iibereinstimmt, scheint kein Grund mehr vorzuliegen, die! 
den Sonderfall des Platins geschaffenen Theorien anzuwenden. Bru’ 


Heinrich Kindler und Alfred Thoma. Uber magnetische Nachwirku: 
(Zusammenfassender Bericht.) Arch. f. Elektrot, 30, 514—527, 1936) Nig cae 
Rahmen eines zusammenfassenden Berichtes iiber die magnetischen Nachwirkun 
d. h. diejenigen Verluste, die sich nicht durch Hysterese und Wirbelstréme” 
klaren lassen, werden zunachst die klassischen Theorien der elastischen 1 
dielektrischen Nachwirkung sowie die Berechtigung des Jordanschen 4 
besprochen. Dann werden die Mefverfahren und — ganz kurz — die Ergel 58 
Mechanismus der Nachwirkung gemachten modellmafigen Deutungen eingegat”! 


Kussn't 
>. itt 
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_S. Messkin und J. M. Margolin. Uber die magnetische Stabilitat 
yn ferromagnetischen Hisen-Legierungen. Mitteilung I. ZS. 
Phys. 101, 456—477, 1936, Nr.7/8. Zur Klarung der Frage, ob eine extreme 
hraglage der Magnetisierungsschleife mit geringer Remanenz (physikalisch 
sichbedeutend mit hoher ,,Stabilitat*, d. h. Unempfindlichkeit der Permeabilitai 
geniiber vorangegangener Belastung) nicht nur, wie bisher angenommen, durch 
16 bestimmte magnetische Anisotropie infolge von Texturen oder Spannungen, 
adern auch durch andere physikalisch-chemische Faktoren, insbesondere die 
ldung und den Zerfall fester Lésungen hervorgerufen werden kénnen, haben 
> Verf. eine grofie Zahl von Zwei-, Drei- und Mehrstofflegierungen des Eisens 
s homogenen und heterogenen Systemen nach verschiedener Warmebehandlung 
tersucht. Die in Schaubildern und Tabellen angegebenen Werte lassen grund- 
izlich erkennen, daf} bei Bildung einer festen Lésung mit zunehmender Konzen- 
ition die Remanenz im Verhiltnis zur Sattigung abnimmt, d. h. die magnetische 
abilitat vergréfert wird. Umgekehrt steigt die Remanenz bei Zerfall einer iiber- 
itigten festen Loésung, selbst in geringem Grade, wesentlich an, die Stabilitat 
mmt entsprechend ab. Gleichzeitig wurde bewiesen, daf} die Konstanz der 
Tmeabilitét im Bereich geringer Feldstiérken durch Ausscheidungshartung immer 
nimmt. Es werden einige komplexe nickelfreie Eisenlegierungen (z. B. mit 
Vo Mn, 4,7 %o Al, 2,4 °/o Cr und 3% Cu, Rest Fe) angegeben, die nach bestimmter 
armebehandlung sehr hohe magnetische Stabilitaét (4, — 131, Anderung nach 
ier Vormagnetisierung von 900 rund+ 0,76 %, Bunter 1000 GauB), niedrige 
ystereseverluste, hohen elektrischen Widerstand und befriedigende technologische 
genschaften besitzen. Kussmann. 


Cabrera. New measurements of the susceptibility of the 
ms Gd*++, Tbt++, Dyt++, Hot++ and Ert++. Zeemann, Verh. 1935, S. 377—386. 
e Ionenmomente der seltenen Erden (auSer Eut++ und Sm**+) lassen sich, wie 
kannt, verhiltnismafig exakt theoretisch berechnen, doch bleiben immer noch 
gine Differenzen zwischen den berechneten Zahlen und den vorliegenden Beob- 
htungen tibrig. Verf. stellte sich nun die Aufgabe, durch eine Prizisionsbestim- 
mg der Frage nach der Realitit dieser Abweichungen nachzugehen. Die an- 
brachten methodischen Verbesserungen (hinsichtlich Reproduzierbarkeit und zeit- 
her Konstanz des Magnetfeldes durch Verwendung eines Dauermagneten an Stelle 
ies Elektromagneten, Eichung der Anordnung, Gewichtsbestimmung u.a.) sowie 
r Reinheitserad der verwendeten Oxyde und Sulfate, von denen stets mehrere 
aparate yerschiedener Herstellungsart zur Messung gelangten, werden kurz be- 
tochen. Die Zusammenstellung der Ergebnisse (Curie-Konstanten, Temperatur- 
reich um 6309 abs.) 148t erkennen, daf bis auf Gd*+**, bei dem die beobachteten 
d berechneten Werte praktisch iibereinstimmen, bei allen anderen Substanzen 
th hier wieder Abweichungen (von einigen Prozenten) auftreten. Kussmann. 


Tmann Auer. Magnetische Suszeptibilitat und Zustands- 
iderung des vergiitbaren Systems Aluminium-Kupfer. ZS. 
Metallkde. 28, 164—175, 1936, Nr.6. Verf. mit mit zwei auf dem Prinzip der 
uy. schen Waage arbeitenden Apparaturen (Messungen bei verschiedenen 
(gnetischen Feldstairken und bei verschiedener Warmebehandlung) die magne- 
shen Eigenschaften von Cu-Al- Legierungen und benutzt seine Ergebnisse zu einer 
olgreichen Deutung der atomaren Vorginge wahrend der Ausscheidungshiartung 
_ Yergiitbaren Legierungen. Es gelingt dem Verf. eine quantitative Ermittlung 
* Suszeptibilitaten der homogenen Mischkristalle und der heterogenen Gleich- 
wichtszustiinde (Mischkristall und CuAl,), und zwar aus den Suszeptibilitat- 
‘nzentrationskurven der Legierungen nach rascher (homogen) und langsamer 
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(heterogen) Abkiihlung von 550°. Dadurch ist dann auch das Zustandsdiagran 
des Systems Cu—Al ermittelt. Zwischen — 186 und 600° wurde die Temperat 
abhingigkeit der Suszeptibilitat und damit das magnetische Moment der Legierung 
bestimmt. Uber 20° ist die Kopplung der Momente der verschiedenen Phas 
konstant. Die Untersuchung der zeitlichen Zustandsinderungen wihrend der V 
giitung fiihrt zu der Annahme, dafi die Suszeptibilitatsbeeinflussung ein eindeuti 
Maf fiir die Anreicherung der Fremdatome im Gitter ist und durch eine Umbildu 
der Gitterstruktur nicht wesentlich beeinflu®t wird. Fiir die Anreicherung « 
Cu-Atome vor und wihrend der Ausscheidung ergab sich ein einfaches Exponent 
gesetz. Fahlenbra 


Franz Wever und Heinrich Lange. Uber den Ablaufder Umlagerung 
bei den irreversiblen Eisen-Nickel-Legierungen. M 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 18, 217—225, 1936, Lieferung 
(Abh, 311). Im Anschlu8 an Untersuchungen iiber die Umwandlungskinetik | 
Austenits sollten die vorliegenden, mit dem. astatischen Magnetometer an Fe 
Legierungen mit 6 bis 25 °/o Ni durchgefiihrten Versuche Vergleiche zwischen ¢ 
Umwandlungsvorgiingen der Fe-Ni- und Fe-C-Legierungen (Martensitbildung) 
moglichen. Zunachst wurden die Magnetisierungs-Temperatur-Linien beim 
hitzen auf 800° und folgendem Abkiihlen ermittelt. Sodann wurde die Probe : 
die gewiinschte Temperatur gebracht, hier die Magnetisierungs-Zeit-Linie 2 
genommen und dann die Erwarmung fortgesetzt oder die Abkiihlung eingelei 
Zuweilen wurde in den Versuchsgang die Aufnahme einer vollstandigen Magn 
sierungsschleife eingefiigt. Ergebnisse: Bei der y—a-Umwandlung tritt keine An 
rung im Ni-Gehalt der sich ineinander umwandelnden Phasen auf. Wohl a 
erfolgt die o—y-Umwandlung unter Konzentrationsinderungen, die sich im | 
standsbild nach Art eines heterogenen Gleichgewichtes durch zwei Umwandlun 
linien darstellen lassen. Die diesen Linien entsprechende Einstellung erli 
jedoch nur bei sehr langsam ansteigender bzw. gleichbleibender Temperal 
wihrend die Riickeinstellung auch bei noch so langsamer Abkiihlung nicht ¢ 
tritt. Die Konzentrationsiinderung bei der a—y-Umwandlung wurde bei 25%o 
réntgenographisch bestitigt. Durch Gliihen dieser Legierung im _heteroge 
Gebiet bildet sich eine flachenzentrierte Kristallart mit einer gréferen Git 
konstanten, deren Wert der Vegardschen Regel nicht entspricht. Deutung 
irreversiblen Vorgange. Rolle der inneren Spannungen. Gleichartige Ersel 
nungen bei der Martensitbildung im Fe-C-System. A, Le 


Walther Gerlach, Die magnetischen Higenschaften ausgehiartet 
Nickel-Beryllium-Legierungen, ZS. f. Metallkde. 28, 183—188, 1! 
Nr.7. Die Ausscheidungshartung der Nickel-Beryllium-Legierungen ist mit mag 
tischen Verfahren untersucht worden. Wenn der urspriinglich itbersittigte Mis 
kristall angelassen wird, so treten zwei ferromagnetische Phasen auf mit % 
schiedenen Curie-Punkten. Die nickelreiche Phase (mit dem hohen Curie-Pur 
ist magnetisch sehr hart; deshalb fallt die Koerzitivkraft mit steigender Temper 
zunichst ab, steigt aber bei héheren Temperaturen plotzlich zu einem sehr hol 
Maximum an. — Allein durch methanische Behandlung, z. B. durch Walzen 0 
Harthammern oder durch Wechseltorsionsbeanspruchung tritt ebenfalls eine / 
hirtung ein, vor allem mefbar durch den Anstieg der Koerzitivkraft bei ho 
Temperatur. — Mit zunehmender Ausscheidung verschwindet die Anomalie 
Koerzitivkraft immer mehr, je mehr der berylliumreiche Mischkristall sich m : 
berylliumarmen umsetzt. Es werden Hysteresiskurven bei Temperaturen zwise 
10 und 230° gegeben, aus welchen sich die verschiedenen magnetischen Eig 
schaften des instabilen berylliumreichen und des stabilen, durch Ausscheidung 
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deten berylliumarmen Mischkristalls ergeben. — Durch Messung der Koerzitiv- 
it bei Zimmertemperatur vor und nach Anlassen. auf -~ 200°C, bei welcher 
mperatur die Ausscheidung noch vernachlassigt werden kann, lat sich ent- 
iden, ob ein Stab durch Kaltbearbeitung oder durch thermische Aushartung 
artet ist: Im ersten Falle wird die Koerzitivkraft bei Raumtemperatur durch 
se Erwairmung kleiner (Erholung), im anderen Falle bleibt sie konstant. 

W. Gerlach. 
ons Krause, St. Gawrych und L. Mizgajskii Ein réntgenographisch 
i0orphes und ferromagnetisches EFisen(Ill)-hydroxyd defi- 
erter Zusammensetzung, welches nicht altert. Die Struk- 
r alternder und nicht-alternder Hisen/(Ill)-hydroxyde 
XX. Mitteil.). Ber. d. chem. Ges. (A) 70, 3983—401, 1937, Nr.2. (Inst. anorg. 
em. Univ. Posen.) Dede. 


ymond G. Piety. Ferromagnetic Anisotropy of IronCrystals at 
iTious Temperatures. Phys. Rev. (2) 50, 1173—1177, 1936, Nr. 12. (Sloane 
ys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Verf. mit an einem abgeplatteten 
haroid eines in Wasserstoff gereinigten Eiseneinkristalls die magnetische 
isotropie bei verschiedene Temperaturen und bestimmt die drei Koeffizienten 
_K; und Ko, die die Kristallgitterenergie in einer beliebigen Magnetisierungs- 
htung zu berechnen erlauben, in Abhéngigkeit von der Temperatur bis zu 
CC. Ko ist zahlenmafiig sehr klein, hat einen flachen Tiefstwert bei etwa 150°, 
an einen jahen Abfall bei etwa 350° und steigt dann langsam bis zur Curie- 
mperatur an. K; ist zunachst zahlenmafig am groten und fallt anfangs fast 
ear bis etwa 500°C, dann langsamer bis 700°C, worauf noch einmal ein un- 
deutender Héchstwert vor dem Curie-Punkt folgt. .K steigt anfangs bis zu 200° 
_ fallt dann unregelmaBig ab, wird kurz vor 600°C negativ und durchlauft 
ischen 700 und 800°C noch einen ausgeprigten Tiefstwert. 0.0, Auwers. 


F. Titov. Magnetische Anisotropie des Eisens in Abhiangig- 
‘it von der Temperatur. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 337—347, 1936, 
.3, (Paidagog. Inst. Iwanowo.) Von der Akulovschen Theorie der magne- 
‘hen Anisotropie ausgehend wird theoretisch und experimentell nachgewiesen, 
3 der Charakter der Anisotropie von Eisenkristallen nicht von der Temperatur 
1angt, sondern lediglich die Anisotropiekonstante K selber [hier wird nur eine 
witzt. D. Ref.], die mit der Magnetisierungsintensitat § durch die Gleichung 
=C%," verkniipft ist. Diese Beziehung wird zwischen 0 und 450°C bestatigt 
1 auch fiir Polykristalle giiltig gefunden. Hieraus wird der Schlufi gezogen, 
3 die Anisotropie auf die Verteilung der Kristallachsen, aber nicht auf innere 
jmungen oder irgendwelche anderen Faktoren zuriickzufiihren ist. 0. v. Auwers. 


D. Kleis, Ferromagnetic Anisotropy of Nickel-Iron Crystals 
Various Temperatures. Phys. Rev. (2) 50, 1178—1181, 1936, Nr. 12. 
Dane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Die magnetischen Anisotropie- 
‘haltmisse in der Hisen-Nickelreihe werden ausfiihrlich an flachen EHinkristallen 
1 10 bis 50%) Fe bei Temperaturen zwischen 0 und 490° untersucht. Als wesent- 
istes, tiber die bisherigen Anschauungen hinausgehendes Ergebnis wird die 
cenntnis gewonnen, daf} mit dem Wechsel der Richtung leichtester Magnetisier- 
‘keit von [111] bei 100% Ni zu [100] bei < 76% Ni gleichzeitig ein Wechsel 
ler Reihenfolge dieser Achsen und der Seitendiagonalen [1 1 0] stattfindet, so dafi 
Reihenfolge der leichteren Magnetisierbarkeit von [111] —» [110]—> [100] 

Teinem Ni und Legierungen mit >76°/oNi in [100]—> [111]—» [110] 
‘ Legierungen mit < 76/ Ni tibergeht (wihrend sie fiir das raumzentrierte Fe 
hi Legierungen mit < 30°/o Ni [100] —> [110] —> [111] lautet). Auferdem 
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wird mit steigender Temperatur eine Abnahme des Entmagnetisierungsfal 
(z. B. von 0,761 bei 14°C auf 0,749 bei 490°C) beobachtet bzw. aus der Ander 
der Neigung der §§—-Kurven mit der Temperatur erschlossen. Der Wechsel 
obengenannten Reihenfolgen der Energien liegt bei 76°%%o Ni, wahrend 

F..Lichtenberger bei 71%Ni und Burgers und Snoek bei 66% 
angegeben haben. 0. v. Aww 


C. W. Heaps. Magnetization of Nickel Under Compressi 
Stresses and the Production of Magnetic Discontinuifti 
Phys. Rey. (2) 50, 176—179, 1936, Nr.2. Durch einseitigen elastischen Druck w 
bei Nickel, wie bekannt, die Magnetisierungskurve aufgerichtét, d.h, die Reman 
vergrofert (bei den vorliegenden Messungen von J p = 200 auf 400 bei 10,2 kg/n 
Druck) und die Koerzitivkraft verkleinert (von 9 auf etwa 2@). Trotz die 
Erhéhung. der Kurvensteilheit konnte jedoch eine Veranderung der Barkhaus 
spriinge nicht beobachtet werden, obwohl bei gebogenen Ni-Drahten mit 3 
geringeren Druckspannungen erhebliche Diskontinuitaten auftreten. Es wird da 
der Schlu® gezogen, dai fiir die grofen Barkhausenspriinge das Vorhandens 
sowohl von Bezirken mit Druck- als auch solchen mit Zugspannungen notwen 
ist, und eine Anschauung entwickelt, nach der die beim Umklappen eines Drv 
bezirkes auftretende Spannungsverminderung als Keim wirkt, der die Barkhaus 
welle auslést. Kussma 


N. Miiller und D. Steinberg, Uber die schichtenweise Magne 
sierung in den Magnetitkristallen. Techn. Phys. USSR. 1, 205— 
1934, Nr.2. Eine Untersuchung der durch Absetzenlassen von Polierrot (Fe: 
auf der Oberfliche von natiirlichen Magnetitkristallen entstehenden Str 
systeme (von 0,03 bis 0,3 mm Abstand) zeigt, dafs die Linienbilder nur aufire 
wenn das Feld senkrecht zur Fliche gerichtet ist und eine bestimmte Sti 
(50 bis 100@) aufweist, dafi ferner die Muster beim allmahlichen Herun 
schleifen des Kristalls teils bestehen bleiben, teils sich in ihrem Linienabst 
verkleinern, und da® schlieBlich Erwirmen bis 650° ohne Einflu® ist, zwélfstiind: 
Glihen der Kristalle oberhalb 700° aber die Méglichkeit der ‘Streifenbild 
vollig vernichtet. Es wird daher der Schlufi gezogen, daf} die Erscheinungen ad 
einen schichtweisen Aufbau der Kristalle zustande kommen, wobei eine i 
nente Magnetisierung der Schichten | Oktaederflache gerichtet und iowa 


den Nachbarschichten um 180° verschieden ist; diese ‘Anschauung wird di 
einen Modellversuch an einem Paket von eleinen: Stahlmagneten, die ein anil 
Verhalten der Streifenbilder aufweisen, belegt. Die Entstehung der Sehi 
struktur diirfte bei den Kristallen mit dem Wachstum zusammenhangen, da 
kleinen Kristallen meist dtinne, in grofen aber dicke Schichten vorkommen; } 
unter wurde auch beobachtet, dafi ein grofer Hauptkristall mit einer diin 
Schicht einer spater kristallisierenden Masse bedeckt war. Das Gebiet sehm 
Streifensysteme (auf der Oberfliiche) war dann von dem Gebiet dichter 
(nach dem Abschleifen) durch eine schmale Zone getrennt, in der kein geordn 
Niederschlag der Fe.Q3-Teilchen erhalten werden konnte. SchliefSlich ver 
einige Versuche an Ni unter Druckspannungen mitgeteilt, bei dem die 5) 
der Streifenbilder nur die Richtung der Magnetisierung, nicht aber irgendwe 
Struktur anzeigen. Kuaea 


G. 0. Stephens and E. J. Evans. The MagneticSusceptibilities of 
Silver-Lead, Silver-Antimony, and the Silver-Bism 
Series of Al 1 oys. Phil. Mag. (7) 22, 435—445, 1936, Nr.147. Die Abhan 
keit der spez. magnetischen Suszeptibilitét der Legierungssysteme Ag—Pb, Ag- 
Ag—Bi von der Konzentration wurde im Gufizustand und nach einer lang 
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akuumgliihung der Proben. gemessen. Bei den Ag-Pb-Legierungen, die ihrem 
refigeaufbau nach ein eutektisches Gemenge der Komponenten darstellen, be- 
sigen die y-Werte streng das Additivitatsgesetz. Auch fiir die Ag—Sb-Legie- 
ungen zeigh die Suszeptibilitatskonzentrationskurve von 0 bis etwa 75 °/o Ag einen 
ahezu geradlinigen Anstieg von , = —0,950-10-° bis auf —0,350-10-°, dann 
reten, bevor der Wert des reinen Ag (—0,197-10-*) erreicht wird, einige kleine 
faxima und Minima auf, die das Vorhandensein der hier liegenden Phasen 
‘und « mit den dazwischenliegenden Heterogenitatsgebieten andeuten. Friihere 
imgaben von Dupuy (1915), nach denen die Suszeptibilitét in diesen Bereichen 
lull wird bzw. ins paramagnetische tibergeht, konnten jedoch nicht bestatigt 
yerden. Hin Wnterschied zwischen den gegossenen und getemperten Proben ist 
orhanden, lafit jedoch keine Regelmafigkeiten erkennen. Die Suszeptibilitaét des 
i (y = —1,400-10-*) wird durch Zusatz von Ag (bis 2,5 /o) auf —1,446- 10-6 
erabgesetzt, trotzdem das Ag schwiacher diamagnetisch ist und nach dem Zu- 
tandsdiagramm auch keine Léslichkeit, sondern schon bei geringsten Zusiétzen 
eterogenes Gemenge bestehen soll. Die héher silberhaltigen Bi-Ag-Legierungen 
eigen bis 94°/o Ag einen geradlinigen Verlauf der y-Konzentrationskurve, worauf 
ich mit einem Knick das dem a-Mischkristall entsprechende, ebenfalls gerad- 
mige Kurvenstiick anschlieft. Kussmann. 


cS. Krishnan and N. Ganguli. Temperature Variation of the Ab- 
iormal Unidirectional Diamagnetism of Graphite Crystals. 
Vature 139, 155—156, 1937, Nr. 3508. (210 Bowbazar St. Calcutta.) [S. 702.] 
v. Auwers. 
Cathleen Lonsdale. Diamagnetic Anisotropy of Cyanuric Tri- 
Hhloride C;N;Cls. ZS. f. Krist. 95, 471, 1986, Nr.5/6. (Davy Faraday Lab. 
xondon.) C;N3;Cl; bildet grofe, tafelférmige Kristalle, mit denen wegen der 
‘liehtigkeit und der Zerfallsneigung bei Zimmertemperatur schwer zu arbeiten 
st. Die Beobachtungen wurden daher sehr schnell ausgefiihrt. Die Konstanz der 
mbstanz wurde durch Wagung tiberwacht. Die Kristalle sind monoklin. Die 
ymimetrieachse b liegt in der Tafelebene. Der gréfte Diamagnetismus (79) ist 
a der zur Tafelebene senkrechten Richtung vorhanden. In der Tafelebene selbst 
nterscheiden sich die beiden Hauptsuszeptibilitaten (y, langs und y, senkrecht 
er b-Achse) nur wenig. Die gemessenen Werte der magnetischen Anisotropie 
Mays — 4, = — 30,1-10-° und 4 —7, = —30,4-10-°. Mit dem mittleren 
luszeptibilititswert von Farquarson (Trans. Faraday Soe, 32, 223, 1936): 
-81,1-10-° als Grundlage ergeben sich die Absolutwerte: 4, = —71,2-10°°; 
7 —-101,0-10° und x, = —70,9-10-. Die magnetischen Ergebnisse be- 
litigen optische und unver6ffentlichte Réntgenstrahlresultate, nach denen die 
sNsCls-Molekiile eben sind und parallel oder wenigstens fast parallel zur Tafel- 
bene des Kristalls angeordnet sind. Fahlenbrach. 


reorg Joos. Uber die Natur der Hydratbindung bei den Ionen 
er Ubergangselemente; insbesondere beim Cot**-Ion. Ann. 
| Phys. (5) 28, 54-58, 1937, Nr.1. Zur Klaérung der Frage iiber die Natur der 
‘ydratbindung bei den Ionen der tibergangselemente werden vom Verf. magnetische 
‘Titerien zu Rate gezogen. Die Mefimethode bestand in einer Wagung im inhomo- 
nen Felde, als Mefisubstanz diente der leicht zersetzliche Kobaltalaun. Der beob- 
‘chtete Kleine Paramagnetismus wird durch Spuren des zweiwertigen Cot*-Ions 
erursacht. Wollte man den beobachteten Paramagnetismus dem Cot** zuschreiben, 
|) wurde diese Deutung auf eine sprunghafte Anderung des Magnetismus hinweisen. 
/erf. schlieSt, da im Kobaltalaun bisher der einzige Fall vorliege, in dem bei der 
“ydratisierung ein Umbau der Elektronenhiille im Sinne einer echten Komplex- 
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bildung erfolge. Dieser Komplex sei aber weniger stabil als der homolog 
Ammoniakkomplex. Bei allen anderen Jonen der Hisengruppe ist die Wasserbindur 
in der Hauptsache durch elektrostatische Krifte bedingt, wobei die Feldwirkur 
auf die immer zu beobachtende Unterdriickung der Bahnmomente beschrankt bleih 

Verlege 
Yoshiyuki Urushibara and Matsuji Takebayashi. The Addition of Hydroge 
Bromide to Allyl Bromide in the Presence of Various Sub 
stances. IV. The Effect of the Ferromagnetic Metals Fre 
from Oxides. Remarks on the Catalytic Action of the Ferre 
magnetic Metals and Oxygen. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 51—54, 1938 
Nr.1, (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) Ded 


W. Diring. Uber die Temperaturabhiangigkeit der Magnete 
striktion von Nickel. ZS. f. Phys. 103, 560—582, 1936, Nr.9/10. D 
Temperaturabhangigkeit der Magnetostriktion von polykristallinem Nickel (Curis 
Punkt 364°) wurde mittels einer hydraulischen Ubersetzung (1 : 5800) als Anzeig 
gerait gemessen. Fiir den Sattigungswert der Langsmagnetostriktion, fiir den b 
etwa 300° bis 350° der Striktionswert bei §- 1000 @ benutzt werden konnte, erga 
sich, dai 4/, von Raumtemperatur ab (= 2,97-1075) proportional dem Quadr: 
der Sattigungsintensitat J, abfallt und bei 355° auf 0,15-10-> gesunken ist. In de 
Nahe des Curie-Punktes l48t sich eine Sattigung der Magnetostriktion nicht mel 
erreichen, vielmehr zeigt sich bei adiabatischer Aufnahme aus dem Zusamme! 
wirken von magnetokalorischem Effekt und ,,;wahrer“ Magnetostriktion (s. u.) eim 
dauernde Zunahme der Linge mit dem Feld. Bestimmt man 41, in diese! 
Bereich durch Riickwiartsextrapolation dieses linearen Anstieges auf 5 = 0, s 
zeigt sich, dai es am Curie-Punkt (364°) nicht plétzlich verschwindet, sonder 
asymptotisch immer kleiner wird und sich oberhalb 395° der Messung enizieh 
— Im zweiten Teil der Arbeit wird berichtet iiber die Magnetostriktionseffek! 
bei hohen Feldern, d. h. im Gebiet der Sattigung. Der von Kornetzki (vgl. dies 
Ber. 17, 336, 1936) angegebene Wert fiir die Volumendehnung des Ni (2-107 
wird auf 1-10 relative Volumenzunahme pro @ korrigiert. Ein Vergleich m 
den Langsmessungen ergab, dafi der Lingseffekt nicht wie bei Fe +/s des Volume) 
effektes betriigt, sondern bedeutend geringer ist. Der bei erhéhten Temperature 
(oberhalb 280°) adiabatisch gemessene Effekt erwies sich um den Faktor | 
kleiner als die Volumenianderung, den die Temperaturerhéhung des magnet) 
kalorischen Effektes allein hervorrufen miifte. Es wird daher geschlossen, dai d) 
isotherme Magnetostriktion bei hohen Feldstaérken in diesem Temperaturberei( 
negativ ist und die Anomalie der thermischen Dehnung des Nickels am Curi 
Punkt berechnet. Kussman 


Norie Yamanaka. On Gerlach’s Thermomagnetic electromotiy 
Force in Some Ferromagnetic Alloys. Sc. Rep. Tohoku Univ. 2 
174—183, 1936, Nr. 2. Einige Versuche iiber den Zusammenhang der elektromoto) 
schen Kraft, welche bei longitudinaler (oder transversaler) Magnetisierung ein 
ferromagnetischen Drahtes auftritt, in welchem ein Temperaturgefalle herrscht, n 
der Magnetisierung an einigen ferromagnetischen Legierungen (Nickelchrom, Invai) 
Die erhaltenen Ergebnisse entsprechen durchweg den von Gerlach und Y) 
Broili friher mitgeteilten (vgl. z. B. diese Ber. 13, 2176, 1932). W. Gerla 


A. Kussmann und A. Schulze. Zur Definition des ,Curiepunkte} 
Phys. ZS. 38, 42—47, 1987, Nr.2. Durch eine Autnahme des Temperaturyerlat} 
der Magnetisierung bei kleinen Feldstaérken sowie des elektrischen Widerstanc} 
von Ni und Ni-Legierungen (mit Al, Co, Cr, Cu,,Fe, Si, W) wird gezeigt, dai sli 

] 


a 
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fendepunkt der Widerstands-Temperaturkurve bzw. das Maximum des Temperatur- 
deffizienten mit dem wahren, magnetisch gemessenen Curie-Punkt gewoéhnlich 
icht iibereinstimmt, sondern je nach der Substanz mehrere Temperaturgrade 
) bis 45°) tiefer liegt. Die im Schrifttum der letzten Jahre haufig angewandte 
leichsetzung beider Temperaturen ist also vom physikalischen Standpunkt aus 
cht haltbar. — Zur Frage, ob die Magnetisierung bei der Curie-Temperatur plétzlich 
ler asymptotisch verschwindet, wird weiter gezeigt, dafi die experimentell beob- 
thteten Permeabilitétstemperaturkurven allerdings stets einen gekriimmten End- 
sTeich aufweisen, daf} dieses Unsicherheitsintervall aber von der Legierungs- 
isammensetzung, der thermischen und mechanischen Behandlung der Probe ab- 
angt bzw. tiber diese verindert werden kann. Es besteht daher Grund zu der An- 
ahme, daf} diese Erscheinungen durch Sekundireffekte, und zwar Schwankungen 
sr Konzentration innerhalb der Probe (Kristallseigerungen) hervorgebracht sind 
ad die Curie-Temperatur im Idealfall absoluter Homogenitaét einen scharf defi- 
erten Punkt, und nicht, wie neuerdings mehrfach angegeben, einen ,,Curie-Bereich* 
arstellt. Kussmann. 


. T. Cooke. The Variation of the Internal Friction and Elastic 
onstants with Magnetization in Iron. Part I. Phys. Rev. (2) 50, 
[58—1164, 1936, Nr. 12. 

filliam Fuller Brown, Jr. Dasselbe. Part II. Ebenda S. 1165—1172. (Columbia 
niv. N. Y.) Die Anderung des Elastizitétsmoduls und der Dimpfung von aus- 
sglihtem und nicht ausgegliihtem Armecoeisen durch Magnetisierung wird bei 
immertemperatur untersucht. Zur Erregung der elastischen Schwingungen der 
abe von 0,3 und 0,5cem Durchmesser und 30cm Lange wird ein angekitteter 
iezoquarz verwandt. Die benutzten Frequenzen waren 56 Kilohertz fiir die longi- 
idinale Sechwingung und 39 Kilohertz fiir die Torsionsschwingung, so daf} sieben 
albwellen auf den Proben lagen. Die Ergebnisse stimmen fir longitudinale 
shwingungen im wesentlichen mit denen friiherer Beobachter tiberein, umfassen 
er auch Torsionsschwingungen. Der Einfluf} der Wirbelstréme und der magneto- 
astischen Vorginge werden theoretisch erértert und die Theorie von Akulov 
ir den Fall der Torsion erweitert. 0. v. Auwers. 


ubert Forestier et Richard Lille. Variation du pouvoir catalytique 
€s corps ferromagnétiques au point de Curie. C. R. 204, 265 
267, 1937, Nr.4. Angeregt von der Tatsache, dafi die Anwesenheit von ferro- 
agnetischen Metallen die Reaktionsgeschwindigkeit gestérter Gleichgewichte und 
© katalytische Wirkung verindern kann, untersuchen die Verff. die gebildete 
‘assermenge des. Reaktionsgleichgewichtes CO. + H2, == CO + H.O in Abhangig- 
"it von der Temperatur bei Anwesenheit der Ferrite Fe20;-NiO, Fe:03-SrO und 
230, und finden im Verlauf der Wassermengen-Temperatur-Kurven die Curie- 
smperaturen der verwandten Ferrite als mehr oder weniger ausgepragte Maxima 
lieder. 0. v. Auwers, 


. G. John and E. J. Evans. The Hall Effectandsome other Physical 
Omstants of Alloys. Part V. The Antimony-Silver Series. 
ul, Mag. (7) 22, 417435, 1936, Nr.147. Zur Kontrolle des Zustandsdiagramms 
's Systems Sb—Ag, fiir das die metallographischen und réntgenographischen 
atersuchungen von 0 bis 72,9°%/oAg ein heterogenes Gemenge (Sb + €’), sodann 
2 Zustandsfelder der €' (€’-+ €) € (€-+4)-Phasen und bei 94,5 den silberreichen 
*enzmischkristall « angegeben hatten, wurde an 28 besonders sorgfaltig warme- 
handelten Legierungen (nach sechswéchentlichen Gliihungen bei zwischen 580° 
:d 100° abgestuften Temperaturen, Einstellung des Phasengleichgewichts durch 
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Widerstandsmessungen kontrolliert) die Abhiangigkeit der Dichte, des elektriseh 
Widerstandes und seines Temperaturkoeffizienten, der Thermokraft und d 
Hall-Koeffizienten von der Konzentration gemessen. Die Dichtekurve weicht m 
geringfiigig von der geraden Verbindungslinie zwischen den Endwerten der rein 
Komponenten ab. Der. elektrische Widerstand zeigt mit 177 Mikroohm/em® e 
ausgesprochenes Maximum bei 72,9°/o Ag (€’-Phase, Verbindung AgsSb) und fa 
dann in einem mehrfach gebrochenen Linienzug, dessen Knicke den Phasengrenz 
entsprechen, zum Ag hin ab. Spiegelbildlich dazu verlauft der Temperatt 
koeffizient, der bei 72°/o auf sehr geringe Werte gefallen ist. Besonders inte 
essant ist das Verhalten von Thermokraft und Hall-Konstante, und zwar fall 
beide von den hohen positiven Werten des Sb allmahlich ab, gehen durch 4 
Nullinie und erreichen bei etwa 72°/o, d. h. kurz vor der Verbindung AgsSb, e 
spitzes negatives Maximum, worauf sich dann ein komplizierter Kurvenz 
(slets negativ bleibend) zum Ag hin anschliefit. Kussman 


Ludwig Bergmann. Elektromagnetische Felder und Sehwi 
gungen. 1. Physik in regelm. Ber. 4, 205—216, Nr.5. (Breslau, Phys. In 
d. Univ.) Dee 


P. L.-Kalantaroff and V. I. Worobieff. Calculation of the self-indu 
tance of plane polygonal circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 16 
—1593, 1936, Nr.12. (Leningrad.) Die Selbstinduktion von Drahtfiguren in Fol 
von ebenen, unregelmafiig gestalteten Vielecken wird nach einer Methode ¥ 
Bashenoft auch auf soleche mit gleichen Winkeln ausgedehnt. Die Rechnu: 
beruht auf der Darstellung der Selbstinduktion als Summe aus den Selbstinduktion 
der einzelnen Seiten und ihrer wechselseitigen Induktionen. Mit Hilfe von etw 
vereinfachten Formeln, in denen die gesamte Drahtlange, die umschlossene Flac 
und der Abstand der einzelnen Seiten vom Mittelpunkt der Figur sowie Zusa 
glieder vorkommen, die fiir alle ahnlichen Figuren dieselbe Gréfe haben, wird ei 
Tabelle fiir mehr als 50 Drahtkreise verschiedener Gestalt berechnet. Beriicksieht 
sind auch Differenzfiguren, bei denen gegeniiber regelmafigen Figuren Teile fehl 
Die Tabelle enthilt die Grofe der Zusatzglieder als Funktion des Verhilinisses d 
Drahtlinge zur Wurzel aus der umschlossenen Fliche, woraus die Unrichtigkeit ¢ 
von Bashenoff friiher extrapolierten Werte folgt. Adelsberg 


Andrew Alford. Besprechung von Verfahren fiir die Berechnu! 
elektromagnetischer Felder von strahlenden Leitern. Elek 
Nachrichtenw. 15, 72—91, 1936, Nr.1. (Mackay Radio and Telegr. Com, N. Ye 

werden die Felder von Dipolen nach zwei Methoden berechnet: 1. durch Benutau 
sogenannter Vektor-Skalar-Potentiale und 2. durch Benutzung der exakten Hert 

schen Liésung. Dies zweite Verfahren wird benutzt, um das (stets asymmetriseh 
Feld von ,,abgeschlossenen“, d. h. solchen Strahlern zu berechnen, die am Ende 1 

einem Ohmschen Widerstand, der nicht gleich dem Wellenwiderstand ist, ab 
schlossen sind: und zwar fir die Langen l=42,=7, = 6A unde geradlini 
Driahte von der Lange | = 2,254, = 7,754, = 8,04. Bei den beiden ersten dies 
Werte ist die Biindelung besonders, ausgeprigt. — Das erste Verfahren unterli 
der Beschrankung, das dem strahlenden Leiter kein Strom zugefiihrt werden, oc 
ihn verlassen darf, was zu falschen Ergebnissen fitihrt. Rien 


H. Ochem. Der Kopplungswiderstand koaxialer Leitunge 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 48, 182—191, 1936, Nr. 6. Die Kopplung ist herv 
gerufen durch das elektrische Lingsfeld im Aufenleiter. Der Kopplungswidersta 
wird berechnet fiir 1. einen geschlossenen Mantel, 2. einen spiralig auigecciiaiaay 
Mantel und 8. mehrschichtige Schirmung. Bei Fall 2 ist fiir die Kopplung bei hol 


- 
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requenz das magnetische Liangsfeld mafigebend. Eine Mefischaltung wird mit- 
teilt und am Beispiel des Breitbandkabels die Theorie bestitigt. Riewe. 


.Zatopek, Zur experimentellen Untersuchung der energe- 
schen Verhaltnisse in zwei induktiv gekoppelten Schwin- 
ungskreisen. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 404—414, 1936, Nr.12. (Phys. Inst. 
niv. Prag.) Die Verteilung der Energie in zwei gekoppelten Schwingungskreisen 
ird als Funktionen der Frequenz der erregenden Spannung, der Eigenfrequenzen 
id Daimpfungskoeffizienten der Schwingungskreise und ihres Kopplungsfaktors 
‘(perimentell untersucht. Bei vélliger Gleichheit der Higenfrequenzen der Kreise 
ird das Vorhandensein der kritischen Kopplung fiir maximale Energieiibertragung 
sstatigt. Hierbei ist der optimal erreichbare Wert der Energie im zweiten 
shwingungskreis von seiner Dampfung unabhangig. Die Messungen stehen mit den 
oretischen Ableitungen Petrzilkas bis auf wenige Prozent in Uherein- 
immung. Adelsberger. 


ichard Feldtkeller. Technik der Nachrichteniibertragung lings 
e@itungen. 1. Physik in regelm. Ber. 4, 217—225, 1936, Nr.5. (Stuttgart, Lab. 
Nachr.-Techn. im Elektrot. Inst. d. T. H.) Dede. 


. Didlaukis und H. Kaden. Die inneren Ungleichmiaffiigkeiten von 
Oaxialen Breitbandkabeln. Elektr. Nachr.-Techn. 14, 13—23, 1937, 
ri. (Kabelwerk Siemens-Schuckert u. Zentrallab. Siemens & Halske AG.) Die 
arch den Fabrikationsgang verursachten Ungleichmiafigkeiten erzeugen kleine 
eflexionsstellen im Kabel, die einen Riickflu8 — durch einmalige — und einen Mit- 
ufs — durch zweimalige Reflexion — entstehen lassen. Der Riickflu® beeinfluBt 
sai Hingangswiderstand; der Mitflu8 die Restdampfung, er ist als St6rspannung an- 
isehen. Die Mittelwerte werden statistisch berechnet, und gemiéf} den Anforde- 
ingen an Storfreiheit werden Richtlinien fiir die Fertigungsgenauigkeit aufgestellt. 
pi Riewe. 
Loeb, Note surles troubles permanents affectantles lignes 
e télécommunication et dus 4a l’influence électrique de 
ignes A haute tension. Ann. Postes Télégr. 25, 1142—1154, 1936, Nr. 12. 
er Verf. behandelt Stérungen durch die Grundschwingung von Hochspannungs- 
itungen, und zwar nicht bei Schaltvorgingen, sondern im Regelbetrieb. Aus den 
ormeln, die in den Leitsitzen des CCIF enthalten sind, werden Beziehungen ab- 
eleitet zur Berechnung der Spannung, die ein nicht vollkommen isolierter Leiter 
n élektrischen Felde einer Drehstromleitung annimmt. Dabei werden zwei Fille 
nterschieden: Drehstromleitung mit starr geerdetem Sternpunkt, bei der-die Span- 
ungen der drei Leiter gegen Erde festliegen, und Drehstromleitung mit isoliertem 
ternpunkt, bei der die Spannungen von der Symmetrie der Leitung gegen Erde 
bhangen. Im zweiten Falle kann nur der Héchstwert der Spannung in der Fern- 
ieldeleitung berechnet werden, der auftritt, wenn die Drehstromleitung Phasen- 
rdschlu§ hat. Fir den allgemeineren Fall einer beliebigen Unsymmetrie der 
‘ehstromleitung wird zwar ein Rechenverfahren angegeben, dessen Anwendung 
ber die Kenntnis der Scheinwiderstinde der drei Leiter gegen Erde voraussetzt. 
ergleich mit Messungen zeigt eine befriedigende Ubereinstimmung. In einem Falle 
ird in der Fernsprechleitung eine Spannung von 230 Volt gemessen; es handelt 
ch jedoch um eine ungewohnlich enge (8m Abstand) Naherung mit einer 45 kV- 
eitung, die nach den deutschen Vorschriften nicht zulissig wire. (Aus Zeit- 
hriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: K1le we.) Dede. 


arl Schmieder, Messung von Relativ-, Laings- und Drehbewe- 
ungen nach Grége und Richtung mit einem Schlupfimef- 


Phys. Ber. 19837 47 
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motor. Elektrot. ZS. 58, 5—9, 1937, Nr.1. (Inst. Allg. Elektrot. T. H. Dresdey 
Von einem mit Gleichstrom gespeisten Widerstandsgeber, der mit dem zu messend 
Vorgang sich bewegt, wird durch drei symmetrisch angeordnete Biirsten eine Dr 
phasenspannung abgenommen, die einem kleinen Drehfeldmotor als Anzeig 
gerat zugefiihrt wird. Werden zwei Gebersysteme auf den Drehfeldmotor geschalt 
so lauft der Motor mit der halben Schlupfdrehzahl der beiden Geber um, Linel 


Gabriel Kron. The Application of Tensorstothe Analysis of R 
tating Electrical Machinery. Part XIII. Oscillating referent 
axes, Gen. Electr. Rev. 39, 397—402, 1936, Nr. 8. Das Berechnungsverfahren 

der Ausdrucksweise der Tensoren fiir rotierende elektrische Maschinen wird f 
Kurzschluflaufer und Maschinen weiter durchgefiihrt. Appul 


F. Unger. Die Belastbarkeit von Stromwendern. Elektrot. ZS. { 
153—154, 1987, Nr.6. (Braunschweig.) Bei der Warmeabgabe von Stromwende 
kann man die Strahlung und den Warmeiibergang nach anderen Maschinenteil 
vernachlissigen, so daf} nur die Warmeableitung an die Luft die Erwarmui 
mafgebend ist. Fiir die zulassige Grenzerwaérmung von 60° ergibt sich fiir die spe 


fische Schleifflache je A bei der Umf hwindigkeit ue oT 
sche Schleifflache je A bei der Umfangsgeschwindigkeit » zu —— = ——— 
; ce 5 I ~~ 0,084. 0% 
wobei a und b Festwerte fiir die verschiedenen Kohlensorten sind. H. E. Linek 


Hans Bechmann. Die Wendepolinduktion bei Unterteilung 4d 
Luftspalts. Arch. f. Elektrot. 30, 799—805, 1936, Nr.12. Verf. bezieht sich a 
seine friiher in Elektrot. ZS. 49, 1599, 1928 erschienene Arbeit ,,Die Berechnui 
unterteilter Wendepolluftspalte*. Er kommt zu dem Ergebnis, da durch Unie 
teilung des Wendepolluftspaltes der Wendepolstreufluf8 bei nichtkompensiert 
Maschinen auf bis zu 74 v.H., bei kompensierten Maschinen auf bis zu 53 Y.! 
und bei Kinankerumformern auf bis zu 3 v.H. ihres urspriinglichen Wertes ve 
ringert werden kann. Linek 


F. H. Gulliksen. An Electronic Regulator for D—C Generator 
Electr. Eng. 55, 873—875, 1936, Nr. 8. Es wird ein Spannungsregler fiir Gleichstror 
generatoren beschrieben. Der Erregerstrom wird in zwei gittergesteuerten Strom 
richtern gleichgerichtet, die durch eine Diode gesteuert werden. Die Kathode di 
Diode wird je nach der zu regelnden Generatorspannung mehr oder weniger ib 
einen Widerstand geheizt. Der Anodenstrom der Diode beeinfluSt die Vorspannut 
der Gitter der Stromrichter und damit ihren Ziindpunkt, und so die Erregung di 
Gleichstromgenerators. Appuh 


A. Pen-Tung Sah. Dyadic Algebra Applied to 3 Phase Circuit 
Electr. Eng. 55, 876—882, 1936, Nr. 8. Es wird ein Verfahren angegeben, dreiphasig 
Netzgebilde durchzurechnen. Appuh 


Hans Miiller. Ein neues Aluminiumkabel fiir Starkstrom-Ve! 
teilungsnetze. Elektrot. ZS. 58, 128—125, 1937, Nr.5. (Meifien.) Das Bi 
streben, moglichst weitgehend bodenstandige Rohstoffe zu verwenden, hat auch 3 
der Starkstromkabeltechnik dazu gefiihrt, an Stelle des Kupfers Aluminium zu ve 
wenden. Verf. beschreibt den Aufbau von Drehstromkabeln aus Aluminium mit dr’ 
gleichen Hauptleitern und einem vierten (Null-) Leiter von etwa halbem Quersehnil 
wobei durch Teilung der drei Hauptleiter eine Verringerung des Kabeldurchmesse 
erreicht wird. Bei diesem Aufbau kann auch bei Verwendung von Aluminium di 
beim Kupfer in mehrfacher Hinsicht bewahrte und bequeme Léten an Verbindungé 
und Abzweigungen mit Vorteil beibehalten werden, wodurch besonders giinstig 
Bedingungen fiir die Herstellung der Abzweigungen gewonnen werden. v. Harler 


, 
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. Wilbert. Die Steuerung des Arbeitsvorganges bei der elek- 
rischen WiderstandsschweiffKung. Elektroschweifiung 7, 229—233, 
J36, Nr.12. Die Steuerung des Schweifivorganges bei der Prefischweifung besteht 
| der zeitlichen Beeinflussung der beiden Teilvorginge des Erwairmens und des 
usammentfiigens der Werkstiicke. Die bei der kurzen Zeitdauer des Schweifi- 
organgs nur unvollkommene Handsteuerung wird mit Erfolg durch selbsttatige 
shaltvorgiinge ersetzt, die den ganz verschiedenen praktischen Bediirfnissen an- 
spat werden miissen, damit keine Verbrennung, aber auch keine Kaltschweifung 
intritt. Linckh. 
riedr. H. Fliess.5 Erkenntnisse, Erfahrungen und Anwendungs- 
‘Oglichkeiten der elektrischen Aluminiumschweifung, 
lektroschweiBung 7, 233—237, 1936, Nr.12. (Duisburg.) Auf Grund praktischer 
ersuche ergibt sich, daf} die elektrische Aluminiumschweifung bei richtiger An- 
endung einwandfreie Schweifiungen herzustellen gestattet. Die Gesichtspunkte, 
ie bei der Ausfiihrung und Vorbereitung zu beachten sind, werden angegeben, 
nd es wird auf die Vorteile und die Anwendungsméglichkeiten der Aluminium- 
hweifiung hingewiesen. Linckh. 
. A. W. Klinkhamer. Ein Doppelstrom-Schweifgerat. Philips’ Techn. 
undsch. 1, 342—349, 1936, Nr.11. Bei gré®eren Schweifistromgeriten ist der Vorteil 
es Schweifgleichrichters gegentiber dem Schweifitransformator nicht erheblich. Es 
urde daher ein Doppelstromschweifigerat entwickelt, das bei kleineren Strom- 
arken als Drehstromgleichrichter mit Gliihkathodenventilen, bei gréferen Strom- 
arken als Wechselstromschweifitransformator verwandt wird. Die Regulierung 
riolet durch Streutransformatoren mit verschiebbaren Streukernen, die als Mantel- 
pe gebaut sind. Der Kern wird nach der Einstellung festgeklemmt, um das 
rummen zu vermeiden. H. E. Linckh. 
. Piekara und J. Kryezkowski. Eine Vorrichtung zur Erzeugung von 
ochspannung aus einer Gleichstromquelle. Phys. ZS. 38, 67 
-68, 1937, Nr.2. Eine Dreielektrodenréhre, die mit Gleichspannung von 100 bis 
)0 Volt betrieben wird, ruft in einer Selbstinduktionsspule elektrische Schwin- 
ungen hérbarer Frequenz hervor. Die Spannungsamplitude erlangt wegen der 
rofen Selbstinduktion des Eisenkerns und der kleinen Kapazitiéit der Spule ver- 
iltnismafig grofe Werte. Diese Stromimpulse laden iiber eine Gleichrichterréhre 
men Kondensator auf zu einer Spannung, die von den Eigenschaften der Spule und 
er Dreielektrodenréhre abhangig ist. Maximal werden Gleichspannungen von 
)000 Volt erreicht. Bei Belastung sinkt die Spannung je nach der benutzten Réhre 
ad je nach der Kapazitét. Die Anordnung ist fiir Isolierstoffuntersuchungen oder 
im Betrieb von Elektronen-Oszillographen der Geiger-Miillerschen Zahl- 
hre usw. geeignet. Pfestorf. 
authenier. Générateurs haute tension & courant gazeux. Journ. 
e phys. et le Radium (7) 7, 155S—156S, 1936, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
r.395.] Kurze Beschreibung eines einpoligen Hochspannungsgenerators, dessen 
irksamkeit auf folgendem Prinzip beruht: Ein mit Staubteilchen erfiillter Luft- 
rom strémt durch einen ionisierten Raum, in dem sich die Staubteilchen aufladen, 
od danach durch eine isoliert aufgestellte, als Kollektor wirkende Hohlkugel, die 
mn den geladenen Staubteilchen auf ein hohes Potential gebracht wird. Die Auf- 
dung der Staubteilchen findet zwischen hochgespannten Drahten (11 kV), die den 
€ umgebenden Raum durch Koronaentladung ionisieren, statt. Die erreichbare 
pannung wird begrenzt durch die Durchschlagsfestigkeit der 2m langen Isolier- 
Jhre, die die Kollektorkugel tragen und durch die der Luftstrom in die Kugel von 
nem Geblise geschickt wird. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kniepkamp. 


@ 
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W. W. Lewis and C. M. Foust. Lightning Surges on Transmissio 
Lines. Natural Lightning. Gen. Electr. Rev. 39, 5483—555, 1936, Nr. 
(Gen. Electr. Comp. Central Stat. Dep. and Gen. Eng. Lab.) Die Arbeit enthialt eii 
ausfiihrliche Zusammenstellung der technischen Hilfsmittel, die bei der Ube 
wachung der Wallenpaupack-Siegfried-Freileitung in Pennsylvanien angewan 
wurden. Dazu gehéren Feldstéarkenmesser, Uberspannungsanzeiger, Kathodenstrak 
oszillograph, Magnetstabe, automatischer Oszillograph u. a. Mit diesen zahlreichs 
Hilfsmitteln wurden die Blitzspannungen, die Daimpfung der Uberspannung, d 
Stromstirken, die Polaritét der Blitzschlage, wiederholte Einschlige u. a. beobachte 
Einzelheiten siehe in der Arbeit. Pfestor 


H. Kroemer und A. Waliraff. Einschaltschwingungen auf leitung: 
ahnlichen Spulen. Arch. f. Elektrot. 30, 7830—790, 1936, Nr.12. Wicklunge 
von Transformatoren wurden bisher wie homogene Leitungen mit verteilter Kapazit 
und verhiltnisma®ig grofer Induktivitaét behandelt. Die Hinbeziehung der gege 
seitigen kapazitiven und induktiven Beeinflussung fiihrt aber zu einer Behandlut 
nach dem Kettenleiterschema, das eine héchste Grenzfrequenz ergibt. Sie ist g 
geben durch die Selbstinduktion und die Kapazitiét einer Windung. Wellenziig 
hdherer Frequenz breiten sich nicht mehr wellenférmig aus, wie es die frithe 
leitungsihnliche Betrachtung fordert. Die Verff. untersuchen nun doppelleitung 
iihnliche Spulen verschiedener Bauart, wobei die Lange stets grof gegeniiber de 
Durchmesser und dem gegenseitigen Abstand war. Am Beginn der Doppelleitur 
lag der Sto®kreis mit 2 bis 4kV, an ihrem Ende ein Kathodenstrahloszillograp: 
Nach Abgleichung des parallel zu ihm liegenden Endwiderstandes zeigt sich, dé 
die Betrachtung der benutzten Wicklung als homogene Doppelleitung ,,weitgehent 
berechtigt ist, denn die Einschaltvorginge verlaufen in Form von Wanderwelle 
Riew 

F. W. Carter. Note on Surges of Voltage and Current in Trans 
mission Lines. Proc. Roy. Soc. London (A) 156, 1—5, 1936, Nr. 887. Es werde 
die Uberspannungen und -stréme in einer Hauptiibertragungslinie rechnerisch e 
mittelt. Das Verfahren von Heaveside ist weniger genau und es wird hier eir 
korrektere Lésung gegeben. Angewendet werden kann die Methode zur Ermittlur 
der Schaltergréfen, sowie der Beanspruchungen der Leitungen bei Blitzschlige: 
Appuh 

Edgar Bell. Lightning Investigation on a 220-Kv System. IL. Elecl 
Eng. 55, 1806—1313, 1936, Nr.12. Ausfiihrliche Zusammenstellung der Ergebnist 
der Blitzuntersuchungen an der Wallenpaupack-Siegfried-Hochspannungsfreileitut 
in den Jahren 1926 bis 1935. Im Jahre 1930 und 1931 wurden einzelne Verbess) 
rungen z. B. in bezug auf die Masterdungen vorgenommen, die die Ubergangswide 
stiinde um die Hilfte verringerten. Seit dieser Zeit sind die Stérungen durch Bi it 
tiberschlagsspannungen wesentlich zuriickgegangen. Statistische Zusammenfassung 
tiber die Héhe der Spannungen, Stréme, Polaritat u. a. siehe in der Arbeit... Pfestoi| 
Lothar Rohde. Grenzen der Konstanz elektrischer Schwingung) 
kreise. ZS. f. techn. Phys. 17, 464—468, 1936, Nr.11. 12. D. Phys.-Tag Bad Sal 
brunn 1936. Den wesentlichen Teil des Temperaturkoeffizienten eines Schwin 
kreises verursacht das Dielektrikum der vorhandenen Kondensatoren. Unter Vé 
wendung von vorwiegend keramischen Materialien mit positivem und mit negative) 
Temperaturkoeffizienten ist es méglich, eine beste Konstanz von + 1-10~7 pro Gr 
und eine Absolutkonstanz von + 1-10~* iiber einen Bereich von + 10° Tempera’ 
schwankung zu erreichen, was besser ist als die augenblickliche Konstanz der Rur 
funksender und was in den meisten Fallen ausreicht. Bei noch héheren Genauigkei> 
anspriichen ist ein Thermostat erforderlich. } 
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Ith. van der Pol und Th. J. Weijers. Elektrische Filter. IV. Hoch- 
id Bandpafifilterzellen. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 331—338, 1936, 
. 11, (8. Vortrag vgl. diese Ber. S.621.) Die fiir Tiefpaffilter entwickelten Ver- 
iren und Transformationen werden auf Hoch- und Bandpafifilter ausgedehnt. Die 
erhaltenen Formeln sind in zwei Tafeln sehr iibersichtlich zusammengestellt. 

Riewe. 

D. Landon. The band-pass—low-pass analogy. Proc. Inst. Radio 

ig. 24, 1582—1584, 1936, Nr.12. (RCA Manuf. Comp. RCA Victor Div. Camden, 
J.) Es wird die nahe Verwandschaft zwischen Tiefpaf- und Bandfiltern dis- 

tiert. Riewe. 


erner Hempel. Uber die Anwendbarkeit der Doppelleitung als 
efinstrumentim Bereich der Dezimeterwellen. Elektr. Nachr.- 
schn. 14, 33—48, 1937, Nr.1. (Hangelsberg/Spree.) Bei etwa 3 Watt Schwing- 
istung und etwa 60cm Wellenlange werden kleine Wirkwiderstiinde bzw. -leitwerte 
messen. Die Genauigkeit ist befriedigend. Die Messungen zeigen, daf} der Draht- 
stand yon 20mm = 0,032 1 noch als zu grof} anzusehen ist. Auch die Riickwirkung 
if den Sender ist noch zu grof, da sich die Entkopplung bei der zur Verfiigung 
shenden Leistung nicht weit genug treiben laBt. Riewe. 


.W. Hansen. Directional Characteristics of Any Antenna 
vera Plane Earth. Physics 7, 460—465, 1936, Nr.12. (Stanford Univ. Cal.) 
s werden einfache Ausdriicke fiir das Feld als Funktion der Richtung in Ent- 
riungen mehrerer Wellenlangen von einer Antenne tiber ebener Erde entwickelt. 
ufer nahe der Erdoberflache Andert sich das Feld mit 1/r. In Ubereinstimmung 
it anderen Autoren wird gefunden, dafi auf der Erdoberfliche fiir Werte von 
r, (k = 2x/A), die gro im Vergleich zur Einheit sind und doch klein im Ver- 
eich zur (komplexen) Dielektrizitatskonstante, die Vertikalkomponente des Feldes 
ch mit 1/r Andert, wahrend — wenn die Entfernung grof} im Vergleich zur Di- 
ektrizitatskonstante — das Feld mit 1/(kr)? abnimmt. Die verschiedenen Kon- 
anten usw., die von der Antennenform und den Bodencharakteristiken abhangen, 
nd, wie gezeigt wird, mit GréBen verbunden, die ehedem fiir die Bestimmung des 
Tahlungswiderstandes benutzt wurden, so dafi die gesamte Rechenarbeit, die zur 
mmittlung der Gesamtstrahlung einer Antenne dient, herangezogen werden kann, 
n ihre Richtungscharakteristiken zu bestimmen. Winckel. 


_Wwedensky. The diffractive propagation of radio waves. 
. Elevated transmitter and receiver. Techn. Phys. USSR. 3, 915 
925, 1936, Nr. 11. (Electro-Phys. Inst. Leningrad.) Die in einer friiheren Arbeit 
itgeteilte Formel fiir das Strahlungsfeld eines elementaren Sendedipols galt mit 
¢r Einschrankung, daf Sender und Empfinger in einer Eebene liegen. Diese 
ormel wird jetzt fiir den praktisch vorkommenden Fall erweitert, dafs Sender und 
mplanger iiber verschiedenem Grundniveau der sphirischen Erde liegen, wobei 
© Leitfahigkeit der Erde in Betracht gezogen wird. Dabei werden die beiden 
lle unterschieden, dafi die Entfernung vom Sender zum Erdmittelpunkt gréfer 
W. kleiner als die Entfernung zum Empfanger ist. Der Unterschied ist so klein, 
,§ man praktisch mit der gleichen Formel rechnen kann. Die nach der Methode 
i Watson ermittelten Formeln stimmen mit den experimentellen Ergebnissen 
/erein, Zum Schluf wird eine Kurve angegeben, die die Rechenarbeit mit den 
rmeln (auch aus der friiheren Arbeit) erleichtert. Winckel. 


_ F. Niessen. Uber die Wirkung eines vertikalen Dipolsenders 
if ebener Erde in einem Entfernungsbereich von der 
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b 
Ordnung einer Wellenliange. Ann. d. Phys. (5) 28, 209—224, 1937, Nr. 
(Natuurkundig Labor. d. N. V. Philips’ Gloeilampenfabr. Eindhoven.) In friher 
Arbeiten war fiir die Hertzsche Funktion eine exakte Formel hergeleitet worde 
die auch fiir kleine reelle Distanzen, also iiber gutleitender Erde, galt und die ¢ 
Niherung fiir groBe Distanzen auf die von Sommerfeld gegebene Gleichw 
fiihrt. Diese damalige Formel wird angewendet auf komplexe Distanzen, also f 
eine Erde, die beliebigen Leitungs- und Verschiebungsstrom besitzen kann. Riew 


W. W. Hansen and J. G. Beckerley. Concerning new methods of eale 
lating radiation resistance, either with or without groun 
Proc. Inst. Radio Eng. 24, 1594—1621, 1936, Nr.12. (Univ. Stanford, Cal.) Durch e 
Rechenverfahren, welches die unabhingige Summierung von Vektoren in eim 
rasch konvergierenden Reihe an Stelle einer allgemeinen Integrierung d 
Strahlungsvektors zum Ziel hat, wird der Strahlungswiderstand von beliebig ¢ 
gestalteten Antennensystemen iiber einer Erde von beliebigen Higenschaften t 
rechenbar gemacht. Die Verteilung der Starke einfacher, bei der Rechnung benutazt 
Vektoren -tiber eine Kugeloberflache ist dargestellt. Es folgt die Berechnung vi 
Beispielen unter Voraussetzung eines gut oder schlecht leitenden Bodens, 
Adelsberg 
G. Nobile. Note su un trasmettitore ed un riceritore per micr 
onde (A = 9=25cm). Helv. Phys. Acta 9, 651—652, 1936, Nr. 8. Verf. beschrei 
einen gut modulierbaren Sender und einen Empfanger fiir Wellen in eine 
Bereich von 9 bis 25em Wellenlange. Die Senderéhren werden nach Bar! 
hausen mit positivem Gitter und negativer Anode geschaltet. Das Gitter beste 
aus einer Wolframwendel, deren Enden in Form von zwei parallelen Drahten a 
der Rohre herausgeftihrt werden. Dieses System bildet den auferen Schwinguns 
kreis. Die Schwingungsfrequenz wird dureh die Charakteristiken dieses Kreis 
sowie durch die der Raumladeschwingung zwischen Anode und Kathode bestimr 
Im Sender werden vier dieser Réhren verwendet, die paarweise im Gegenta 
geschaltet sind. Die beiden Paare sind nur durch die Strahlung gekoppelt. LT 
beiden Dipole befinden sich in der Brennlinie eines zylindrischen Parabolspieg' 
mit 1,50m Offnung. Die Modulation wird nicht direkt vorgenommen. Es Wi 
hierzu eine Hilfswelle von 300 bis 3000m Wellenlainge benutzt. Der Empfang 
besteht aus einem kKleinen Paralleldrahtsystem im Brennpunkt eines Parab 
spiegels, an den zwei Réhren angeschlossen sind. Die eine Réhre ist eine & 
fache Diode mit einem Gitter zur Zerstérung der Raumladung. Die andere RO! 
ist in Riickkopplung geschaltet und vermindert die Dimpfung der Empfangskrei 
Die Empfindlichkeit der Empfangeranordnung ist sehr grofB. Versuche tiber ¢ 
Reichweite sind noch nicht durchgefiihrt. Vermutlich wird sie mehrere Kilome) 
betragen, Sch: 


R. Cockbury. A determination of the fundamental types of ele 
tron oscillations in a triode valve. Proc. Phys. Soc. 49, 38—58, 1 

Nr. 1 (Nr. 270). Von den Elektronenschwingungen werden die von auBerad Kreis 
unabhangigen Barkhausen-Kurz-Schwingungen untersucht und gefunden, dafi sie. 
allgemeinen wenig yon dem Verhialtnis Gitterdrahtabstand durch Gitterradius | 
hingen. AuBerdem gibt es zwei Schwingungsbereiche. A einen mit kirzerer ba 
einen mit langerer Wellenlinge. Die Schwingungen des Bereiches A kénnen V 

ursacht sein durch die Elektroneniiberginge zwischen Kathode und virtueller Ano 
die des Bereiches B kénnen durch in der Réhre vorhandene Elemente, so der Gitt) 
anodenkapazitaét und der Induktion der dort vorhandenen Elektr onenwolke, in i 


i) 
Wellenlinge bestimmt sein. Rie: 
- . || | 


a 
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yan G. Lapham. Harmonic method of intercomparing the oscil- 
ators of the National Standard of Radio Frequency. Bur. of 
fand. Journ. of Res. 17, 491—496, 1936, Nr.4 (RP.925). Fiir den Vergleich der als 
requenznormale dienenden quarzgesteuerten Sender im Bureau of Standards wird 
ie Uberlagerung zweier aufeinanderfolgender Harmonischer benutzt, um hdhere 
chwebungstrequenzen zu erhalten, die sich bei den vorhandenen Mefiapparaten 
enauer messen lassen. Es werden die neunte und zehnte Harmonische je eines 
enders ausgesiebt, miteinander iiberlagert und gleichgerichtet, so dafS man eine den 
rspriinglichen fast gleiche Frequenz erhalt, die mit dem Bezugssender nochmals 
ur Schwebung gebracht wird. Die Frequenzdifferenz ist nun zehnmal so gro wie 
iver und entsprechend die Genauigkeit gestiegen. Die Vervielfachung erfolgt in 
> zwei Stufen; fiir Verzerrer und Hochfrequenzgleichrichter ist die Schaltung an- 
egeben. Adelsberger. 


rich Schulze-Herringen. Quarzgesteuerte Gleichwellensender mit 
eitweiser bzw. dauernder indirekter Nachregelung der 
Tequenziiber Leitungen. ZS. f. techn. Phys. 17, 468—472, 1936, Nr. 11. 
2. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Nach einer Beschreibung des bisher be- 
uizten Verfahrens mit direkter Kabelfernsteuerung der Frequenz wird das neue 
erfahren besprochen. An Versuchssendern wurde eine Frequenzgenauigkeit von 
0, d. h. Schwebung von etwa 1 Stunde Dauer, erreicht. Der Nachregelung 
er Frequenz beim Nebensender dient ein richtkraftloses Drehspulinstrument, auf 
essen Achse sich ein kleiner Drehkondensator befindet, der parallel zum Steuer- 
uarz liegt. Das Instrument mift tiber einen Gleichstromverstarker die Phasen- 
ifferenz zwischen der im Hauptsender benutzten, herabgesetzten und nun im 
lebensender wieder vervielfachten Hilfsfrequenz und der Eigenfrequenz des Neben- 
anders. Riewe. 


‘esistance-Coupled Amplifiers. Part V. Valve operating 
Onditions. Wireless World 39, 655—657, 1936, Nr. 25. Dynamische und statische 
‘ennlinie sowie die erzielbare Ausgangsleistung werden besprochen. Riewe. 


esistance-Coupled Amplifiers. Part VI. The grid bias circuit. 
Tireless World 39, 682—683, 1936, Nr. 26. Verzerrungen durch automatische. Gitter- 
orspannung lassen sich weitgehend vermeiden. Riewe. 


ie T. Cocking. Further Notes on Negative Feed-back Ampli- 
ieation, Wireless World 39, 669—670, 1936, Nr.26. Die gegebenen Schaltungen 
‘m6glichen eine weitgehende Anderung des Réhrenwiderstandes, Riewe. 


‘-N. Weeden. New Detector Circuit. Applying negative feed- 
ack to the anode bend rectifier. Wireless World 40, 6—8, 1937, 
| Cee Riewe. 


. J. 0. Strutt. Verzerrungseffekte bei Mischréhren. Hochfrequenz- 
chn. u. Elektroak. 49, 20—23, 1937, Nr.1. (Natuurk. Lab. Philips Eindhoven.) Nach 
mem kurzen Uberblick iiber die gebrauchlichen Mischschaltungen werden be- 
/chnet: Modulationssteigerung, Modulationsverzerrung, Kreuzmodulation, Bildung 
)m Kombinationsténen. Zum Schluf werden Pfeifténe berechnet und ihr Zu- 
/mmenhang mit den Verzerrungen betrachtet. Riewe. 


| 
| 


| HL Shepard, Jr. Application on conventional vacuum tubes in 
‘n€onventional circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 1573—1581, 1936, 
1.412. (RCA Manuf. Comp. RCA Radiatron Div. Harrison, N. J.) Der Verf. be- 


_breibt fiinf Anordnungen: 1. Einfacher zweistufiger Photozellenverstérker mit 
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galvanischer Kopplung, der unmittelbar am Wechselstromnetz arbeiten kann. | 
besteht auffier Photozelle und den beiden Réhren nur aus zwei Widerstanden ut 
drei Kondensatoren. Er kann nur Lichtwechsel verstarken, die langer als 1/198 
dauern. — Batteriegespeister Photozellenverstarker mit zwei R6dhren, von dene 
die erste Pentode als Widerstand vor der Photozelle liegt. Der Verstarker kar 
noch 1% Intensitiétsinderung messen. —- Derselbe Verstarker mit Hinstellung v« 
Mefibereich und Empfindlichkeit. — Batteriegespeister Verstarker, der es g 
stattet, Str6me von 10-1 Amp. zu messen, und dessen Verstaérkung nur durch d 
Schaltelemente bestimmt ist. — 5. Zweirdhrenschaltung, die Kapazitatsanderung 
anzeigt, infolge Verstimmung, Auch dies Gerit liegt ohne Gleichrichter am Weehse 
stromnetz. Riew 


W. N. Weeden. Contrast Amplification. A new developmen 
Wireless World 39, 636—638, 1936, Nr. 25. Expansionsschaltung, bei der die eit 
Hilfte eines gitterseitigen Spannungsteilers durch den Innenwiderstand einer Rok 
ersetzt wird, die entsprechend gesteuert wird. ,,Da die Réhre nur als verinderlich 
Widerstand wirkt, sollte diese Schaltung keine Verzerrungen hervorrufen.“ Riew 


M. G. Scroggie. Transmission Lines. A from of ,tuned cireui 
with a number of interesting applications. Wireless World 4 
32—34, 1937, Nr. 2. Riew 


F. Eppen. Einfitihrung zu den Vorschriften ftir Antenne 
Elektrot: ZS. 58, 89, 1937, Nr. 4. Ded 


Pentodes and Loud Speakers. Why it is more difficult t 
avoid distortion than with a triode. Wireless World 39, 639—64 
1936, Nr. 25. Anpassung und Verzerrung bei Triode und Penthode. Riew 


The Pentode Tone Corrector. How to arrive at the cone) 
choice of components. Wireless World 39, 679—680, 1936, Nr.26. Rieu 


Paul Hatsehek. Zur Anpassung von Endro6hren, Kinotechnik 19, 26— | 
1937, Nr. 2. Die richtige Einstellung von Endréhren zur Abgabe maximaler Leistu’ 
bei geringster Verzerrung wird an Hand des Anodenstrom-Anodenspanni 

diagramms erlautert. Ermittlung der Arbeitskennlinie und des giinstigsten re 
widerstandes, Leistungsdreieck; Unterschiede zwischen Trioden und Penthoden hi} 
sichtlich der Verzerrung und Leistung. Trioden haben geringere nichtlineare Vi 
zerrung, aber auch geringere Leistung; bei ihnen ist noch Beseitigung der vorzuj; 
' weise erzeugten zweiten Harmonischen durch Gegentaktschaltung méglich. r: 
Verwendung von Penthoden als Endréhren steht trotz der héheren Leistung ¢? 
groéRere Klirrfaktor entgegen, wenn besondere Anspriiche an die Wiederga? 
gestellt werden. Adena 


G. H. Eckhardt, The Farnsworth Multipactor Tube. Television}, 
7—8, 1936, Nr.95. Es wird ein Sekundirelektronenverstarker beschrieben, der :! 
Schwingungserzeugung, Stromverstirkung und Frequenzvervielfachung verwaill 
werden kann. Nach einigen Bemerkungen iiber Schroteffekt und Warmegeraul! 
bei Heif- und Kaltkathoden wird kurz die Grundlage der Verstiirkung dua 
Sekundirelektronen angegeben. — Man kann mit statisch und dynamisch vy 
stirkenden Réhren Verstirkungsfaktoren bis 1000 Billionen erhalten. Caesil- 
Silber-Oxydschichten ergeben Ausgangselektronenstréme bis zu 1A, so dah © 
Rodhren auch als Elektronenquellen fiir andere Zwecke verwendbar sind. Roh 
mit derartigen Ausgangsstr6men sind in den Farnsworthlaboratorien insbesond © 
fiir Umsetzung von Gleichstrom in Wechselstrom von 100 Kilohertz bis mehr 


J 
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)0 Megahertz in Betrieb und arbeiten mit 95 v. H. Wirkungsgrad. (Aus Zeit- 
hriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Gerschlauer.) Dede. 


. J. O. Strutt. Neuzeitliche Mehrgitterelektronenréhren. 
lektrot. ZS. 58, 118—117, 149—153, 1937, Nr.5 u. 6. (Hindhoven.) Bei der Ver- 
irkung hochfrequenter Wechselspannungen mit Trioden im abgestimmten Hoch- 
‘equenzverstirker ist der kleine Innenwiderstand und die Gréfe der Riickwirkungs- 
apazitat Gitter—Anode (C,,) hinderlich. In der Ultrakurzwellentechnik ist aufer- 
em selbst bei negativer Gittervorspannung der Eingangswiderstand klein, wahrend 
er Elektronenlaufzeit durch Entwicklung von Réhren mit nur 1/;)mm Abstand zwi- 
shen Gitter und Kathode Rechnung getragen wurde. Die Kapazitat Cz, ist bei der 
etrode durch das Schirmgitter weitgehend beseitigt. Wiahrend das Schirmgitter mit 
stringer Ganghdhe gewickelt ist, wird das zusdtzliche, die Sekundarelektronen- 
mission von der Anode nach dem Schirmgitter verhindernde dritte Fanggitter der 
entode mit grofem gegenseitigem Abstand der Gitterwindungen ausgeftihrt. Be- 
muders wichtig ist die bei Pentoden und Hexoden mégliche Fadingregulierung durch 
itterspannungsinderung. Geringe Verzerrung und grofen Regelbereich erhalt man 
el exponentiellem Verlauf der Kennlinie, wobei die Wicklung des Gitters nach 
er einen Seite zunehmend enger werden mu. Bei den Mischréhren in Uber- 
igerungsempfingern (Hexoden, Heptoden, Oktoden) erfolgt durch das Hingangs- 
ignal und die Uberlagerungsschwingungen eine doppelte Einwirkung auf den Elek- 
onenstrom, der im Takt der Zwischenfrequenz die Anode trifft (Mischsteilheit). 
chaltung fiir Mischrohr mit Oszillatortriode; selbstiindig oszillierende Mischoktode. 
- Hs wird auf die durch schwingende Raumladungen verursachten Erscheinungen 
ingewiesen, welche sich in kapazitiven und Kopplungswirkungen, in Vermehrung 
es Rauschens der Mehrgitterréhren und Energieverlusten aufern, die bei Misch- 
exoden im Kurzwellengebiet durch Energieaufnahme der Elektronen im Wechsel- 
‘ld entstehen kénnen. Besprechung des Verhaltens der Riickwirkungskapazitat und 
es Hingangswiderstandes bei hohen Frequenzen. Adelsberger,. 


‘Barton Hoag and Nicholas M. Smith, Jr. A Thyratron-Controlled 
OMization Gauge. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 7, 497—499, 1936, Nr. 12.. 
tyerson Phys. Lab. Univ. Chicago, III.) Der Anodenstrom eines Ionisationsmano- 
eters ist direkt proportional zum Druck, wenn neben anderen Voraussetzungen, 
e sich auf die Gréfe des Druckbereichs und der Gitterspannung beziehen, die 
edingung erfiillt wird, daf der Gitterstrom konstant ist. Das kann dadurch er- 
‘icht werden, da kleine Gitterstromschwankungen zur Steuerung des Heizstromes 
+s Manometerrohres verwendet werden. Bei ansteigendem Gitterstrom wird der 
eizstrom herabgesetzt und umgekehrt. Es la®Bt sich so erreichen, daf} der Gitter- 
tom in kleinen, vorgeschriebenen Grenzen pendelt. Als steuerndes Organ wird 
‘n gittergesteuerter Gleichrichter benutzt, dessen Entladungsstrecke im Heizkreis 
[r Manometerréhre liegt und dessen Gitter mit vom Gitterstrom abhangigen 
jyannungen beaufschlagt wird. Kniepkamp. 


;Hudee. Die Braunsche Roéhre als Oszillograph. Telegr.- u. 
I wnspr.-Techn. 25, 9—17, 1936, Nr.1. Die Braunsche Rohre und alle Zusatzgerate 
r Aufnahme und Beobachtung pericdischer Vorginge werden auf Grund der 
\aten Entwicklungsarbeiten geschildert. Es wird gezeigt, da die friiheren Fehler 
/d Mangel der Braunschen Rohre und der Zeitablenkungs-Vorrichtungen be- 
ben sind und da man mit handelsiiblichen Braunschen Réhren bei Beachtung 
jter physikalischen Eigenschaften hohe Abbildungsgtiten erzielen kann. Es wird 
‘art, wie der Gleichlauf und die Schwingzahlteilung von erzwungenen Kipp- 
‘iwingungen zustande kommen und wie man einen genauen zeitproportionalen 
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Anstieg und einen schnellen Riickgang der Zeitablenkungsspannung erzielen kan 
Am Ende des Aufsatzes ist eine Réhren-Kippvorrichtung angegeben, die aus zw 
einfachen Elektronenréhren besteht und fiir Mefizwecke gut geeignet ist. Die 
den letzten Jahren erzielten Fortschritte werden durch einige Aufnahmen vy 
Strom- und Spannungskurven veranschaulicht. (Aus Zeitschriftenschau des Reich 
postzentralamts. Ref. Hudec.) Dee 


W. Heimann. EntwicklungsgangderBraunschenRo6hre. ZS. f. tech 
Phys. 17, 630—635, 1936, Nr.12. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. (Reichpo: 
zentralamt.) Die Entwicklung vom ersten Rohr Brauns (1897) bis heute. Riew 


H. W. Leverenz, Problems Concerning the Production of Cathod 
Ray TubeScreens. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 25—35, 1937, Nr. 1. (RCA Viet 
Div., RCA Manufact. Co. Camden, N. J.) Die Arbeit behandelt alle Fragen, die f 
die Herstellung von Leuchtschirmen fiir Kathodenstrahlréhren wichtig sind: Hi 
dringtiefe der Elektronen in die Leuchtmasse (Bethesche Formel, Tabelle f 
fiinf verschiedene Leuchtmassen) in Abhingigkeit von der Strahlspannung, optima 
Schirmdicke, optimale Korngréfe der pulverférmigen Leuchtmasse. Technik d 
Leuchtschirmherstellung, Auswahl der Suspensionsmittel. Rniepkan 


Heinrich Gockel. Uber die Spannungskonstanz von Stabilovol 
réhren bei Dauerbelastung. Phys. ZS. 38, 65—67, 1937, Nr. 2. Der Ve 
untersucht die Betriebsbedingungen fiir die Stabilisierung von Gleichspannung 
durch Stabilovoltréhren bei Dauerbelastung. Bei doppelt stabilisierten Spannung 
(zwei Stabilisatoren in Parallelschaltung) werden die gré®ten Fehler durch Tem 
raturschwankungen an den Réhren verursacht. Die Réhren zeigen pro Glim 
strecke einen Temperaturkoeffizienten von. — 0,03 Volt/°C. Bei doppelter Stabi 
sierung wurde eine Konstanz von 0,08 % erzielt, wenn die primare Spannung t 
nicht mehr als + 10% schwankte. Nach lingerer Betriebsdauer (etwa 30 Tag 
zeigen die R6éhren nach anfanglicher staérkerer taglicher Spannungserhéhung m 
noch eine tigliche Spannungserhéhung von 0,01 %. Ein Abreifen der Glimmstree 
ist méglichst zu vermeiden. Nitl 


; 
Hans Rukop. Réhren und Gleichrichter. 1. B. Gas- oder Damp 
entladungen. Physik in regelm. Ber. 4, 227—243, 1936, Nr.5. (Berlin, Te 
funken.) Det 


W. Hartmann und W. Schottky. Uber den Sinn der Gleichrichte 
wirkung bei Uberschuf- und Defekt-Halbleitern. Nat 
wissensch. 24, 558, 1936, Nr. 35. (Kurze Mitteilung.) Bringt man auf ZnO eine din 
Lackschicht und darauf Ag, so ergibt sich eine Sperrichtung, die entgegengesetat 
zu der bei CuO beobachteten: Die Richtung Halbleiter—Sperrschicht—Metall wi 
fiir den Elektronenstrom bevorzugt. i 


R. Barthélémy. La télévision. Ann, Postes Télégr. 25, 409—487, 1936, Nr 
Der Verf. schildert in einfachster Form die in Frankreich angewandte Art mo 
zerlegung (Nipkow-Scheibe) im Vergleich mit den sonstigen gebrauehlich 
(Zworykin, Farnsworth), die Erzeugung und Synchronisierung von Ki 
schwingungen ” (Thyratron und Kondensator), Ubertragung und Empfang. ~ 
gegeben sind, neben einigen schematischen Skizzen, Abbildungen der Kamera ¢ 
PTT., des Filmzerlegers, des Studios und zweier Empfangertypen. (Aus Z| 
D 


schriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Pre®ler.) Je 


G. H. Eckhardt. Facsimile Transmission by Micro Waves. Te 
vision 9, 445—446, 1936, Nr. 102. t 
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_H. Eckhardt. 3-Meter Facsimile. Electronics 9, 11, 1936, Nr.7. Es wird 
ne Mikrowellen-Anlage zwischen New York und Philadelphia beschrieben, die 
m der RCA. gebaut und fiir schnelle Bildiibertragungen geeignet ist. Da die 
sichweite der Mikrowellen durch die optische Sichtweite begrenzt ist, miissen zur 
berbriickung gréfierer Entfernungen Zwischenstationen verwendet werden. In der 
nlage New York—Philadelphia sind zwei Zwischenstationen (New Brunswick und 
rneys Mount) verhanden, die voneinander und von den Endstationen durch- 
hnittlich 30 Meilen entfernt sind. Jede dieser beiden Stationen ist mit je einem 
snder und einem Empfanger fiir jede Richtung ausgestattet. Die Sendeschwingzahl 
m New York betragt z. B. 95 000 Kilohertz, In New Brunswick werden z. B. Bild- 
rome dieser Schwingzahl empfangen und dann auf einer Schwingzahl von 
}000 Kilohertz erneut ausgesendet. Insgesamt sind fiir beide Richtungen sechs 
rschiedene Sendeschwingzahlen vorgesehen. Wegen der begrenzten Reichweite 
sr Mikrowellen kann man mit sechs verschiedenen Sendeschwingzahlen beliebig 
oe Entfernungen tiberbriicken, ohne daf} man Interferenzerscheinungen zu be- 
rehten braucht. Die Zwischenstationen in New Brunswick und Arney’s Mount 
beiten véllig selbsttatig. Sie werden durch ein Zeichen von New York oder von 
hiladelphia eingeschaltet. — Mit der RCA-Anlage kénnen mehrere Bilder und 
elegramme gleichzeitig iibermittelt werden. Insgesamt kénnen 12000 Worte in 
ner Minute itibertragen werden. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentral- 
nts. Ref.: Hudec.) Dede. 


yan der Mark. Fernsehen. Philips’ Techn. Rundsch. 1, 325—330, 1936, Nr. 11. 
mzelheiten wie Zeilensprung, Ausgleichsignale, Synchronisierung von Bild- und 
silenfrequenz fiir den friiher schon beschriebenen Fernsehsender. Riewe. 


-H. Haynes. Haynes Radio Television Equipment. Practical 
etails and component values. Wireless World 39, 642—647, 1936, 
r. 25, Riewe. 


Barthélémy. La télévision cathodique 4 synchronisme auto- 
atique. Onde électr. 14, 794—803, 1935, Nr. 168. Bei der beschriebenen Art der 
mehronisierung werden nur Zeilenimpulse gegeben, die auf der Empfangsseite 
nen aus Thyratron und Kondensator gebildeten Kippgenerator steuern. Mit dem 
itladekreis des Kondensators ist das Gitter des Bildkippthyratrons gekoppelt. Die 
(f das Gitter dieses Thyratrons bei jeder Entladung des Zeilenkippthyratrons 
/ertragene Spannung liegt unterhalb der Ziindgrenze. Der vorletzte Zeilenimpuls 
des Rasters wird ausgelassen, so da, bei geeigneter Bemessung, erst der letzte 
‘ilenimpuls eine Entladung des im Zeilenkippgenerator liegenden Kondensators 
jit doppelter Spannung) und damit eine doppelt so grofie Potentialverlagerung am 
tier des Bildkippthyratrons bewirkt. Die Ziindspannung des Bildkippthyratrons 
So bemessen, dafi nur in diesem Falle eine Entladung des Bildkippkondensators 
d damit der Bildwechsel erfolgt. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentral- 
ts) Ref: Prefiler.) Dede. 


jilliant Television. The principle of cumulative screen 
lumination. Wireless World 40, 20—21, 1937, Nr. 1. Riewe. 


} 


| TD. Cocking, Scanning in Television. An automatic jig-saw 
|:zzle. Wireless World 40, 26—29, 1937, Nr. 2. Riewe. 


|ns-Joachim y. Braunmiihl. Elektrische Sprach- und Musikiiber- 
lagu ng. ZS. f. techn. Phys. 17, 589—549, 1936, Nr.12. Akust. ZS, 1, 145—155, 


($6, Nr.3. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Zusammenfassender Vortrag. 
(srlin.) Dede. 
| 


ig 
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F. N. G. Leevers.§ Microphones: Pressure and velocity. Ma 
Characteristics and Applications of the Two Types. Wirek 
World 40, 2—5, 1937, Nr.1. Es werden elektrodynamische (Bindchen- und Schwir 
spulentyp), piezoelektrische und kapazitive Mikrophone und deren Richtcharal 
ristiken besprochen. ‘ Riev 


Gerhard Buchmann. Der EinfluffS der Gréfe und Form von Schal 
schirmen auf die Schallabstrahlung von Lautsprechern, J 
f. techn. Phys. 17, 563—568, 1936, Nr.12. Akust. ZS. 1, 169—174, 1936, Nr.3. 12. 
Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. (Inst. f. Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Es werd 
symmetrische (kreisf6rmig und quadratisch) und unsymmetrische (rechteckig u 
aus zwei Halbkreisen bestehend) Schallwénde untersucht. Es zeigt sich, da® ¢ 
beste Abstrahlung sich ergibt fiir grofSe und méglichst unsymmetrische Schirn 
denn bei diesem stéren die Interferenzen der vorderen und der hinteren Schallwe 
am wenigsten. Noch besser ist es, die hintere Abstrahlung ganz zu verhinde 

Rien 
Die neue Stahlton-Bandmaschine. Elektr. Nachrichtenw. 15, 63— 
1936, Nr.1. Die Schallaufzeichnung durch Magnetisieren von Stahlbandern wird | 
schrieben und alle wichtigen Teile, wie Antriebe, Aufnahme-, Liésch- und Wied 
gabeképfe besprochen. Riev 


Paul Hatschek. Die Probleme der Dynamikregelung und ihr 
Automatisierung. Kinotechnik 18, 400—403, 1936, Nr.24. Die Dynamik y 
Musik und Sprache betragt etwa 1:1000, wihrend bei der Tonaufzeichnung ¢ 
Film nur 1:100, sogar 1:40 erreicht wird. Um nun bei der Wiedergabe d 
urspriinglichen Amplitudenumfang wieder zu erreichen, ist es erwiinscht, éi 
Dynamikexpansion einzufiihren. Bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe « 
Dynamik von Hand aus zu regeln, ist abwegig, die Regelung hat automatisch 
erfolgen. Die Regelung muf} méglichst frequenzabhangig erfolgen, um den Frequei 
gang der Empfindlichkeitskurve des Ohres anzupassen. Es werden zwei A 
ordnungen zur Regelung angegeben, die sowohl frequenz- wie amplitudenabhans 
arbeiten. Beiden Schaltungen ist ein Widerstand gemeinsam, der sich bei ¢ 
Anderung der daran gelegten Spannung im Sinne der gewiinschten Kennlinie ande 
es kénnen dazu Trockengleichrichter ~oder auch Sondertypen von Verstirkerréhr 
benutzt werden. Bei diesen Regelgeriiten ist die Gré®e der Einschwing- baw. A 
schwingzeiten méglichst klein zu halten (bei Aufnahme 10 msec, bei Wiederga 
50 bis 100 msec), um die Wiedergabegiite nicht zu versehlechterh. Zwischen ¢ 
Eingangsspannung (H;) und der Ausgangsspannung (H2) besteht bei Vorwal 
regelung die Beziehung B2 = K-H,-E;°—1, bei Riickwartsregelung ZH, = Kk’: 
- Ex US. Es bedeuten: K, K’ Konstante, § Steilheit der Regelkurve. In beic 
Gleichungen ist das letzte Glied nur dann linear, wenn die Exponentialfunktion | 
stimmte Grenzwerte annimmt, z. B. im ersten Fall 2, im zweiten Fall 0,5. Dir 
Werte sind fiir die Regelung sehr brauchbar, werden aber nicht immer benu, 
Zum Schluf wird noch auf die umfassende Arbeit von Bartels und Ulbrie 
hingewiesen. Lam 


Hermann Hase. Der Panzerdosismesser, ein Instrument 2% 
DosierungallerTherapiestrahlungen. Strahlentherapie 58, 161—1) 
1937, Nr.1. Der beschriebene Réntgenstrahlendosismesser enthilt in einem dicl 
Bleipanzer ein Einfadenelektrometer, Aufladevorrichtung, Beleuchtungseinricht| 
und einen Ra-f-Strahler als Kontrollmesser in einer Kapsel aus Elektronmetall | | 
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rat ist von weichen Oberflaichentherapie-Strahlungen (etwa 20 kV) bis zu harteren 
lerapiestrahlungen (etwa 180kV, 2,0mm Cu Filter) brauchbar. Eine aufsetzbare 
eine, harteunabhangige Fingerhutkammer zur Messung der Dosisverteilung bei 
uhbestrahlung, eine Kiistnersche Léffelkammer und eine grofie Streustrahlen- 
mmer (30cm Durchmesser) aus 1mm starkem Al kénnen wahlweise benutzt 
srden. Aus beigegebenen Fluchtlinientafeln la8t sich rasch die verabfolgte Dosis 
lesen. Nitka. 


D. Moriarty. A Practical Mirror Stereoscope for X-ray Exami- 
ation. Gen. Electr. Rev. 39, 5283—525, 1936, Nr.11. (Gen. Electr. Comp. Lab. 
henectady.) Nach kurzer Besprechung verschiedener Wege zur stereoskopischen 
Idbetrachtung teilt der Verf. die Konstruktion eines neuen einfachen Spiegel- 
sreoskops mit und erlautert seine Wirkungsweise. Das Stereoskop hat sich vor- 
glich bei Betrachtung von diagnostischen Réntgenfilmen bewahrt. Der Apparat 
fordert keine individuelle Einstellung der Sehweite; das Bild kann gleichzeitig 
m zwei Personen betrachtet werden. Durch Verwendung von z. B. vier Spiegeln 
nnen acht Personen gleichzeitig das Bild betrachten. Das Anwendungsgebiet des 
ereoskops ist sehr umfassend. Nitka. 


. E. Curtis, F. Dickens and S. F. Evans. The ‘Specific Action’ of Ultra- 
hort Wireless Waves. Nature 138, 1100—1101, 1936, Nr. 3504. (Cancer Res. 
ib., Neweastle-upon-Tyne.) Auseinandersetzung mit Szymanowskys KEin- 
inden gegen eine friihere Veréffentlichung der Verff. (Nature 138, 63, 1936). 

‘ Riewe. 


.G. Zimmer und P. M. Wolf. Photographisehes Verfahren zur 
ichtigkeitsprifung von Radiumpraparaten. Strahlentherapie 58, 
4-177, 1937, Nr.1. Um Verluste an Radium durch entweichende Emanation bei 
ndichtigkeit des Rriparates zu vermeiden, arbeiteten die Verff. eine einfache photo- 
aphische Dichtigkeitspriifung aus. Das Praparatréhrchen wird dabei zusammen 
it einer Adsorptionskohletablette in ein verschlossenes Reagensglas gebracht und 
e nach einiger Zeit auf der Tablette angehiufte Emanation im Falle einer Un- 
chtigkeit des Priparates auf photographischem Wege nachgewiesen. Die Empfind- 
shkeit dieser Priifmethode ist der der Aktivitatspriifung mit Hilfe eines a-Strahlen- 
ektroskops durchaus ebenbiirtig. Nitka. 


win Hasché. Ubereine Strahlenschutz-und Justieranordnung 
irMessungenvonRoéntgenstrahleninabsolutem MaB8. Strahlen- 
erapie 58, 170—173, 1987, Nr.1. Der Verf. beschreibt eine Vorrichtung fiir den 
rahlenschutz bei Messung der Réntgenstrahlendosis mit einem K tistnerschen 
einen Hichstandgeriit, das in stets gut definiertem Abstand bei einfacher Justier- 
Oglichkeit vor der Réhre aufgestellt wird. Nitka. 


| Nizge. Hochspannungsschutz ohne technische Neben- 
)rgen. Strahlentherapie 58, 178—183, 1937, Nr.1. Beschreibung der technischen 
azelheiten des Hochspannungsschutzes bei einer technischen Réntgenréhre. Bei 
t yorliegenden Réhrenkonstruktion mute die passende Form der Hochspannungs- 
autzhauben an den beiderseitigen Roéhrenenden den Erfordernissen der Luft- 
‘hlung Genitige leisten, Der Mittelteil der Rdhre wurde durch kapazitive Spannungs- 
‘terteilung mit auf8erem geerdeten Mantel geschiitzt. Die Luftkiihlung der Réhre 
bei der vorliegenden Konstruktion durchaus einer Wasserkiihlung ebenbiirtig. 
Nitka. 
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H. Freese. Vergleich verschiedener Strahlenarten. Kinotech 
19, 5—11, 22—26, 1937, Nr.1 u. 2. Infolge der verschiedenen Anwendungsgebi 
fehlt ein einheitliches Ma} fiir die Energiebetrage aller bekannten Strahlungsar'! 
Verf. macht sich die grofe Miihe, die Energiebetrage der Strahlung von Ultré 
bis zu den y-Strahlen in der gleichen Einheit, Watt/em?, auszudriicken. Die [ 
rechnung zeigt, dai im Spektrum der Optik zwischen dem Ultrarot und der H6éh 
strahlung kein Gebiet existiert, welches das sichtbare Gebiet an Strahlungsdic 
wesentlich iibertrifft. Auch im elektromagnetischen Spektrum gehen die Strahluz 
dichten nicht tiber diese Werte hinaus. Ubertroffen werden die elektromagnetise! 
Strahlungsdichten nur durch die Dichte von Korpuskelstrahlung. Patz 


Hans Léschner. Uber die Messung von Setzungen eines Ba 
werkes, ZS. f. Instrkde. 57, 1—14, 1937, Nr.1. (Briinn.) [S. 667.] A, Le 


W. Dahlke. Ein Ultrarotspektrometer mit zweifacher Prisme 
ausnutzung. ZS. f. Instrkde. 57, 18—20, 1937, Nr.1. (I. Phys. Inst. Ui 
Berlin.) Hine friiher (ZS. f. Phys. 102, 360, 1936) vom Verf. beschriebene Spek 
meteranordnung erwies sich in Verbindung mit einer Naherungsrechnung zur 
stimmung der Eichkurve bei Ultrarotmessungen als niitzlich. Vom Hintrittssj 
tritt das Licht auf einen Hohlspiegel, der es parallel in das 60°-Prisma wirft. } 
Prisma befindet sich zusammen mit einem Planspiegel auf dem mikrometrisch dr 
baren Tischchen. Der Planspiegel wirft das Licht durch das Prisma zuriick 
einen zweiten Hohlspiegel, der es im Austrittsspalt konzentriert. Gegentiber 
Wadsworth-Anordnung ergibt sich erhéhtes Auflésungsvermégen und erhéhte Re 
heit des Spektrums dadurch, daf} sich Fehler der nicht axialen Abbildung der Sp: 
durch die Hohlspiegel in erster Naherung aufheben. Der Gang der Berechnung 
Eichkurve wird angegeben. Rits 


W. Herrmann, mit einer Einleitung von K. Wurm. Beschreibung ein 
neuen Autokollimations-Quarzspektrographen von grof 
Brennweite. ZS. f. Instrkde. 57, 21—24, 1937, Nr. 1. (Potsdam.) Der sehr 2 
fiihrlich beschriebene Spektrograph wurde in déx Werkstatt des Astrophysikalis¢) 
Observatoriums zu Potsdam gebaut_ und wird] kiinftig weiter von der Fir 
Mechanoptik in Nowawes bei Potsdam gefertigt. Die Dispersion betragt 2 Aji 
-fiir 22000, 2,8 A/mm fiir 22500 und a Atay fiir 43000. Das praktisch erreic 
Auflésungsvermégen betragt bei 42500 50000. Es lassen sich also auch Band 
analysen durchfiihren. Der Apparat kann gleichzeitig mit Glas- und Gitteroy 
fiir das sichtbare Gebiet und das Ultrarote benutzt werden. Ein mittleres Rowla 
Plangitter 6 >< 9cm kann in Auswechslung mit der Glas- und Quarzoptik bem 
werden. Bei der seitlichen Anbringung des Spaltes, die bei transportablen Spek 
graphen gréferer Brennweite aus rdumlichen Griinden notwendig wird, wurde 
Umlenkung der Lichtstrahlen unterhalb der optischen Achse (Linse — Kasse 
vorgenommen. Die mechanischen Hauptteile sind aus Elektron hergestellt, 80 « 
das Gewicht des vollstandigen Quarzspektrographen 66 kg betragt. ds Flilg 


H. J. Gramatzki. Der Transfokator. Kinematographiedes imat 

niren Bildes. Kinotechnik 18, 395—396, 1936, Nr. 24. Nachdem bereits 
etwa 5 Jahren Objektive verinderlicher Brennweite (Bell & Howell, Durhi 
Emil Busch) entwickelt wurden, liegt nun in dem Transfokator (Astro) ein ¢ 
kales System veranderlicher VergréSerung als kinephotographisches Vorsetzsys 
vor, dessen Eigenart kurz beschrieben wird. Fi 


: 


' 
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orges-Albert Boutry. Un nouveau type decellule photoémissive. 
R. 204, 120—122, 1937, Nr.2. Bei den gebrauchlichen Photozellen kommen Ab- 
ichungen yon der Linearitaét vor, die von einer geringen Ionisierbarkeit der stets 
thandenen Gasreste, von dem Einflu8 der Wandladungen, von der Stérung des 
skirischen Feldes bei héheren Strémen infolge der meist fadenférmigen Aus- 
dung der Anode und von Kriechstrémen herriihren. Verf. gibt eine Zelle an, bei 
r diese Felilerquellen vermieden sind. Der planen Kathode, kreisférmig, mit 
len yersehen und mit einem Schutzring umgeben, steht eine Anode aus diinnen 
rallelen Wolframdrahten gegentiber. Die Entfernung Kathode—Anode betriagt 
vis 5 % des Ringdurchmessers; Kathode und Ring sind mit aktiver Substanz ver- 
1en und auf gleichem Potential, aber nur die Kathode im Mefkreis, Das um- 
pende Gefa ist Auferst weit. Sattigungsstr6me werden bereits bei 3 bis 4 Volt 
jodenspannung erreicht, wenn die gesamte Lichtmenge gleichmafig auf Kathode 
d Ring verteilt war. Henneberg. 


Kern. Uber ein verbessertes Hochfrequenzstroboskop und 
ine Anwendung auf Gasentladungen bei schnell wech- 
Inden Feldern. Ann. d. Phys. (5) 28, 169—184, 1937, Nr.2. Zur Messung 
r Nachleuchtdauer von Glimmentladungen, die gréfenordnungsmafig 10-° bis 
‘sec dauert, wurde eine stroboskopische Photometriermethode entwickelt, die 
f der Verwendung von Kerr-Zellen beruht und sich von der schon bekannten 
iordnung von Rohde und Schnetzler (ZS. f. techn. Phys. 138, 358, 1932) 
dureh unterscheidet, da} sie die Untersuchung beliebiger Phasenausschnitte aus 
r Periode von hochfrequenten Glimmentladungen gestattet. Gemessen wurde die 
slingkurve des Nachleuchtens von Glimmentladungen in Wasserstoff, Argon und 
ckstotf. In Wasserstoff wurde keine Nachleuchtdauer von mehr als 10-7 sec 
Tenze der Mefigenauigkeit) gefunden. In Argon wurde die Nachleuchtkurve in 
hangigkeit von Druck, Glimmstrom und Verunreinigungsgrad (mit Stickstoff) 
messen. Die Saule leuchtet stets bedeutend langer nach als das Glimmlicht. 
emdgaszusitze setzen die Nachleuchtdauer herab. Das deutet auf die Wirkung 
n metastabilen Atomen beim Nachleuchten hin. Kniepkamp. 


Soleillet: Présentation d’un montage de microphotométrie 
lotographique. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 147S, 1936, Nr. 12. 
ull. Soe. Franc. de Phys. Nr.394.] Beschreibung einer Anordnung zur Mikro- 
otometrie, bei der das auszumessende Plattenstiick so grofi auf einer Blende vor 
r lichtelektrischen Zelle abgebildet wird (in 200facher Vergréferung), dafi es 
em grofieren Hérerkreis vorgefiihrt werden kann. Funk. 


Friedrich und E. Fischer. Untersuchungen zur Ultraviolett- 
)Simetrie. Strahlentherapie 58, 94—112, 1937, Nr.1. Die Verff. ermitteln zu- 
chst die relative Spektralverteilung einer Hg-Lampe, einer Cadmiumlampe und 
1er Wolframbandlampe durch Zerlegung mit einem Quarzdoppelmonochromator. 
e Strahlungsintensitat in energetischem Ma in einem bestimmten Spektralbereich 
wde mit einer geeichten Thermosiule in Verbindung mit einem Zernike-Galvano- 
ster gemessen. Fiir die Zwecke der Ultraviolettdosimetrie finden die Verff. als 
ireichend konstanten UV-Normalstrahler aller Voraussicht nach die kiirzlich ent- 
ekelte He-Hochdrucklampe geeignet, die in verschiedenen UV-Spektralbereichen 
areh Filter ausgeblendet) eine Konstanz ihrer Strahlungsintensitat von 2 % besitzt. 
einem weiteren Versuch priifen die Verff. die integralen Mefimethoden im ° 
'-Gebiet. Insbesondere wird das Coblentzsche Filterdifferenzverfahren durch 
lariere Aberenzung der Spektralbereiche, die durch selektive Filter voneinander 
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getrennt sind, erweitert. Selektive Messungen im UV-Gebiet lassen sich gut 
der Kombination Photozelle—Filter ausfiihren. Ni 


Saul Dushman. The Search for High Efficiency Light Soure 
Journ, Opt. Soc. Amer. 27, 1—24, 1937, Nr.1. (Gen. Electr. Comp. Schenectady, N. 
Verf. gibt eine umfassende Darstellung der Grundlagen der Leuchttechnik und 
schaftigt sich hauptsaéchlich mit der Gasentladung. Es wird nur die Physik der ( 
entladung und Lichttransformation behandelt, nicht ihre technische Anwend 
oder Leistung. Ein Verzeichnis von 89 Literaturstellen tiber die in Frage kommen 
Abschnitte ist als Ergainzung der Arbeit beigefiigt. Pat: 


Manne Siegbahn. Some Practical Tests on a New Ruling-Engi 
Se. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.38—46 (Honda-Festband). Die Fehlerque 
eines neuen Gerates zur Registrierung und Vermessung von Réntgenspekt 
werden angegeben. Barn 


G. Heidhausen. Beitrige zur angewandten Spektrographie 

metallverarbeitenden Industrien. III. Praktische Erf: 
rungen mit der quantitativen Spektralanalyse, insbest 
dere bei der Silicium-Bestimmung im Grauguf. Metallwirt 
16, 37—45, 1937, Nr. 2. Es werden Erfahrungen und Beobachtungen mitgeteilt, 
mit einer spektrographischen Einrichtung fiir die tagliche Werkstoffpriifung in eé1 
Maschinenfabrik gemacht werden konnten. Chemischanalytische Si-Bestimmun 
in Graugu durch mehrere Laboranten gleichzeitig nach einer betriebsmafigen (n 
exakten) Methode werden mit den spektralanalytischen gefundenen Werten 9 
glichen und statistisch ausgewertet. Es ergibt sich, daB die Fehlergrenze (6 %) 
beiden Methoden gleich ist und das spektralanalytische Verfahren bereits bei 1 
gleichzeitigen Si-Bestimmungen nur den dritten Teil an Zeit bendtigt. Die | 
6ffentlichung bringt viele praktische Erfahrungen mit dem Feussners¢ 
Funkenerzeuger und dem Spektrallinienphotometer. A. P. We 


G. Landsberg, S. Mandelstam, S. Tuljankin und W. Zeiden. Spektrosko 
sche Methode zur Bestimmung von legierten Stahlen. Te 
Phys. USSR. 2, 574—585, 1935, Nr. 6. Die Anwendung der Spektralanalyse 

industriellen Kontrolle der verarbeitéten Stahlsorten vom Ausgangsmaterial bis 
Fertigware zwecks Sicherung vor Verwechslungen und die hierfiir benutzten Spez 
apparate werden beschrieben. Als Gegenelektrode fiir den zur Anregung 

Spektrums am besten gegeniiber dem Funken gefundenen Lichtbogen wird Carbo 
eisen verwendet. Die angeniherte Bestimmung der charakteristischen Gehalte 
Stahle an Cr, Ni, M, V, Mo und Mn erfolgt in je 1 bis 83min visuell mit homolo 
Linienpaaren, deren Lage im Spektrum durch beigefiigte Abbildungen angege 
wird. Die bisher bei iiber 150000 derartigen Analysen gesammelten Erfahrun 
werden mitgeteilt. A. P. We 


A. Simon und F. Fehér. Uber einen einfachen Projektor zur Al 
messung schwacher Spektrallinien. ZS. f. anorg. Chem. 230, 
—309, 1937, Nr.3. In einem Projektionsapparat wird an Stelle des Diaposi 
rahmchens ein mit zwei Spindeln schwenk- und verschiebbarer Metallrahmen 
gesetzt, der die auszumessende Platte (z. B. Raman-Aufnahme) aufnimmt. 
Spektren werden in ma®iger Vergré8erung projiziert; der Linienabstand wird 
der Spindeldrehung bestimmt, die nétig ist, um die Platte so weit zu versehiel 
da® die Spektrallinien mit einer Markierung auf dem Schirm zur Deckung komm 
Fh 
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Gerlach und W. Rollwagen. Versuche zur chemischen Spektral- 
alyse. Metallwirtsch. 15, 887—840, 1936, Nr. 36. Es werden Vorschriften an- 
eben, nach welchen die Nachweisempfindlichkeit und die Nachweissicherheit von 
inen Zusdtzen oder Verunreinigungen in Metallen oder Salzen erheblich gegen- 
st friiheren Verfahren erhéht werden kann. Die geeignetste Lichtquelle ist der 
reisbogen mit méglichst hoher Belastung (10 Amp. z. B.). Eine allzu starke Er- 
rmmung der EKlektroden ebenso wie eine zu starke Bandenemission, welche die 
cennbarkeit schwacher Linien stort, wird vermieden durch eine Abreifivorrich- 
ig, mit welcher der Bogenstrom bei Erreichen einer Bogenlinge von 3mm auto- 
tisch und plétzlich unterbrochen wird. — Es werden eine Anzahl von Spektren 
20facher Vergroferung fiir zwei wichtige, aber nicht ganz einfache Analysen- 
igaben gegeben: fiir den Nachweis von Sb und Au in Kupfer. W. Gerlach. 


lamnes Picht. Optische Abbildung. 2. Physik in regelm. Ber. 5, 2382, 
37, Nr.1. (Berlin-Steglitz.) Dede. 


Schorr. Das B. Schmidtsche Verfahren bei der Herstellung 
‘rt Korrektionsplatten fiir komafreie Spiegel. ZS. f. Instrkde. 

336—338, 1936, Nr. 8. Die am Blendenort im Kriimmungsmittelpunkt des 
narischen Hohlspiegels zwecks Korrektion des Offnungsfehlers von B.Schmidt 
gebrachte asphirische Platte wurde hergestellt, indem eine planparallele Scheibe 
s Spiegelglas auf den Rand eines runden Gefiffes aufgelegt und das Gefif 
ikuiert wurde, bis durch den von aufSfen wirkenden atmosphirischen Druck eine 
signete Durchbiegung eintrat. Dann schliff Schmidt die Glasflache im durch- 
bogenen Zustand vollkommen plan. Nach Wiedereinlassen der Luft in das Gefai 
hm die plangeschliffene Flache genihert die Gestalt der gewiinschten Korrektions- 
che an. J. Fliigge. 


Imut Werner. Untersuchungen tiber die Realititsbedingungen 
at der Bestimmung der Starken und Abstande eines 
triplets. ZS. f. Instrkde. 56, 490—495, 1936, Nr.12. Es wird die Frage geklart, 
wieweit bei der Berechnung eines dreilinsigen unverkitteten Objektivs das Ver- 
yungsrecht iiber die beiden Absténde durch die vorgegebenen Werte der drei 
spersionen eingeschrankt wird. Die erhaltenen Bedingungsgleichungen werden an 
rem bereits bekannten Objektiv nachgepriift. Funk. 


dao Fukuroi. On the Optical and Electrical Properties of Thin 
etallic Films at Low Temperature. First Report. Sc. Rep. Tohoku 
tiv. (1) 1936, S.80—98 (Honda-Festband), Das spektrale Reflexionsvermégen fiir 
wht und die elektrische Leitfahigkeit bei der Temperatur der fliissigen Luft werden 
diimnen Schichten aus Hg, Cd und Zn untersucht. An den Mefiwerten fiir das 
flexionsvermégen des Hg wird die Theorie gepriift, nach der die untersuchten 
aichten aus kolloidalen Teilchen von kugelférmiger. Gestalt bestehen sollen. 
| Barnick. 
stay Thomer. Streuung von Réntgenstrahlenanneonahnlichen 
olekiilen und an CgHg. Phys. ZS. 38, 48—57, 1937, Nr.2. Vert. berichtet 
ar Versuche tiber Streuung von Rontgenstrahlen an der Reihe Ne, H.O, NHs und 
& ‘Alle diese Molekiile besitzen die Gesamtelektronenzahl 10; die Elektronen- 
‘teilung wird aber von Fall zu Fall verschieden sein wegen der verschiedenen 
‘ordnung der positiven Ladungen. Es war zu erwarten, da sich diese Ver- 
| ledenheit der Ladungsverteilung auch im Réntgenstreubild (Streuintensitat in 
‘ hingigkeit vom Streuwinkel) bemerkbar macht. Alle Substanzen wurden im 
-formigen Zustande untersucht, wozu eine besondere Gasstreukammer konstruiert 
‘den mufte, die in ihren Einzelheiten vom Verf. beschrieben wird. Die Kammer 
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erlaubt die Erfassung eines Winkelbereiches zwischen 7 und 145° gegeniiber 
Primarstrahlrichtung. Als Strahlung diente Cu Ke-Strahlung, die durch Krist 
reflexion monochromatisiert wurde. Die Messung erfolgte auf photographisch-ph¢ 
metrischem Wege. Der Vergleich mit der theoretischen, interferenzmafigen D 
stellung fiithrt darauf, da in Wirklichkeit die O-H-, N-H-, C-H-Interferenzen weni 
stark ausgeprigt sind, da} also die Molekiile neonahnlicher, d. h. dichter gepa 
sind. Der Verf. fiihrt sodann den Vergleich mit der Theorie von Be wilog 
durch, der die Molekiile mit zentrisch-symmetrischer Ladungsverteilung behand 
Die Wechselwirkung der Elektronen untereinander wird durch eine Abschirmun 
konstante s (nach James-Brindley) beriicksichtigt, die so gewahlt wird, 1 
das Experiment die theoretischen Hartreeschen Atomfaktorkurven méglic 
nahe erreicht. s gibt ein Mafi fiir die Ausdehnung der Ladungswolke; s wird — 
-zunehmender H-Atomzahl im Molekiil kleiner (Auflockerung). Die Betrachtun; 
finden Anwendung auf Streuversuche an CgHe-Dampf. Nil 


E. Hiedemann und K. H. Hoesch. Optische Untersuchungen Vv 
Ultraschallfeldern in Fliissigkeiten und Glasern. ZS. f. Pk 
104, 197—206, 1937, Nr. 3/4. (Abt. f. Elektrolytforsch. d. Univ. Kéln.) [S. 6 
Hiedema 
Masasi Marue. X-Ray Interference as seen from a Geometri¢ 
Point of View. Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1986, S.99—112 (Honda-Festbar 
Barn 
M. Renninger. Verstairkung schwacher und Vortauschung ve 
botener Réntgenreflexe durch ,Umweganregung*. Nat 
wissensch. 25, 43, 1937, Nr. 3. Intensitaétsmessungen am ,,verbotenen* (2 2 2)-Ref 
bei Diamant zeigten eine starke Abhingigkeit der Intensitaét vom Einfallsazin 
Scharfe Intensititsmaxima in sechsfacher Periodizitét traten bei Drehung | 
reflektierenden Oktaederebene in sich selbst auf. Die Azimute, unter denen di 
Verstirkung der Intensitat auftritt, sind solche, bei denen aufer der untersueh 
Hauptreflexion noch eine Nebenreflexion auftritt. Die Verstaérkung kann du 
»Umweganregung“ durch einen anderen benachbarten Reflex erklart werden: Si 
man den Nebenreflex (811) als zweiten Primiarstrahl an, so kann er an 
Flache (111) ebenfalls in die (222)-Richtung reflektiert werden, was zu @i 
Intensitatserhéhung des wirklichen (2 2 2)-Reflexes fiihrt. Auf diese Weise k6ont 
normalerweise tiberhaupt nicht vorhandene Reflexe erzeugt werden [z. B. (2( 
bei Diamant]. Auch bei Pulvermessungen kann diese Erscheinung zu Intensiti 
falschungen erlaubter schwacher oder Auftreten verbotener Reflexe fiihren. Nit 
L 4 
Mile Yvette Cauchois. Le spectre L d’absorption et les nivea 
caractéristiques du mercure. C. R. 204, 122—125, 1937, Nr.2. In: 
vorliegenden Arbeit werden Messungen iiber die Lage der L- Rohrenabsorptio 
kanten von Hg in festem und fliissigem Hg, in HgCl und HgO untersucht. re 
benutzte Spektrograph mit gebogenem Quarzkristall hatte eine Dispersion | 
5,4 X-E./mm. Als: Vergleichslinien dienten L-Linien von Tl und K-Linien — 
Sr und Y. Die spektrale Lage der Ly,;-Kante von Hg wurde vornehmlich unters 
Das Auflésungsvermégen betrug etwa 0,4 X-E., so daf} also eine Kantenverschie i‘ 
von 5 Volt gut hatte bemerkt werden kdnnen. Die Verf. konnte jedoch in ke 
der vier Falle eine Kantenverschiebung feststellen, obgleich Messungen von Han 
walt eine Verschiebung bei fliissigem Hg, bei HgO ‘und bei HgCl und von ~ 
eine Verschiebung bei HgO und HgCl gegeniiber dampfférmigem Hg ergeben hatt 
Die Wellenlangenwerte fiir die Ly-, Lyy- und Lyy;-Kanten fiir Hg werden mitget 
und unter Benutzung der Daten fiir Emissionslinien alle Niveauwerte von ne 
Oty, v fiir Hg berechnet. 
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Rosen et Mile Nina Morguleif. Etude spectroscopique sur la con- 
itution de la vapeur de soufre. C, R. 203, 1349—1351, 1936, Nr. 24. 
701.) . Verleger. 


Swedenborg und M. Claesson. Feinstrukturuntersuchung an der 
Absorptionskante von Kupfer bei niedrigen Tempera- 
ten. Ann. de Phys, (5) 28, 159—168, 1937, Nr.2. Die Verff. untersuchten in der 
fliegenden Abhandlung den Hinflufi der Temperatur auf die Feinstruktur der 
Rénigenabscrptionskante. Sie benutzen dazu einen tiblichen Siegbahn-Spektro- 
phen, durch dessen Deckel ein Metall-Dewargefa ragt. Am unteren Ende des 
fafes befindet sich im Strahlengang (innerhalb des Spektrographen) ein Querrohr 
s Kupfer, das eine etwa 10 pu starke Cu-Folie und ein Thermoelement tragt. Die 
-Folie wurde bei Zimmertemperatur und bei der Temperatur der fliissigen Luft 
rehstrahit und die Umgebung der K-Absorptionskante von Cu photographisch auf- 
nommen. Die Voraussetzungen fiir gute photographische Feinstrukturaufnahmen 
tden diskutiert. Die Verff. finden, da die Feinstruktur, entsprechend der 
ronigschen Theorie, bei tieferer Temperatur infolge der geringeren thermischen 
tterschwingungen der Cu-Atome ausgepriagter wird. Eine Auflésung der einzelnen 
skontinuitaten, die durch die verschiedenen Kristallflachen bedingt sind, gelingt 
loch noch nicht. Die Ergebnisse stehen in Einklang mit bisherigen Messungen. 

Nitka. 


kesi Hayasi Uber die K-Absorptionsspektren der Elemente 
ickelund Kupferineinigen Legierungen Ni—Cu. Sc. Rep. Téhoku 
iv. 25, 598—G05, 1936, Nr.3. Der Verf. untersucht in der vorliegenden Arbeit die 
instrukturen der K-Absorptionskanten von Cu und Ni sowohl in den reinen 
bstanzen als auch in den Legierungen 50 % Ni—50 % Cu, 75 % Ni—25 % Cu, die 
e kubisch flachenzentriertes Gitter besitzen. Wahrend aber bei normaler Tempe- 
ir reines Cu und die Legierung 50% Ni—50% Cu nicht ferromagnetisch sind, 
id Ni und die Legierung 75 % Ni—25 % Cu ferromagnetisch. Der Verf. versucht, ob 
wh dieser Unterschied in den magnetischen Eigenschaften auch in der Feinstruktur 
t Rontgenabsorptionskante geltend macht. Der benutzte Spektrograph hatte eine 
itilere Dispersion von 14 X-E./mm. Die Wellenliingen der beobachteten Fein- 
uktur wurden unter Benutzung der bekannten W-L-Emissionslinien ausgemessen. 
€ mitgeteilten Photometerkurven lassen die vollstindige Ahnlichkeit der Fein- 
ukturen, sowohl an der Ni- wie an der Cu-K-Kante, in den reinen Zustanden und 
den Legierungen erkennen, Es liegt demnach kein EHinflufS§ der magnetischen 
genschaften auf die Feinstruktur vor. Nitka. 


Kkesi Hayasi. Uber die K-Absorptionsspektren des Nickels II. 
| Rep. Téhoku Univ. 25, 606—620, 1936, Nr.3. Der Verf. nimmt mit Hilfe eines 
nigenstrahlspektrographen den Absorptionsverlauf in der Nahe der K-Kante von 
mem Ni und einigen Ni-Verbindungen photographisch auf. Wahrend im reinen 
‘und in der Legierung 50 % Ni—50 % Cu (vgl. vorstehendes Ref.) die Hauptkante 
‘eistufig ist, ist die Feinstruktur der Ni-K-Kante in manchen Ni-Verbindungen, 
®z. B. in NiCOs oder Ni(OH)>» nur einstufig; sie stimmt in ihrer Wellenlange mit 
¢ kurzwelligen Ni-K-Kante des reinen Ni iiberein. In Ni:03; wird eine zweistufige 
nte gefunden, die in unmittelbarer Nahe der kurzwelligen Kante des reinen Ni 
zt; die zweite Kante ist hierbei sehr schwach.. Die einstufigen Kanten in NiAl 
d NiSn stimmen in ihrer Wellenlinge mit der langwelligen Kante des reinen Ni 
2rein. Die hexagonal kristallisierenden Verbindungen NiCO;, Ni(OH)», Ni.Os 
‘1 NiSn zeigen eine teilweise Uhereinstimmung ihrer Feinstruktur bei kiirzeren 
lenlangen, entsprechend der Kronigschen Theorie. Die langwellige Haupt- 
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kante des reinen Ni liegt sehr nahe an der K ,-Linie von Ni, was auf die Giiltigk: 
der Quadrupolauswahlregel beim Absorptionsprozefii hindeutet. Nach Ansicht d 
Verf. mu zum vollstindigen Verstandnis der Absorptionskanten-Feinstruktur 4 
Existenz der Nichtdiagrammlinien herangezogen werden. Nith 


R. Schmid. Zur Pridissoziationsgrenze des CO bei 11,6 Volt. Phy 
ZS. 37, 55—56, 1936, Nr.2. Schmid und Gerd6 (ZS. f. Phys. 96, 546, 193 
haben vor einiger Zeit gezeigt, dai in der Reihenfolge der C12—> A1//-Bande 
linien bei J = 29 eine plotzliche Intensitaétsschwachung zu beobachten ist, die < 
Pradissoziation aufgefa$t werden kann und aus der sich fiir die Hohe derselb: 
ungefihr 11,6 Volt iiber dem X1¥-Grundzustand der CO ergibt. Die Tatsache, di 
weder von diesen Banden noch von den 3 A-Banden Progressionen v’ > 1 gefund 
wurden, macht das Auftreten einer Pradissoziationsgrenze bei 11,6 Volt sehr wak 
scheinlich. Auf besonders intensiven Aufnahmen mit einem 6,5 m-Gitter, das z 
Erhéhung des Reflexionsvermégens mit Hochheimscher Legierung tiberzog 
worden war, konnte Verf. nachweisen, dai dieser Befund nicht etwa ungeniige: 
exponierten Aufnahmen zugeschrieben werden darf. Die sonst lichtschwach 
3 A-Banden konnten in wenigen Minuten aus einer Geissler-Entladung ,,end-0 
geniigend geschwarzt aufgenommen werden. Die 3A-Banden sind stark W 
IV-positiven CO-Banden iiberlagert, zeigen aber deutlich eine Intensitatsschwachu 
in einem Abstand von etwa 10A hinter den Képfen. Das Abschwichen findet 
zwei bis drei Stufen statt. Die Rotationsanalyse der komplizierten 3 A-Banden kaj 
erst nach der Analyse der diese Banden iiberlagernden IV-positiven Banden duré 
gefiihrt werden, aber das bisherige Beobachtungsmaterial la®t bereits einige Fe 
stellungen zu, die fiir das Vorhandensein einer Pradissoziationsgrenze bei eb 
11,6 Volt einen Beweis liefern kénnen. In einer Korrekturanmerkung veréffentli( 
Vert. noch einen brieflichen Einwand Herzbergs gegen die Zuordnung é 
zwei Pridissoziationen (vgl. friihere Arbeit von Schmid und Gerd) zu a 
verschiedenen Dissoziationsgrenzen. Herzberg halt es fiir wahrscheinlicher, q 
beide Pridissoziationen demselben Dissoziationsvorgang zugeschrieben werd 
miissen. Verleg. 


H. G. Howell. Ground State Vibrational Frequencies. Nature 1) 
36, 1936, Nr. 3479. Bei einer Unterstichung der Schwingungsfrequenzen von ZW) 
atomigen Molekiilen im Grundzustand in Beziehung zum periodischen System wulé 
gefunden, daf} die mittleren Frequenzen von zwei gleichatomigen Molekiilen | 
und Bz, die derselben Gruppe des Systems angehéren, gleich der Schwingun} 
frequenz der Molekiile AB im Grundzustand sind. Diese Beziehung wurde an 22: 
reichen Molekiilen der ersten, fiinften, sechsten und siebenten Gruppe des pei} 
dischen Systems bestitigt. Eine Ausnahme bilden lediglich die Molektile PN 1 
AsN der fiinften Gruppe. Verf. vermutet, da die angegebenen Schwinguny 
frequenzen dieser Molekiile nicht die des Grundzustandes, sondern die cine 
geregten Zustandes sind. Soh 


Gosta W. Funke. Feinstrukfur und Stérungen im Rotatiol) 
schwingungsspektrum von Acetylen. ZS. f. Phys. 104, 169—187, 1'/, 
Nr. 3/4. (Phys. Inst. d. T. H. Stockholm.) Einige besonders interessante en 


im Rotationsschwingungsspektrum von Acetylen werden mit grofer Disper 
(1,8 A/mm) aufgenommen. Es ist dadurch méglich, bei den Banden ohne Intensi 
wechsel eine Aufspaltung der Rotationsniveaus in der oberen und der a 
Kernschwingungsstufe nachzuweisen, die Ahnlich der von dem Verf. (ZS. f, P'S: 
99, 341, 1936) friiher gefundenen Aufspaltung in der Bande bei 9645 A J- g ip 
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proportional ist. Fiir diese Aufspaltung wird die Bezeichnung K-Aufspaltung vor- 
geschlagen, da sie in derselben Beziehung zu der Quantenzahl K beim symmetrischen 
Rotator steht, wie die A-Aufspaltung zur Quantenzahl A des Elektronenbahndreh- 
impulses. Das Fehlen des Intensitétswechsels ist nur scheinbar. Geeignete Linien 
k6nnen in eine starke und eine schwache Komponente aufgelést werden. Zwei neue 
Banden werden bei 8628 und 8640 A aufgenommen. Zum erstenmal werden auch 
Siérungen im ultraroten Spektrum nachgewiesen. Die grofe Zahl Extralinien einer 
Stérung in der Bande 8618 A erméglicht eine eingehende Behandlung dieser Stérung. 
In der Bande bei 7887 A kommen zwei Stérungen mit Extralinien vor. Es wird 
gezeict, daf} sowohl die Rotationsstérungen als auch die K-Aufspaltung auf das Vor- 
handensein eines Drehimpulses um die Figurenachse zuriickzufiihren sind, der im 
Zusammenhang mit den Querschwingungen entsteht. Verleger. 


H. Verleger. Rotationsschwingungen mehratomiger Molekiile 
im photographischen Ultrarot. Phys. ZS. 38, 83—103, 1937, Nr.3. Zu- 
Sammenfassender Bericht. Behandelt werden das Kohlensdure-, Blausdure-, 
Acetylen-, Stickstoffwasserstoffsiure-, Methylchlorid-, Methylbromid-, Methyljodid-, 
Methylalkohol-, Methylacid-, Methylacetylen-, Methan-, Ameisensdure-, Cyansdure-, 
Ammoniak- und Wasser-Molekiil. Zum Schlu8 werden die Arbeiten von Mecke 
und seinen Mitarbeitern iiber den Einfluf des Aggregatzustandes und den Kinfluf 
der Ringbildung und der Ringerweiterung auf Bandenlage und Bandenform erwahnt. 

Verleger. 


P. H. Brodersen. Das Spektrum des Calciumoxyds. ZS. f. Phys. 104, 
135—156, 1936, Nr. 1/2. (Inst. f. phys. Chem. d. Univ. Frankfurt a.M.) Das Banden- 
spektrum des Calciumoxyds wurde im Spektralgebiet von 3000 bis 10000 A neu auf- 
Zenommen. Neuere Aufnahmen wurden mit einer bogendhnlichen Hohlkathoden- 
‘entladung in verdiinntem Sauerstoff gemacht, bei alteren Aufnahmen hatte ein Licht- 
Dogen zwischen Calciumstangen als Lichtquelle gedient. Die Konstruktion und die 
Arbeitsweise der Ca-Hohlkathode sind ausfiihrlichst beschrieben. Mit Hilfe der 
jilteren und der neueren Aufnahmen werden die Banden in eine Reihe von Systemen 
ingeordnet und der Versuch zur Aufstellung eines Elektronentermschemas gemacht. 
Die Konstanten aller beobachteten Terme sind, soweit sie sich direkt oder indirekt 
tus den Messungen berechnen lassen, in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 


Energie J 


: iber 0 xX B : D Dissoziations- 
mo em-1 emt om=t npea0 10— “2 om emt em=t Tmoduinte ce 
AGS) 0000 887 6,0 0,480 57,5 1,75 29 200 29000 + 10000 


| 
|B@D) 5269-785 — se 
'C@X) 8723 719 3,5 0,467 59,3 1,77 0,006 87000 45700+ 5000 


DCS) 23818 685 5,0 0,400 69,3 1,92 — 23500 47300+ 5000 
E(Z) 30405 669 
i FZ) 346383 579 4,0 0,405 684 1,91 — 21000 55600+ 5000 
|/G@G2) 37492 555 4,0 0,360 76,9 2,02 — 19300 56800+ 5000 
Die Zugehirigkeit der Dissoziationsprodukte zu bestimmten Termen der getrennten 
\\tome wird diskutiert. Verleger. 


4 Y. Bozéky. Rotationsanalyse von Oj-, 27 —> *77-Banden. ZS. f. 
Phys. 104, 275—290, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. a: Kgl. Ung. Univ. f. techn. u. Wirt- 
chaftswiss. Budapest.) Die Banden des 277 — 21/-Systems von Of bei 4363,1, 4081,7, 
12996, 2580,8, 2532,7, 2381,0 und 2343,0 A werden aus einer Hochfrequenzanregung 
nit einer Dispersion von 1,2 A/mm aufgenommen, analysiert und die Rotations- 
jonstanten fiir »’ = 0, 1, 5, 6, 7, 8 und v” = 1, 2, 5, 8, 9 berechnet, Schaltung und 
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Entladungsréhre sind beschrieben. Da die auf Grund der Messungen berechnete 
Zahlenwerte den 4lteren Daten iiberlegen sind, ist eine Zusammenstellung de 
Rotationskonstanten angebracht. 


A2 xX2n 
Bo 1,052 1 em 1,662 2cm~! 
aay 1,061 7 cm! 1,672 2 em 
ay, 0,019 06 em—1 0,019 84 em} 
a 0,000 195 em~? = 
26,090 2 - 10-49 em? g 16,565 0 - 10-*° em? g 
re 1,406 -10-°cm 1,121 - 10-8 em 


Verlege 


Tage Heimer. Das Bandenspektrum des Goldhydrids. ZS. f, Phy 
104, 3083—808, 1937, Nr. 3/4. (Phys. Inst. d. Univ. Stockholm.) Das Bandenspektru 
des Goldhydrids wird in Emission im Lichtbogen mit dem grofien Stockholmer Gitte 
(1,95/mm) aufgenommen. Insgesamt sind bis jetzt 22 Banden dieses Molekiils be 
kannt und analysiert. Von diesen gehéren 19 Banden zu dem friiher bekannte 
Bandensystem *S*—1¥ und drei Banden zu dem ebenfalls bekannten Syste! 
15** —15, Durch die Analyse der Banden konnten in dem 12* —1-System new 
Kernschwingungsniveaus festgelegt werden. Dissoziationswerte und Isotopieeffel 
werden berechnet. Verlege 


T. Nicholas Panay. Sur le spectre continu du potassium dans 1 
flamme. C. R. 204, 251—253, 1937, Nr.4. Das Spektrum des in einer Flamm 
zerstaubten Kaliumchlorids wurde photometrisch mit einem schwarzen Kérpe 
eigener Konstruktion verglichen. Die Intensititen wurden im Gebiet 0,411 bi 
0,560  relativ zu der Intensitétsverteilung des schwarzen Korpers in einer Tabell 
zusammengestellt. Das Spektrum zeigt kontinuierliche Schwankungserscheinunge! 
Daneben treten einige Kaliumlinien und Banden des K2-Molekiils auf. Frerich: 


Jaeques Errera et Pol Mollet. La bande O—H des monomolécule 
d’alcohol dans la région de 3un. C. R. 204, 259261, 1937, Nr.4. Verf 
untersuchen die Absorption von dampfférmigem Athylalkohol bei 80° und bei zwe 
verschiedenen Drucken. Der Kurvenverlauf deckt sich mit dem bei Methylalkoh: 
erhaltenen, und Verff. leiten daraus eine Bestatigung ihrer friitheren Schliisse (vg 
Nature 138, 882, 1936) tiber die OH-Bande bei 2,73 uw ab. ' Verlege' 


W. M. Tschulanowsky und B. I. Stepanow. Untersuchung der vierte 
positiven Bandengruppe des CO-Molekiils im Schumano 
gebiet. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 292—314, 1936, Nr.3. (Leningrad.) D 
Banden 3—8, 83—7, 2—8, 2—7, 2—6, 1—6 und 1—4 der vierten positiven CO-Grupy 
werden analysiert. Die Rotationskonstanten der Niveaus XY und A1Z, die ber 
von anderen Autoren bestimmt wurden, werden gepriift und korrigiert. In alle 
Banden werden Stérungen beobachtet und untersucht. Die in der vierten positive 
Gruppe gefundenen Abweichungen »,,.. — 9, Sind der GréSe nach gleich d¢ 
von Angstrém und Herzberg erhaltenen Werten, aber von umgekehrte_ 
Vorzeichen, Es werden einige Falle von Termverdoppelung infolge von | 
beobachtet. Die Methode zur Bestimmung der Rotationskonstanten der stérend(! 
Tripletterme wird etwas verbessert. Es wird gezeigt, dai zwei Stérungen, d 
durch die !2-Terme imy=1-Niveau des A1+Z/-Terms hervorgerufen werden, dur, 
die Wirkung eines einzigen Niveaus erklart werden kénnen. Verlege 
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Herzberg, J. W. T. Spinks and W. W. Watson. Pressure Broadening 
f the HCN Band Lines and Intermolecular Forces. Phys. Rev. 
) 50, 1186, 1936, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Saskatchewan and Sloane Phys. Lab. 
ale Univ. New Haven, Conn.) Die Druckverbreiterung der HCN-Bandenlinien im 
then Ultrarot, die von 0,57 bis 1,37 cm™ bei Dampfdrucken von 130 bis 650mm, 
i dem P-Zweig der Bande 10384A ansteigt, wird durch besonders grope 
an der Waalssche Krifte, die die absorbierenden Molekiile stéren, erklart. 
m die urspriinglich von Herzberg und Spinks beobachtete Abhangigkeit der 
erbreiterung von der Laufzahl sicherzustellen, sind genauere Messungen notwendig. 
‘ellenlangenbereichen fortgesetzt werden. Frerichs. 
itaro Matuyama. On the Absorption Band Spectrum of Magne- 
ium at 3000A. Sc. Rep. Tohoku Univ. (1) 1936, S.28—33 (Honda-Festband). 
ei etwa 3300 A werden regelmafiig angeordnete Maxima und teilweise aufgeléste 
otationsfeinstrukturen und bei 2852 A kontinuierliche Absorption beobachtet. 
Barnick. 
orton A. Kent. The spectrum of Hs from 43612 to 14224. Astrophys. 
ourn. 84, 585—599, 1936, Nr. 5. (Californ. Inst. of Techn., Boston Univ.) Der Vert. 
eroifentlicht die Wellenlangen von 512 H2-Linien zwischen 3612 und 4224 A, die 
127 von ihm auf Veranlassung von Millikan mit einem 6 m-Gitter aufgenommen 
urden. Der Vergleich mit den inzwischen erschienenen umfangreichen Wellen- 
ingenkatalogen des, H»-Spektrums von Gale, Monk und Lee einerseits, Fin - 
elnburg andererseits zeigt, dafi die Messungen mit den erstgenannten besser 
bereinstimmen (bis auf 0,011 A), wahrend gegeniiber Finkelnburg Ab- 
leichungen von 0,022 A im Mittel auftreten. Die Messungen sollen in anderen 
Tellenlangenbereichen fortgesetzt werden. Freriche , 


arle §. Ebers and Harald H. Nielsen. Infrared Absorption by Formal- 
lehyde Vapor. Journ. Chem. Phys. 5, 84, 1937, Nr.1. (Mendenhall Lab. Phys. 
niy. Columbus, Ohio.) Verff. untersuchen nochmals die Absorption von Formal- 
shyddampf im Spektralgebiet von 1,0 bis 11,0u. Formaldehyd wurde in die 
bsorptionsréhre eingebracht, dann die Réhre evakuiert und abgeschmolzen, so 
af Oxydation oder Zerfall des HCO durch Beriihrung mit Luft ausgeschlossen 
ar. Die Beobachtungen bestatigen die friiheren Resultate von Nielsen mit Aus- 
ihme der Ergebnisse im Gebiet 8,5 bis 10u. Die damals gefundene Parallel- 
‘inde ist sicher nicht dem H»CO-Molekiil zuzuschreiben. Dagegen konnte eine neue 
| tensive Absorption zwischen 8,5 und 9,8 uw beobachtet werden. Diese Bande gleicht 
rem Aussehen nach der Bande bei 7,5 u. Der Abstand zwischen intensiven Linien 
‘traet ungefahr 22,5cem-!. Einzelheiten dieser Ergebnisse sollen demnachst zu- 
mmen mit Resultaten tiber das Bandenspektrum des Deutero-Formaldehyds, von 
| m ebenfalls vorlaufige Messungen vorliegen, veréffentlicht werden. Verleger. 


ngt Hdlén. Sl-ihnliche Spektren der Elemente Titan bis 
en, TiVII, V VIII, CrIX, MnX und FeXtI. ZS. f. Phys. 104, 188—193, 1937, 
1.8/4. ’ (Phys. Inst. d. Univ. Uppsala.) Im TiVII und V VIII wurden von der 
\niengruppe 3 s?3 p*— 3 s°3 p?45 je 19 Linien, im Cr IX und MnX je 11 und im 
XI 12 Linien identifiziert. Dadurch wurden simtliche Singulett- und Triplett- 
“pme beider Konfigurationen dieser SI ahnlicher Spektren mit Ausnahme einiger 
Terme bei Cr, Mn und Fe festgelegt. Es ergibt sich dabei eine sehr gute Uber- 
astimmung mit den nach der Goudsmitschen Theorie berechneten Termlagen 
Ach den Fall des Zwischentypus der Kopplung. Die Ionisierungsspannungen ‘be- 
j'gen: ST: 10,31, C1II: 23,68, A III: 40,48, K IV: 60,61, Ca V: 83,98, Se VI: 110.5, 
VIL: 140,1, V VIII: 172,8, Cr IX: 208,6, Mn X: 247,2, Fe XI: 288,9 Volt. Frerichs. 
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Donald H. Menzel and Leo Goldberg. Note on relative f-values fo: 
lines of Fel. Astrophys. Journ. 85, 40—41, 1937, Nr. 1. (Harvard Obs. Cambridge 
Nass.) Die Verff. weisen darauf hin, daf§ in der Bestimmung der f-Werte eine 
Anzahl von Eisenlinien aus der Absorption in Ofenspektren durch R. B. une 
A.S. King (Astrophys. Journ. 82, 377, 1935) bei der Auswertung ein Gewichtsfakto; 
ausgelassen worden ist, der bei der Korrektur fir die Boltzmannsche Ver 
teilung beriicksichtigt werden mufi. Um die wahren j-Werte zu erhalten, miisse1 
die von King publizierten Werte durch das statistische Gewicht des unteren Zu 
standes dividiert werden. Ritschl 


A. T. Kiang, S. T. Ma and Ta-You Wu. Attempt to observe the spee 
trum of doubly excited helium. Chinese Journ. Phys. 2, 117—123, 1936 
Nr. 2. (Dep. Phys. Univ. Peking.) Es wurde vergeblich versucht, in einer Gliih 
kathodenentladung bei niedrigem Druck in Helium das Spektrum des Atoms 7 
erhalten, bei dem beide Elektronen gleichzeitig angeregt sind. Die Elektronen 
geschwindigkeit betrug dabei 300 bis 600 Volt. Die Unméglichkeit der Beobachtun: 
dieser Linien unter den angegebenen Bedingungen, die ftir dieses Spektrum ge 
rade besonders giinstig sein miiiten, ergibt sich aus der geringen Lebensdauer de 
zweifach angeregten Zustande. Diese berechnet sich fiir den 283s? S-Zustand 2 
10-* sec, entsprechend einer Termbreite von ungefahr 1000cm™*. Damit wird zu 
gleich die Annahme héchst unwahrscheinlich, daf} die Koronalinien diesem Spektrun 
zugehéren. Frerichs 


Georges Déchene. Sur l’ultraviolet lointain émis par le 
décharges électriques dans l’air sous pression réduité 
C. R. 204, 249—251, 1937, Nr. 4. Das Spektrum einer Entladung in verdiinnter Lui 
zwischen einer Gliihkathode und einer Anode bei ungefihr 650 Volt Entladungs 
spannung wurde im kurzwelligen Ultraviolett mit einem Gitterspektrographen mi 
streifendem Eintritt untersucht. Wegen der geringen Lichtstirke der Lichtquell 
wurde der Spalt so breit genommen (0,8mm), dafs die beobachteten Linien nur | 
auf einige Angstrém festgelegt werden konnten. Von den neun beobachteten Linie} 
gehéren sieben als starke Linien zu den Bogenspektren des Sauerstoffs und Stick 
stoffs. Unterhalb 1000 A wurden keine Linien beobachtet. Freriehs 


Fritz Wisshak. Zum Problem der Réntgenfunkenlinien. Ann | 
Phys. (5) 28, 71—86, 1937, Nr.1. Nach ausfiihrlicher Besprechung der theoretische. 
und experinentellen Ergebnisse anderer Forscher iiber die Réntgenfunkenlinie| 
teilt der Verf. seine eigenen Untersuchungen mit, deren Aufgabe es war, die Inte 
sitat der Ka, yLinien bei Cu relativ zur Intensitat der Ka, ,-Linien in einem méglichs 


grofen Spehvungsborerch zu messen. Durch Bestimmung der Anregungsenergi 
sollte eine Entscheidung tiber die Entstehungsweise der Ky, ,-Linien zwischen de! 


Wentzel-Druyvesteynschen Hypothese und es Richtmy ersehel 
Doppelsprunghypothese getroffen werden kénnen. Die Untersuchung wurde m 
einem Kalkspat-Doppelkristallspektrometer nach der Ionisationsmethode (Ionist 
tionskammer am Elektrometer) ausgefiihrt. Der Intensitatsverlauf der «1, 9- up 
a3,4-Linien wurde im Spannungsbereich zwischen 12 und 42kV gemessen. By 
Spannungen oberhalb 19kV ist das Intensitétsverhiiltnis a3,4/«1,9 konstant vol 
Betrage (0,6 + 0,02) %. Der aus der Anregungskurve extrapolierte Wert fiir di 


Ke, _,Anregungsspannung hat die Gré®e (11 + 1,5) kV. Dieser Wert deutel beil 


Vergleich mit den Aussagen der Theorie auf eine gemeinsame Ionisation des K- un) 
L-Niveaus entsprechend der Wentzel-Druyvesteynschen Theorie. Di 
Ergebnisse des Vert. befinden sich in guter Ubereinstimmung mit denen Vé) 


] 


| 
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< Mond und Hoyt, in weniger guter ‘Ubereinstimmung mit Richtmyer und 
Parratt. Nitka. 


t. Ritsehl und H.Schober. Isotopieverschiebung im Neonspektrum. 
Phys. ZS. 38, 6—9, 1937, Nr. 1. Neon vom Mischungsverhialtnis 2:1 wurde in 
eissler-Réhren, die mit fliissiger Luft gekiihlt waren, angeregt und mit Hilfe von 
‘abry-Perots auf {sotopieverschiebung untersucht. Fiir die ultravioletten Linien 
jerwenden die Verff. mit Aluminium belegte Interferometerplatten. Es wurden die 
sotopieverschiebungen an 72 Neonlinien zwischen 9665 und 3369 A (einschlieBlich 
ler von Nagaoka und Mishima gemessenen) bestimmt. Die Verschiebungen 
WVaehsen im ganzen genommen mit abnehmender Wellenlange von zehn bis hundert 
fausendstel Wellenzahlen. Die Serie 2,—ms; konnte bis zum Glied m = 

ferfolet werden. Unter der Annahme einer Verschiebung Null im Term 8s; wurde 
lie Aufspaitung simtlicher beteiligter Terme festgelegt. Die Termverschiebungen 
jehmen im allgemeinen mit der Termgréfe zu. Die einzelnen s-Reihen haben aber 
ferschieden grofe Proportionalitat zwischen Termgréfe und Isotopieverschiebung, 
tm groften ist sie bei den Termen ms,. Die »,-Zustande haben deutlich kleinere 
Verschiebungen. Extrapolation der Termverschiebung auf den Grundzustand ergibt 
‘ine Verschiedenheit der Grundterme der beiden Isotope von etwa einer halben 
Nellenzahl. Ritschl. 


t. F. Bacher and D. H. Tomboulian. Ins, Hyperfine Structure Devia- 
fions and Electric Quadrupole Moment. Phys. Rev. (2) 50, 1096, 
(936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen an der Hyperfeinstruktur von 
mI mit Hilfe eines Fabry-Perot-Etalons ergaben Abweichungen von der Intervall- 
'egel Diese zeigen zwei verschiedene Typen: Die Linie 7852 A, 5s6p'P; 
586s1So, hat drei Komponenten mit den Abstinden — 0,4318 und — 0,3612 em, 
Uso regelwidrige Intervalle. Die Wellenlinge 7188, 556 p3P;—5s6s3S,, zeigt 
‘benfalls Abweichungen von der Intervallregel. Bei der letztgenannten Linie liegt 
lie Abweichung an der Anwesenheit des benachbarten %P)-Termes, wie von 
-aschen gezeigt wurde. Ein stérender Einfluf{ benachbarter Terme ist dagegen 
yei #P; zu vernachlassigen. Hier lat sich die Abweichung von der Intervallregel 
vie bei Wismut durch ein elektrisches Quadrupolmoment des Kernes deuten. Seine 
iwoBe ist R2 = 1,0-10-24cem2. Es konnte keine Spur des Indiumisotops 113 ge- 
unden werden. | Ritschl. 


W. Furssow und A. Wlassow. Zur Theorie der Verbreiterung von 
jpektrallinien in homogenem Gas. (Kopplungsbreite.) Phys. 
7S. d. Sowjetunion 10, 378—412, 1936, Nr.3. (Theoret. Abt. Wissensch. Forschungs- 
ust. f. Phys. Univ. Moskau.) Die Druckverbreiterung der Spektrallinien eines 
iomogenen Gases wird neu erklirt, da die vorhandenen Theorien die Erscheinungen 
he geniigend wiedergeben. Die Verbreiterung erfolgt erstens durch das verstarkte 

ingen der Atome infolge der Energieabgabe an die benachbarten Atome, und 
‘weitens - durch die Verdinderung der Schwingungsamplitude hinsichtlich ihrer 
Jr6Be und ihres Vorzeichens bei geringen Flugentfernungen. Die Rechnungen 
verden klassisch und quantentheoretisch durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden mit 
len -Experimenten verglichen. Es ergibt sich dabei eine asymmetrische Verbrei- 
erung der Linien. ’ Frerichs. 


xordon F. Hull, Jr. Pressure Broadening of the Potassium Reso- 
ice Lines by Argon and Nitrogen. Phys. Rev. (2) 50, 1148—1150, 
936, Nr. 12. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Die Verbreiterung 
ler Kaliumresonanzlinien durch zugesetztes Argon von 1 bis 40 Atm. wurde unter- 
it. Bis zur relativen Dichte 14 ergaben die Halbwerisbreiten und die Ver- 
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schiebungen der Linien als Funktion der relativen Dichte gerade Linien, so d 
in diesem Gebiet die Lorentz-Verbreiterung vorherrscht. Oberhalb dieses Werte 
werden die Kurven gekriimmt. Die Messungen stimmen mit der Theorie sowie imi 
den bisher vorliegenden Messungen tiberein. Ebenso stimmt die theoretiseh: 
Linienform mit der experimentell gefundenen gut tiberein, wobei man die An 
niherungsmethoden der Rechnungen beriicksichtigen muff. Die Konstante b de 
van der Waals-Kraft ergibt fiir Argon und Stickstoff 24 - 10-82 baw. 18 - 10-82 em® see 
Frerichs 
Junzd Okubo and Sadaya Satép. On the Zeeman Effect of Indium Lin 
hin eT —*S,, (24 45114102 A). Se. Rep. Téhoku Univ. (1) 1936, S.8—27 (Honds 
Festband). bara 
A. A. Frost and 0. Oldenberg. Kinetics of OH Radicals as Dete1 
mined by Their Absorption Spectrum. II. The Electric Di 
charge Through H,0O.. Journ. Chem, Phys. 4, 781—784, 1936, Nr. 12. 
Lab. of Phys., Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Zur Erforschung der Kinetik dei 
OH-Radikale in H,O, wird die Konzentration des OH als Funktion der Zeit durel 
Abnahme der Intensitat der OH-Absorptionsbanden nach dem Abschalten eine) 
elektrischen Entladung durch H202 gemessen. Ahnliche Versuche hatten Verff. vo 
einiger Zeit (Journ. Chem. Phys. 4, 642, 1936) mit HO. angestellt. Die experi 
mentelle Anordnung war zum grofiten Teil dieselbe wie bei der friiheren Unt 
suchung. Fiir jede Aufnahme wird eine frische Menge Wasserstoffsuperoxyd in | 
Absorptionsrohre eingefiillt und eine elektrische Entladung kurzzeitig eingeschalte 
Die OH-Absorption konnte bei H,O noch nach 0,4see beobachtet werden, bei H 
aber war sie unter gleichen Bedingungen wesentlich schwacher und verschwant 
bereits nach 1/;9) sec. DafS§ wirklich OH vorhanden war, konnte dadurch nachgewiesei 
werden, daf} die OH-Emission bei der Entladung durch H:Os unter den gleiche) 
Druck- und Strombedingungen sogar stirker war als bei der Entladung dureh Hs@ 
Das rasche Versechwinden von OH ist wahrscheinlich durch eine bimolekulari 
Reaktion mit HO. zu erklaren, allerdings erlaubt dieser Versuch keine Aussage 
tiber die Reaktionsprodukte zu machen, da der Proze® zu rasch verlauft. Sicher i: 
allerdings, daf} nur ein kleiner Teil aller Stéfe OH + HO, zur Reaktion fiihrt. D 
abnormale Rotation des OH ist im Emissionsspektrum bei Anregung in H,Q, sta 
als bei Anregung in H:0. Im Falle H.O wurde dia abnormale Rotation ber 
friiher durch die Annahme erklart, da ein Elektron von mindestens 9,0 Volt i 
einem Prozefi} das H:O dissoziiert und das OH anregt. Eine ahnliche Deutung 
fiir H,O, angenommen, Verle 


A. Riittenauer. Uber die Anregung der Phosphore in der Neon 
entladung. ZS. f. techn, Phys. 17, 384—387, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 810: 
1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. In einer Versuchsentladu 
rohre mit Neonfiillung wurde ein aufen mit Leuchtstoffen bestaubtes Quarzro: 
ein innen mit Leuchtstoffen iiberzogenes Glasrohr eingebracht, wahrend ein Teil 
Wand des Versuchsrohres zur Beobachtung der direkten Neonstrahlung frei bliel 
Mit dieser Anordnung konnte die Anregung der Phosphore durch die langwellig 
ultraviolette Neonstrahlung sowie durch die im Schumann-Gebiet liegende Neo) 
resonanzstrahlung bei 736 und 744 A untersucht werden. Untersucht wurden Zink 
sulfidphosphore und Zinksilikatphosphore. Die Zinksulphidphosphore werden dure. 
die Schumann-Strahlung schwach angeregt. Die Lichtzunahme durch die Umwanc 
lung der Resonanzstrahlung nimmt mit abnehmendem Gasdruck und abnehm ade 
Stromstarke zu. Handelsiibliche Zinksilikatphosphore wurden weder durch das lang) 
wellige Ultraviolett noch durch die Resonanzstrahlung des Neons angeregt. ! 
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ilikatphosphore besonderer Herstellungsart wurden durch die Neonresonanz- 
ahlung zu sehr intensivem Leuchten angeregt. Bei den Druck- und Stromstarke- 
yerten der technischen Neonleuchtréhren ist die Lichtstrahlung dieser Silikat- 
jhosphore noch so grof}, daf} das Licht von Neonentladungsréhren umgefarbt werden 
‘ann, so daf} sie in der Lichttechnik mit Vorteil verwendet werden k6énnen. Schon. 


\. Jablonski. Uber die Abklingungsgesetze der polarisierten 
‘lmoreszenz. II. ZS. f. Phys. 103, 526—535, 1936, Nr. 7/8. In einer frtiheren 
Intersuchung (ZS. f. Phys. 95, 53, 1935) wurden Formeln fiir die Abklingung ver- 
ehiedener Komponenten der polarisierten Fluoreszenzstrahlung von Lésungen 
bgeleitet. Infolge der hierbei allein beriicksichtigten Brownschen Rotations- 
lewegung der kugelférmig angenommenen Farbstoffmolektile klingt die polari- 
jlerte Fluoreszenz nicht nach einem einfachen Exponentialgesetz ab, sondern nach 
mem Gesetz, das sich durch die Summe oder die Differenz von zwei Exponential- 
inktionen darstellen la®t. Die Koeffizienten der Exponentialfunktionen hangen 
fabei von der Schwingungsrichtung des Lichtes ab. Hine Erweiterung dieser 
formeln auf Molekiile, die sich beziiglich der Brownschen Rotationsbewegung 
tie Ellipsoide verhalten, wurde von Perrin durchgefiihrt. In der vorliegenden 
irbeit werden die Formeln durch Beriicksichtigung der Depolarisation durch 
mergietibertragung auf Nachbarmolekiile und der depolarisierenden und aus- 
pschenden Stéfe erweitert. Die neuen Gleichungen sind den friiher abgeleiteten 
ollkommen ahnlich. Ist die Wahrscheinlichkeit der Depolarisation oder der Aus- 
isehung abhingig von der Zeit, so werden die Abklinggesetze komplizierter. Die 
ee omponente, deren Abklingung durch Bro wnsche Rotationsbewegung 
cht beeinflufit wird, wird auch durch andere depolarisierende Vorgange nicht 
e ert. Diese Komponente klingt einfach exponentiell wie die Gesamtzahl der 
rregten Molekiile ab. Durch die Beriicksichtigung der neuen depolarisierenden 
laktoren wird die Form der Formeln von Perrin und Soleillet fiir den 
‘olarisationsgrad der Fluoreszenz nicht geandert. Die Theorie gilt nicht nur fiir 
ie Fluoreszenz von Lésungen, sondern auch fiir die von Dampfen. Schon. 


‘aul Soleillet. La durée moyenne deviedel’atomedezinca ]’état 
*P; et la méthode de l’absorption totale. C. R. 204, 253—255, 1937, 
(r.4. Der Verf. unterzieht die Bestimmung der mittleren Lebensdauer des 2 *P1- 
'erms des Zinks aus den Messungen von Billeter einer eee eet Es ergibt 
ich dabei, daf der von Billeter angegebene Wert von 2,64-10-sec zu grof 
at und durch 2,10-10-see ersetzt werden muf. Frerichs. 


avid Sinclair and Harold W. Webb. Mean Lives of Potassium Doublets 
4047-4 and / 3447-6. Phys. Rev. (2) 50, 397, 1936, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
jie mittlere Lebensdauer der Kaliumdubletts 4047/4 und 3447/6 A wurde mit der 
ereits friiher beschriebenen Wechsellichtmethode gemessen. Die Linien wurden 
‘usgefiltert und die Dublettlinien nicht getrennt. Die Strahlung wurde im Nieder- 
ltbogen angeregt. Zur Intensitaétsmessung wurde eine Natriumhydrid-Vakuum- 
otozelle verwendet. Die mittlere Lebensdauer des Dubletts 4047/4 betragt 
*10-‘ see, die des Dubletts 3447/6 8,50-10-sec. Die Mefigenauigkeit wird zu 
1. angegeben. Hierbei wurde exponentielle Abklingung vorausgesetzt. Diese 
me wurde durch Messungen bei Anregung mit verzerrter niederfrequenter 
selspannung nachgepriift. In einem Dampfdruckbereich von 4-10-°mm bis 
mm andert sich die mittlere Lebensdauer nicht. Dies wird dadurch erklart. 
af nur etwa 10 v.H. der reabsorbierten Strahlung wieder emittiert werden, was 


it besonders durchgefiihrten Absorptionsmessungen im Einklang steht. Schdén. 
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S. Winston Cram. Einflu® der Temperatur der Uraninlésung au 
Ay Abklingzeit der Fluoreszenz. ZS. f. Phys. 103, 551-559; 1936 
Nr. 9/10. Mit dem von Szymanowski verbesserten Gaviolaschen Fluoro 
meter wurde der Einflu8 der Temperatur auf die Abklingzeit der Fluoreszenz vor 
Uraninlésungen untersucht. Die Untersuchung wurde an Uraninlésungen dureh 
gefiihrt, um die Méglichkeit zu haben, wasserfreie Glycerinlésungen hoher Zhi 
keit herstellen zu kénnen. Die Messungen wurden an verschiedenen Losungei 
durchgefiihrt, an fiinf wasserigen Lésungen mit den Konzentrationen 0,1, 2,0, » 3, 
4,0 und 6,0- 10-3 g/em’, an einer Athylalkohol-, einer Isopropylalkohol- and eine 
Glycerinlésung bei Konzentration von je 10-*g/em*. Die Reinheit des dreimal in 
Vakuum destillierten Glycerins war gréfier als 99 v.H., was durch Messung de 
Polarisationsgrades der Fluoreszenz nachgepriift wurde. Tm Temperaturbereich - 
0 bis 30°C nimmt bei den schwach konzentrierten Wasser- und Alkohollésungen ¢ 
Abklingzeit mit zunehmender Temperatur stark ab. Oberhalb von 30°C iibt ein 
Temperaturerhéhung keinen Hinflu8 auf die Abklingzeit aus. Mit zunehmende 
Uraninkonzentration nimmt der Temperatureinflu§ ab und verschwindet bei eine 
Konzentration von 6,0:10-g/em3. Ebenso nimmt der Temperatureinflufi ‘3 
wachsender Ziihigkeit ab. In der wasserfreien Glycerinlésung wurde keine Ten 
raturabhingigkeit festgestellt. Die Mefiergebnisse konnten nicht in befriedigend 
Weise mit der Franck-Wawilow schen Theorie in Einklang gebracht "seh 
Se 
M. Schein and M. L. Katz. Ultra-violet Luminescence of Sodiu 
Chloride. Nature 138, 883, 1936, Nr. 3499. Die schwache Fluoreszenz und Pho: 
phoreszenz von Natriumchlorid wurde mit einem Lichtzihler untersucht. Rein 
Proben wurden mit Réntgenstrahlen von 50 kV und anschliefend kurzzeitig mit si 
barem Licht bestrahlt. Die Phosphoreszenz wird durch plastische Deformation ve 
aindert. Bei den plastisch deformierten Kristallen lassen sich zwei Phosphoreszenz 
mit verschiedener Abklingzeit unterscheiden. Durch Messung hinter einem Qua r 
monochromator wurde die spektrale Lage der Komponenten festgestellt. Die I: 1 
lebige Komponente, die nur im plastisch deformierten Kristall auftritt, liegt D 
2950 A. Die kurzlebige Komponente, die auch im nicht deformierten Kristall 9 
funden wird, liegt bei 2350 A. Durch Vergleich mit den Absorptionsmessungen Ye 
Hilsech und Pohl ergibt sich, dai das Leuchten bei 2350 A einem Uberga 
vom Niveau der Farbzentren (F-Zentren) zum Grundzustand, das Leuchten bij 
2950 A einem Ubergang vom Niveau der F-Zentren zu dem der U-Zentren entsprieh 
Die Ergebnisse tiber die Erregungsverteilung der Fluoreszenz sollen an ander: 
Stelle mitgeteilt werden. Se hi 


2 


| 


Joseph Kaplan. Effectof Oxygenonthe Auroral Afterglow. Natu 
138, 35, 1936, Nr. 3479. Nachleuchtendem Stickstoff wurde so lange Sacral L 
gesetzt, bis ein kontinuierliches blaugriines Spektrum auftrat, das einer Real 
zwischen Ozon und Stickoxyd zugeschrieben wird. Bei Stromdurchgang verde 
sich das Spektrum. Auf einem kontinuierlichen blaugriinen Untergrund erschei 
ein Bandenspektrum und ein orangerotes Leuchten yon kurzer Dauer, das aus di 
ersten posiliven Banden und einigen schwachen negativen Banden des N» be 
Die Verstarkung der ersten positiven Banden gegentiber den negativen Bandi| 
wird dem Einfluf} des Sauerstofis zugeschrieben. Die Ergebnisse werden mi di 
Resultaten von Vegard und Tonsberg verglichen, 


Hikotaré Tako. The Electric Discharge through Open Capil al 
Tube. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Rokye 31, 30—41, 1937, Nr. 6741/6). 
[S. 722.] ; Kniepkar 
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‘Valter Niens. Uber Messung der Ergiebigkeit der Réntgen- 
luoreszenz mittels des Zihlrohres, Amn. d, Phys. (5) 26, 5183—532, 
936, Nr.6. Die Ergiebigkeit der Réntgenfluoreszenz ist das Verhiltnis der Zahl 
‘ler emittierenden zur Zahl der angeregten Atome. Um die Schwierigkeiten, die 
‘ich bei der Verwendung von IJonisationskammern fiir die Messung der Intensitat 
ler Sekundarstrahlung ergeben, zu umgehen, wird ein Zahlrohr verwandt, bei dem 
tian die Wirkung auf bestimmter Gasstrecke beobachtet. Die hohe Empfindlichkeit 
testattet, mit einem kleinen Raumwinkel aus der Sekundarstrahlung auszukommen, 
ler einfache und durchsichtige geometrische Verhiltnisse ergibt. Die Messungen 
verden an den Elementen V, Cr, Fe fiir die K-Fluoreszenz durchgefiihrt. Die er- 
jialtenen Werte erreichen die gleiche Genauigkeit, wie die bisher besten [onisations- 
\tammerbeobachtungen und stimmen mit friiheren Messungen und der Theorie von 
Wentzel gut iiberein. Niens. 


i Gailer. Ein Beitrag zur Lichtanregung beim Korpuskular- 
\to®. ZS. f. Phys. 103, 303—314, 19386, Nr.5/6. Die wechselseitige Anregung von 
Te- und Mg-Atomen sowie von H- und Mg-Atomen beim Stof} wurde mittels Kanal- 
jtrahlen untersucht. Die Anordnung wurde so getroffen, dafS der aus einer Ab- 
dingkathode austretende Kanalstrahl auf ein diinnes geheiztes Magnesiumblech 
| tel, in dessen Umgebung die Konzentration der Mg-Atome zur Untersuchung aus- 
eiehte. Die Kanalstrahlgeschwindigkeit entsprach einer Beschleunigungsspannung 
ron 20 bis 30kV. Sowohl beim Sto mil H- wie beim Sto mit He-Atomen werden 
tur Mg-Linien angeregt, obwohl die Stofienergie die Anregungsenergie des H und 
‘les He weit tibertrifft. Die Mg-Resonanzlinie 4571 A (1 ‘S»—2*P:) wurde nicht 
\eobachtet. Im allgemeinen werden die Linien des Triplettsystems bevorzugt 
aoe. Die Ergebnisse werden im Sinne des D6pelschen Stofimodells mit 
des Begriffes der tibertragbaren Energie gedeutet, die sich zusammensetzt 
“aus der Translationsenergie des Valenzelektrons des stofienden Teilchens und 
sineém von den Massen und den Bindungsenergien beider Partner abhangigen 
Bruchteils der kinetischen Energie des Atomrumpfes. Die Anregung von Mg II- 
Linien kann im Falie des StoSes mit H-Atomen durch stufenweise Anregung er- 
‘(dart werden, wahrend sie beim Stof mit He-Atomen direkt erfolgen kann. Die 
von Maurer und Bumann experimentell gefundenen Ergebnisse beim Sto 
von. K bzw. K* mit He kénnen ebenfalls nach dem Dépelschen Sto®modell 
‘qualitativ gedeutet werden. Schon. 


Th. Neugebauer. Uber die Berechnung der ultravioletten Ab- 
sorptionsfrequenzen der Alkalihalogenide. ZS. f. Phys. 104, 207 
—218, 1937, Nr. 3/4. (Inst. f. theoret. Phys. d. Univ. Budapest.) Der zur Berechnung 
der BME iorptionsfrequenzen der Alkalihalogenide von Wolf, Herzfeld und 
be angegebene Kreisprozefs wird mit den aus der Inhomogenitat des Feldes 
di er Tonen herrtihrenden Teilen der Polarisationsenergie erginzt. Zur numerischen 
Bciming der dabei auftretenden Integrale, die im Falle des NaCl durchgefiihrt 
i ird, werden die neuen Hartreeschen Tabellen fiir die Ladungsverteilung des 
C-Tons benutzt, in denen der Austausch beriicksichtigt ist, da gegen diese Korrek- 
‘tion die genannten Integrale sehr empfindlich sind. Aus der Rechnung folgt, daB 
au Erklarung der Messungsergebnisse bedeutend kleinere Adsorptionsenergien 
ade gebildeten Alkaliatome als die bisher angenommenen gentigen. Die noch un- 
beriicksichtigt gebliebenen Energieanteile werden besprochen. Verleger. 


‘Ernst Ganz und Walther Gerlach, Uber die Temperaturabhingigkeit 
der Wasserabsorption in Salzlésungen. Phys. ZS. 37, 3858—359, 
—_ Nr.10. Die Lage der Wasserabsorptionsbande 0,762 ». verschiebt sich mit 
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steigender Temperatur bis zu etwa 40°C stark und dann bis zu 90°C nur 
wenig, Eine gesiattigte Natriumchloridlésung andert dieses Verhalten nicht. 
gesittigte Natriumnitrat- oder Natriumchloratlosung liefert eine viel kleinere | 
schiebung, angendhert linear zwischen 0 und 90°. In einer gesattizten Natri 
perchloratlésung ist die Verschiebung nur noch sehr klein. Eine 9 norm. Salz 
lésung zeigt das Maximum an sich bei einer gréfieren Wellenlange und eine | 
groBe Verschiebung mit steigender Temperatur. Die Verschiebung geht dur 
nach kiirzeren Wellen (Erhéhung der Frequenz). Der hierin zum Ausdi 
kommende Einfluf der Temperatur und der Ionen auf die Struktur des W. 
entspricht den Anschauungen von Bernal und Fowler itiber die quasikristal 
Struktur des fliissigen Wassers: Verfestigung durch kleine Jonen und tiefe Ter 
raturen, Lockerung durch grofie Ionen und hohe Temperatur. 


E. Rabinewitch and Joseph Weiss. Reversible Oxidation and Redw 


phyllid in Methylalkohol bewirkt einen Farbumschlag von Griin zu Griingel! 
durch einen Zusatz von Ferrochlorid wieder riickgangig gemacht werden kann. D 
Extinktionskurven, die mit Doppelmonochromator und Photozelle ausgem 
wurden, zeigten, dafi bei der Oxydation die charakteristischen roten Banden b 
trachtlich geschwacht wurden, wihrend die violetten Banden nur wenig verand 
waren. Die reduzierte Lésung hat wieder annihernd die Extinktionskurv 
urspriinglichen Lésuig. Das Fluoreszenzvermégen der oxydierten Lésung be 
nur etwa 1/3 des Fluoreszenzvermégens der Ausgangslésung. Bei der Redukti 
nimmt es wieder den urspriinglichen Wert an. Die Reduktion muf innerhalb we 
Minuten nach der Oxydation vorgenommen werden, da das Oxydationsprodukt 
bestandig ist. Insbesondere ist es gegen Bestrahlung mit blauem und viole 
Licht empfindlich. Wenn in der Lésung Ferro- und Ferrichlorid zugegen ist, trit 
Bestrahlung mit rotem Licht eine Ausbleichung auf, die in der Dunkelheit zu 
geht. Die Ausbleichung ist der Lichtintensitét proportional und der Konzentr: 
von Ferrochlorid ungefahr umgekehrt proportional. Mit zanehmender Konzen 
von Ferrichlorid nimmt sie zuniéchst zu, wird dann aber unabhangig hieryon. 
Erscheinungen kénnen beim AssimilationsprozeB eine Rolle spielen. 


Edwin BE. Jelley. Spectral Absorption and Fluorescence of 
inthe Molecular State. Nature 138, 1009—1010, 1936, Nr. 3502. Es ¥ 
Versuche beschrieben, bei denen es gelungen ist, Suspensionen einiger Far 
in Fliissigkeiten und festen Kérpern so herzustellen, ‘daf} sie voriibergehen 
auSerordentlich schmale Absorptionsbande von wenigen Angstrém Breite 
ebenso schmale Fluoreszenzbande, die etwas nach Rot verschoben ist, 
Untersuchungen bei polarisierter Anregung sowie zwischen gekreuzten N 
Polarisationsmikroskop ergaben, daf} es sich hierbei um eine Resonanzstr 
handelt. Die erste Methode besteht darin, daf der Farbstoff, z. B. 1 :1/-Dii 
w-Cyaninchlorid in einem stark polaren Lisungsmittel wie Nitrobenzol oder | 

gelost wird, das rasch durch eine nicht oder schwach polare Flissigkeit wie 
Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Toluol oder Xylol verdiinnt wird. Die hierb' 
tretende scharfe Absorptionsbande liegt bei dem erwiahnten Farbstoff bei 
Bei der zweiten Methode wird die Lésung des Farbstoffes in einem stark 
Lésungsmittel rasch zum Erstarren gebracht. Hierbei bleiben einige Fé 
molekiile voriibergehend molekular dispergiert. Die Lage der Absorption: 
hangt nicht vom Lésungsmittel ab und ist nicht dichroitisch. Dieses Verfa 
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1 :1’-Diathyl-y-Cyaninchlorid in Methyl- oder Athylalkohol geldst und die 
= zu einer 5mol. Lésung von Natriumchlorid zugegeben. Die scharfe Ab- 
sbande lag in diesem Falle bei 5740 A, die scharfe Fluoreszenzbande bei 
770 4. Bei Erhitzen der Lésung auf 60°C wurden die Banden zerstért. Die Banden 
rden einer molekularen Absorption und Emission zugeschrieben. Bei der Emission 
bs bereits in diinnen Schichten eine Reabsorption beobachtet werden. Schon. 
| 
; =n Uber die Absorptions- und Emissionsspektren der 
‘onen der Seltenen Erden im festen Zustand. ZS. f. techn. Phys. 
| i, 425—426, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 851—852, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag 
ad Salzbrunn 1936. Die scharfen Spektren der dreiwertigen Ionen der seltenen 
tden entstehen durch Ubergiinge innerhalb der geschiitzten 4 f-Schalen, wahrend 
bergange zwischen der 4f- und der 5 d-Schale verwaschen sein miissen. Die fiir 
| ie bestimmte Elektronenzahl méglichen Terme in der 4 f-Schale lassen sich ,aus- 
nm. Hierbei bilden die Terme mit dem gréten L die Grundterme. Die von 
omas chek und Deutschbein gefundene Fluoreszenz der reinen Salze 
} als Ubergang zu dem Grundtermmultiplett gedeutet werden. Hierbei erfolgt 
Durehbrechung der Auswahlregeln. So werden beim Pr*++ Ubergiinge mit 
=4und AJ = 4 beobachtet. Obwohl die inneren elektrischen Felder von der 
éfenordnung 108 Volt/em sind, sind sie nicht so stark, die Aufspaltungen die Ab- 
| der Multiplettkomponenten erreichen. Da auch gleichzeitig die Intervall- 
bestehen bleiben, kann die Durchbrechung der Auswahlregeln nicht erklart 
Da die Grundterme aus der Fluoreszenz.bekannt sind, kann die Ab- 
_ hirmungskonstante sehr genau berechnet werden, Fiir Eu*+*+ in Euy(SO,.)3-8 H20 
1 if Sie sich zu 34,4, wahrend aus der Temperaturabhingigkeit des Paramagne- 
34 errechnet wurde: Aus den Phosphoreszenzspektren lat sich auch der 
lterm der nicht fluoreszierenden seltenen Erden bestimmen. Die Abschirmungs- 
te ist fiir das Ion der seltenen Erden etwas kleiner als fiir das Salz. Dies 
im Hinklang damit, da} die Phosphoreszenzspektren stark aufgespalten sind. 
os der Abschirmungszahl lassen die Gesamtaufspaltungen der héheren 
berechnen. Die sechs Absorptionen des Sm*+*++ im Ultraroten lassen sich als 
deuten. Fiir Pr*+++ la®t sich ein fast vollstindiges Termschema aufstellen. 
‘le Berechnung der Starkeffektaufspaltungen bei bekannten Termen aft sich be- 
a gut bei Europium durchfiihren, da in den Spektren aller Eu-Salze und 
- Ssungen eine nicht aufgespaltene Linie auftritt, die einem 0—0-Ubergang zum 
i" J = 0 des Grundterms entspricht. Fiir die Hauptlinien ist die Uberein- 
Iie der berechneten Werte mit den experimentellen gut. Es ist sicher, dafi 
“das Eu*** im Eu,(SO,);-8H.O in einem elektrischen Kristallfeld von hexa- 
er Symmetrie befindet. Schon. 


} 1 


illiam Shaw. Optical Absorption of Fused Germanium Di- 
‘de from 0,185 1 to 8,5. Phys. Rev. (2) 51, 146, 1937, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
icht.) (Cornell Univ.) Erschmolzenes Germaniumdioxyd (2mm Dickel ist fiir 
angen von 0,315 bis 0,185. undurchlassig. Zwischen 0,315 und 2,86 w tritt 
erkliche Absorption auf; dagegen setzt diese bei 2,864 ein. Dann ergibt 
“4 der eine normale Durehliissigkeit bis 4,5 UL, abgesehen von einer schmalen 
an auf Null ab, mit einem charakteristischen Wendepunkt der Kurve bei 
Zwischen 6,15 ahd 8,5 » ist das Oxyd undurchsichtig. Das von der Hg-Linie 
| angeregte Raman-Spektrum des GeO besteht aus einer einzelnen Bande; 


‘equenzdifferenz zwischen Bandenmitte und Linie entspricht der Wellenlange 
Zeise. 
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Alojzy Kotecki. Die Fluktuationsbanden des sichtbaren Flu 
eszenzspektrums des Cd-Dampfes, Acta Phys. Polon. 4, 489—495, 1 
Nr. 4. Die Fluktuationsbanden des Cd:-Molekiils wurden bei Anregung dur 
Fe-, Cu-, Mg- und Zn-Funken mit einem Fuess-Quarzspektrographen mit 
Dispersion von 41 A/mm bei 4000 A untersucht. Bei Anregung mit dem Cd- 

und einem einer Temperatur von 780° C entsprechenden Cd-Dampfdruck hatte 
Fluktuationsbanden ihre gréfte Ausdehnung. Im Wellenlangenbereich von 
bis 4300 A konnten 33 Banden mit nach kiirzeren Wellenliingen abnehmend 
stinden gemessen werden. Das kontinuierliche sichtbare Fluoreszenzspektr 
ein Maximum bei 4650 A. Von den Fluktuationsbanden ist die Bande bei 40 
am schirfsten. Der kontinuierliche langwellige Teil ist ebenso wie die Fluk 
banden unpolarisiert. Diese Banden werden im allgemeinen einem Ub 
zwischen den Potentialkurven zugeschrieben, die dem 23P, und dem 21S 
sprechen. Da das vorliegende Material noch nicht zu einer Entscheidung | 
Frage ausreicht, werden die Versuche fortgesetzt. 


Marcel Seryigne. Sur quelques phénoménes de luminescen 
relatifsalaproduction d’unelumiére sensiblement blan 
C. R. 203, 1247—1249, 1936, Nr.23. Die Emissionsbande von Calciumwolfr 
phosphoren, die eine im Bogen noch nachweisbare Spur von Silber enthielte 
streckt sich iiber das gesamte blaue Spektralgebiet und hat ein Maxim 
5280 A. Die Emissionsbande von Calciummolybdatphosphoren, die ebenfalls 
Silber enthielten, erstreckt sich iiber das ganze sichtbare Spektrum und h 
Maxima bei 5800 und 5300 A. Durch Zusatz verschiedener Phosphorogene 
einzelne Spektralbereiche bei beiden Phosphoren verstairkt werden. Im allgem 
nimmt die Lumineszenzfahigkeit dieser Phosphore mit zunehmender Temper: 
und verschwindet bei 400°C. Eine Sonderstellung nehmen die Wolfram 
Molybdate ein, die durch Zusatz seltener Erden aktiviert sind. Bei Zusatz 
Samarium tritt neben der Eigenemission der Wolframate und Molybdate die E 
emission des Samariums auf. Ihre Intensitét nimmt bis zu einem Zusatz von * 
im Verhéllnis zu der der Wolframat- und Molybdatbanden mit der zugesetz’ 
Menge zu. Gleichzeitig werden insbesondere die langwelligen Teile der der 
ramat- und Molybdatbanden geschwiicht. Im Gegensatz zu diesen ist die Int 
der Banden des Samariums von der Temperatur unabhangig. Abschliefend wil 
die Bedeutung dieser Phosphore fiir die Herstellung von Leuchtréhren mit 
Licht hingewiesen. 


K. W. F. Kohlrauseh und R. Skrabal. Studien zum Raman-Effek 
teilung LXIV. Cyclopentan- und Cyclobutan-carbonsiu L 
Derivate. Wiener Anz, 1937, S.14, Nr.2. Es werden die Raman-Spektre! 

folgenden bisher noch nicht bearbeiteten Substanzen mitgeteilt: Von Cycloy 
und Cyclobutancarbonsaure und den zugehérigen Methyl-, Athyl-, n- und i-Pr 
tertiar-Butylestern sowie von den Siiurechloriden. Aus den Beobachtungen 
die Schwingungsspektren der zyklischen Radikale C;Hy und C,H; abgel 
Diskussion dieses Ergebnisses wird yerschoben bis zum Vorliegen der in AT 
findlichen Messungen an den Derivaten der Cyclopropancarbon- und A 
Die Werte der CO-Frequenz nehmen vom Cyclopentan- zum Cyclobutanearbo 
derivat im Durchschnitt um 2,3cm™ ab; dies wird in Zusammenhang mit 
nahme der Ringspannung bzw, des ungesittigten Charakters der Stammkor 
und C,Hs gebracht. K. W. F. Kohli 


Y.H.Woo and C.P.Sun. Note on the X-ray scattering coeff 
of gases. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. Peiping (A) 3, 549—553, 
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ep. Phys. Tsing Hua Univ. Peiping.) Die Verff. werten die Formeln von Debye 
id Heisenberg fir die Réntgenstreukceffizienten numerisch aus und ver- 
ichen diese Werte mit den von Wollan experimentell bestimmten Streukoeffi- 
enten an Ne, A und O. Dabei werden die kohirente und die inkohirente Streuung 
viieksichtigt. Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ist in dem 
mi Vergleich zugiinglichen Spektralbereich (0,1 bis 1,5 A) hinreichend gut. Nitka. 


. A. Kljatschko. Uber eine Erscheinung in der ,Everdur*-Le- 
ierung. (Vorlaufige Mitteilung.) Photogr. Korresp. 73, 26—27, 1987, Nr. 2. 
foskau.) Die Abbildung von auf Papier gedruckten Zeichnungen auf eine Everdur- 
etallfolie wird besprochen. Barnick. 


Kégel. Grundsdtzliches tiber die Réntgenstrahlenempfind- 
chkeit der Stereo- und koordinativen Komplexverbin- 
ungen bei biochemischen Vorgiangen. Strahlentherapie 58, 143 
154, 1937, Nr.1.. Auf Grund der Allgemeingiiltigkeit stereochemischer Gesetze, 
e den koordinativ gebundenen Komplexverbindungen des Kobalts zugrunde liegen, 
ind durch die verschiedenen Wirkungen der Réntgenstrahlen auf diese Ver- 
ndungen gezeigt, daf} das ganze Gebiet der Réntgenstrahlen-Stereophotochemie 
ireh die konstitutionelle Bindung der Atome bestimmt wird ebenso wie das der 
pordinationsphotochemie. (Aus der Schluffolgerung des Verf.) Nitka. 


mill Bresset. Zur Frage der Schwirzung von Zinnober. Natur- 
‘ssensch. 24, 813, 1936, Nr.51. [S. 705.] : Bomke. 


ilhelm Groth und Hans Laudenklos. Der Mechanismus des photo- 
remischen Methanzerfalls. Naturwissensch. 24, 796, 1936, Nr. 50. Be- 
‘htigung ebenda S.828, Nr.52. Die photochemische Zersetzung des Methans 
inde im Sehumann-Gebiet untersucht unter Anwendung einer verbesserten 
monlampe von Harteck, die Licht der Wellenlingen 1469 und 1295 A von 
aer Gesamtintensitit von 3- "4018 Quanten/sec aussendet. Fiir diese Wellenlangen 
inde die Absorption des Methans bestimmt. Bei einer Schichtdicke von 30mm 
d Atmospharendruck wurden 1469 A zu 13°/o und 1295 A vollkommen absor- 
art. Bei der photochemischen Zersetzung des Methans wurden gefunden: Wasser- 
iff, Acetylen, Athan, Athylen und Kohlenwasserstoffe mit 3 bis 5 Kohlenstoff- 
men. Pro absorbiertes Lichtquant wurden 1,30 + 0,05 Wasserstoffmolektile 
bildet. — Durch einen Rechenfehler ist die oben angegebene Quantenausbeute 
aden Faktor 2,24 zu gro® angegeben. Smakula. 


Seyewetz. Les désensibilisateurs photographiques. Conférence 
te & la Section lyonnaise de la Société Chimique de France. Bull. Soc. Chim. de 
anee, Mém. (5) 4, 1—15, 1937, Nr. 1. (Ecole Chim. Lyon.) Dede. 


inne Lauda. Uber das Abklingen des latenten Bildes auf der 
iotographischen Platte. Wiener Anz. 1936, S. 250—251, Nr. 26. (Inst. 
\diumforsch.) Es wurden Versuche angestellt iiber die Veranderungen des 
fenten Bildes auf der photographischen Platte fiir langere Zeitintervalle zwischen 
position und Entwicklung. Es wurde eine Abhingigkeit dieser Veranderungen 
n der Energie der wirkenden Strahlung (Licht, Réntgen- und a-Strahlung), der 
t der Lagerung (normale Luftdruck- und Temperaturverhaltnisse, Vakuum, Kis, 
ckene Luft) und der Einwirkung eines Desensibilisators untersucht. Die Er- 
onisse sind folgende: Ein unmittelbar nach der Exposition erfolgender Anstieg 
¢ Schwarzung ist von einem deutlichen Riickgang gefolgt, der mit wachsender 
“ahlungsenergie, abnehmender Schwirzungsintensitéit und bei Vorhandensein 
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eines Desensibilisators gré®er, bei Fehlen von Luftsauerstoff, Luttfeuchtigkei 
wie Temperaturabnahme und Verlangerung der Entwicklungsdauer geringe 
Es wurde versucht, die Ergebnisse von einem einheitlichen Gesichtspunkt ai 
erklaren. (Inhaltsangabe des Verf.) 


Ernst Witte. Uber die qualitativen und quantitativen Un 
schiede in den Strahlungen von Natursonne und therap 
tisch benutztem Kunstlicht sowie tiber eine neue La 
zur kiinstlichen Herstellung praktiseh sonnenglei¢ 
Lichtes. Strahblentherapie 58, 113—124, 1937, Nr.1. Verf. beschreibt die Ko 
struktion einer Bestrahlungslampe, die, mit Ausnahme der kurzwelligen Strahl 
unterhalb 500 mu, weitgehend in ihrer spektralen Verteilung der natirl 
Sonne 4hnlich ist. Die Lampe besteht aus fiinf dicht, nebeneinanderlie 
Nitraphotbirnen von je 500 Walt in einem Reflektorkasten. Die zu hohe 
lungsintensitét im langwelligen Spektralbereich wurde durch eine 1¢m 
Wasserschicht in einer Kiivette auf ihren normalen, der Natursonne entsprechene 
Wert herabgedriickt. Der oben erwiahnte Mangel an ultraviolettem, violettem u 
blauem Licht wird durch eine zusatzliche Bestrahlung mit einer Hg- oder 
Cd-Lampe in passend gewahlter Intensitaét ausgeglichen. Der Verf. berichtet 
Schlusse der Arbeit iiber bisherige praktische Therapieerfahrungen bei Anwendu 
dieser Lampe und der besprochenen Bestrahlungsweise. t 


H. Krefft, K. Larché und F. RoBler. Spektrale Energieverteilung 
Lichtausbeute der Entladung in Quecksilberdampi 
hohen Drucken. ZS. f. techn. Phys. 17, 374—377, 1936, Nr.11. Phys. 
800—803, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Gradient, ] 
ausbeute und spektrale Energieverteilung der Quecksilberhochdrucken 
wurden in Abhangigkeit von Druck in einem Druckbereich bis zu 30 Atm. gemessé 
Der Logarithmus des Gradienten steigt bei kleineren Dampfdrucken langsamer 1 
dem Druck an als bei grofien Drucken. Die Lichtausbeute der Hochdrucken’ 
steigt in einem Rohr von 14mm Durchmesser bei konstanter Stromstarke mi 
Druck stetig an. Sie erreicht bei einer Stromstarke von 2 Amp. und einem | 
von 15 Atm. den Wert von 75 Hlm./Watt. Bei niedrigen Drucken steigt die Aus’ 
der gelben Linien starker an als die der griinen Linie, Bei 2 Amp. und 700 
ist die Intensitat der gelben Linien gleich der der griinen; bei héheren Dr 
sind die gelben zunachst intensiver. Bei weiterer Drucksteigerung kehrt s 
Verhaltnis wieder um. Bei 17 Atm, und 1,2 Amp. ist die griine Linie wie 
50 v. H. staérker als die gelbe. Im allgemeinen nimmt die Strahlungsausbe 
ersten Glieder der Triplettnebenserien bei konstanter Stromstirke mit dem Dz 
druck bis zu einem Druck von 30 Atm. stetig zu. Die Ausbeute der héheren § 
glieder nimmt bereits bei Drucken unter 30 Atm. wieder ab. Der Schwerpunl 
spektralen Energieverteilung riickt bei héheren Drucken nach langeren ' 
langen. Mit zunehmendem Druck tritt eine von Polarisationsmolekiilen herrt 
kontinuierliche Strahlung auf, deren Ausbeute mit steigendem Druck zuni 
Selbstabsorption im Entladungskanal hat einen grofen Einflu® auf die 
Energieverteilung. 


=i 


G. Jacobi. Die Erzeugung hoher Intensitit des Wasser 
kontinuums mit Hilfe einer Gliihkathodenrdhre. ZS. 
Phys. 17, 382—384, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 87, 808-810, 1936, Nr. 22/2: 
Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. Es wird ein von der Pumpe abgezogen 
ladungsrohr mit Gliihkathode beschrieben, das mit Wasserstoff gefiillt ist 
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elle fiir das ultraviolette Kontinuum dienen soll. Gegentiber den bisher 
lichen Wasserstoffentladungsréhren mit kontinuierlicher Emission hat das be- 
iiebene Rohr den Vorteil niedriger Brennspannung und guter Warmeabfihrung, 
dais auch bei starken Belastungen von einer Wasserkiihlung abgesehen werden 
nn. Als Gliihkathode wird eine Grofiflachenkathode verwendet, als Anode ein 
siner Molybdinzylinder. Die Entladung wird durch einen Molybdanzylinder von 
mm innerer Weite eingeschniirt. Der Zylinder ist mit Kiihlrippen versehen. Das 
asgefaifs ist in der Nahe des Zylinders stark aufgeweitet, um eine grofe ab- 
ahlende Oberflache zu erreichen. In der Nahe der Anode ist ein Quarzfenster 
igeschmolzen, durch das die ultraviolette Strahlung austritt. Der Fiilldruck ist 
nm Hg. Bei einer Brennspannung von 80 Volt = kann das Rohr mit 10 Amp. 
lastet werden. Bei Betrieb des Rohres in Kippschwingschaltung ist das konti- 
ierliche Spektrum sehr schwach. Dagegen werden die Balmer-Linien sehr stark 
\ittiert. Schon. 


Groher. Die Bogenlampe als Lichtquelle fiir die Licht- 
luserei. Elektrot. ZS. 58, 126, 1937, Nr.5. (Leipzig.) Die sog. Hochspannungs- 
genlampen mit eingeschlossenem Lichtbogen zwischen Reinkohlen werden heute 
Sehr grofem Umfang fiir Kopierzwecke verwendet. Verf. beschreibt an Hand 
ier Skizze eine handelsiibliche Lampe dieser Art und erlautert ihre Schaltung 
d Anwendung. Den verschiedenen Zwecken der Kopiertechnik dienen besondere 
— und Reflektoren, die zum Teil neuartig sind. Patzelt. 


B. Judd. Estimation of Cine a ete y Differences and 
varest Color Temperature on the Standard 1931 ICI Colori- 
ie Coordinate System. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 421—426, 1936, 
- Die Abschatzung von Farbdifferenzen im Farbkoordinatensystem der Inter- 
en Beleuchtungskommission von 1931 wird dadurch erleichtert, daf} in das 
rbdreieck Ellipsen eingezeichnet werden, bei denen die Entfernung eines Rand- 
aktes vom Mittelpunkt der gerade noch wahrnehmbaren Farbdifferenz proportional 
_ Zur Ermittlung der Punkte auf der Farbkurve der schwarzen Strahler, deren 

der eines beliebigen Punktes im Farbdreieck am ‘hnlichsten ist, wird ein 
stem von Geraden in das Farbdreieck eingezeichnet, die die Kurve der ‘schw arzen 
ahler schneiden und die die geometrischen Orte fiir die Farbpunkte sind, die der 
the des Schnittpunktes am 4hnlichsten sind. Schon. 


reel Laporte. Productionde lumiére blanche parluminescence 
ectrique des gaz. C. R. 203, 13411342, 1936, Nr. 24. Es werden die be- 
‘inten Wege beschrieben, mit Gasentladungslampen tageslichtahnliche Beleuch- 
gm erzielen. Neuerdings wird dies mit Quecksilberdampflicht annahernd er- 
cht, wenn der Druck oder die Stromdichte in der Réhre sehr grof sind. Verf. 
|L die Nachteile dieser Verfahren beseitigen, indem er die Rohre an ein Stromtor 
ichlieBt und die grofe Stromdichte nur kurzzeitig bestehen la8t. Mit einem 
‘aonrohr von 1mm Durchmesser erhalt man weifes Licht von 12000Lm bei 
0 Watt Leistung. Die Dauer der oszillierenden Entladung betragt 12 Mikro- 
-unden. Patzell. 


‘Wels unter Mitarbeit von M. Jokisch, Untersuchungen iiber die Be- 
utung der Sulfhydrilgruppe fiir die biologischen Wir- 
ingen des Lichtes. Strahlentherapie 58, 1—52, 1937, Nr. 1. Dede. ~ 
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Ernest W. Brown. The stellar problem of three bodies. I Appl 
cation of satellite theory. Month. Not. 97, 56—61, 1936, Nr.1. (0) 
Yale.) Verf. zeigt, wie man aus der Lésung des Satellitenproblems die entspreche n 
Lésung des Doppelsternproblems mit Auferer Stérung (weit entfernter dritter i 
gewinnen kann. Fiir die Behandlung wird angenommen, dafi unbeobachtbar 
zu klein) seien: alle periodischen Ausdriicke, welche die Quadrate oder Produl 
der Periodenverhiltnisse und der mittleren gegenseitigen Abstande als Fa 
enthalten. Bech 


G. J. Whitrow. World-Structure and the Sample Principia, 
ZS. £. Astrophys. 13, 113—125, 1937, Nr.2. (Oxford.) In Fortsetzung der Priifu 
der geringsten Zahl von Annahmen zur Konstruktion von Milnes kinematisehe 
System (ZS. f. Astrophys. 12, 47—55, 1936) wird gezeigt, daf} die Geschwindigke 
additionsformel aus den Lorentz-Formeln ohne einschrinkende Annahmen tt 
den Liechtweg zu erhalten sind. Es werden die Formeln fiir die Beschleunig 
hergeleitet, die zu Milnes Vektorformel fiihren und aus denen Mi: 


symmetrisch ist, folgt, da die Raumgeschwindigkeitsverteilung von ders 
Form sein mu, die Milne unter Benutzung des kosmologischen Prinzips € 
Es scheint also, daf} im allgemeinen das kosmologische Prinzip automatisch in ‘| 
durch eine sich selbst zusammenhaltende (self-consistent) Welt, in der lok 
Phaénomene tiberall dieselben sind, befriedigt ist, und da’ damit die axiomat 
Grundlage der Milneschen Kosmologie vereinfacht wird. 


Brennweite. ZS. f. Instrkde. 57, 21—24, 1937, Nr.1. (Potsdam.) [S. 750.) 
J. Fliig 


W. Diinnweber. Der EinfluffSi der Randverdunkelung derS 
auf die interferometrische Bestimmung ihrer Durchmess' 
ZS. f. Astrophys. 13, 104—107, 1937, Nr.2. (Inst. theoret. Phys. Kiel.) Davon 
gehend, daf} die Beriicksichtigung der Randverdunkelung durch Mitnabme 
Gliedern in cos?d usw. nach Hamy sehr umstandlich wird und fiir die | 
ohne Bedeutung ist, wird eine sehr iibersichtliche Form mit dem 
i~1-+fcoso unter Benutzung Besselscher Funktionen abgeleitet. Das 
haltnis von wirklichem Sterndurchmesser zum Durehmesser bei gleichté 
leuchtender Scheibe wird als Funktion yon f (0 bis 10) berechnet. i 


Gustaf Stromberg. Computation of mean parallaxes, mean 
lute magnitudes, and mean distances for groups of st 
from components of the proper motions. Astrophys. Jo 
555—567, 1936, Nr.5. (Carnegie Inst. Mount Wilson Obs. Washington.) Vert. 
eine allgemeine Ableitung der zur Berechnung genannter Werte notwen¢ 
Formeln aus den Higenbewegungen der Sterne, die auf die Rektaszension 
Deklinationsachse, auf die Antapexrichtung und die senkrechten Achsen s 
auf die Achse der galaktischen Linge projiziert sind. Ferner sind For 
parallaktische und pekuliare Bewegung und fiir mittlere. Fehler der Para 
angegeben. Weiter wird die Anwendbarkeit der Formeln auf galaktisehe 5! 
erortert. Fiir sehr weit entfernte Sterne werden Korrektionen fiir gala 
Rotation an der Eigenbewegung und der Radialgeschwindigkeit angebracht 
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heit dient als Grundlage fiir die im Auftrag der I. A.U. 1935 iibernommene 
sechnung von Tabellen zur Berechnung mittlerer Parallaxen. Sdttele. 


mnard Lyot. Lespectredelacouronne solaire en 1936, longueurs 
ondes et intensités des raies d’émission. C. R. 203, 1327—1329. 
6, Nr. 24. Wahrend der Monate Juni, Juli und August 1936 machie der Verf. 
“dem Pie du Midi Beobachtungen an der Sonnenkorona ohne Sonnenfinsternis 
t den auf dieser Station vorhandenen Apparaten (vgl. C. R. 202, 392, 1259, 1936), 
denen einige Verbesserungen getroffen waren. Wihrend 210 Stunden konnten 
Aufnahmen, 67 Spektren und 20m Film zur Verfolgung der Protuberanzen- 
wegungen exponiert werden. Als Spektralapparat diente ein Plangitter mit 
i Kamera, mit dem in dritter Ordnung die Spektralgebiete 3300 bis 3700 und 
10 bis 4350, in zweiter Ordnung 5050 bis 8600 und in erster Ordnung 10 200 bis 
300 A aufgenommen werden konnten. Fiir das Ultrarot wurden ktirzere Brenn- 
iten (35 und 85cm) benutzt. Die Aufnahmen wurden so gemacht, da der 
ult ersetzt wurde durch ein Kreisfenster, auf das die die Sonne abdeckende 
icibe abgebildet wurde. Der Rand dieses Fensters schneidet dann die Korona 
30” yom Sonnenrand entfernt ab. Die Spektren werden beschrieben. Es kann 
| Sicherheit zwischen den Emissionslinien der Korona und der Chromosphire 
erschieden werden. Von zehn beobachteten Koronalinien sind vier neu, Wellen- 
gen, Intensitaten usw. werden tabellarisch angegeben. Die Wellenlingen der 
ien Koronalinien sind: 7891,94, 8024,21, 10 746,80, 10 797,95 A. Aus der Wellen- 
genanderung der Linie 5303 von einer Seite zur anderen kann die Rotations- 
chwindigkeit der Korona bestimmt werden, sie unterscheidet sich nicht viel 
1 der der Sonne. Rilschl. 


P. H. van der Meer. Onderzoek naar variaties in de aequi- 
lente breedten van Fraunhoferlijnen in het zonne- 
eéirum. Diss. Utrecht 1936, 62S. Fir die Intensitatsabweichungen einiger 
wnhofer-Linien wird der Ausdruck ,,individuelle Varietaten“ eingefiihrt. Diese 
tden fiir bestimmte Linien im Wellenlangengebiet von 4165 bis 4290 A und von 
0 bis 4060 A untersucht. AnschlieSend werden die Mittelwerte vieler Linien ab- 
sitet und die systematischen Abweichungen fiir alle Linien bestimmt. Barnick. 


Rougier. Comparaison photoélectrique de la Lune et du 
Teil. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 156S—157S, 1936, Nr. 12. (Bull. Soc. 
ne. de Phys. Nr. 395.) Zur Bestimmung der durch das Verhaltnis von reflektierter 
| eingestrahlter Energie definierten Albedo (Bond) wird das durch Divergenz 
wehgang durch zwei Mikroskopobjektive) in bekannter Weise geschwachte 
menlicht mit der Photozelle gemessen. Die Helligkeit der Sonne ergibt sich zu 
733m, die des Vollmondes im Abstand Erde—Sonne zu +9,9im, Aus der 
ferenz — 27,24m erhalt man die Albedo des Mondes zu 0,055. Miehinickel. 


Dapidson. Note on Mr. R. A. Mc Intosh’s Paper: ,The velocities 
meteor streams‘. Month. Not. 97, 75—76, 1936, Nr. 1. "Es wird gezeigt, dafi 
von Me Intosh in Month. Not. 96, 704, 1936 benutzte Formel 4 Z/2 = tg 2/2 
[(Zy ++ Z,)/2] zur Berechnung seiner Tabelle I nur fiir kleine Werte von Z 
enahert richtig ist und da® fiir grofe Werte die Tabelle I unbrauchbar ist. 

Sdttele. 


Schwarzschild. Uber die Energieerzeugung inden Sternen. ZS. 
strophys. 13, 126—131, 1937, Nr.2. (Inst. theoret. Astrophys. Univ. Blindern.) 
“on ausgehend, daf} die Energieerzeugung € von der Sternmasse M, dem Wasser- 
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stoffgehalt 2, von der Dichte und von der Temperatur abhangig ist, wir 

Energieumsatzgleichung in der Form : 
6,9 

G | Ot a ecout Tu) - weeds 


TE 5.09 


0 a 
angeschrieben. Durch Umformung wird eine Volterra sche Integralgleich 
erhalten, wodureh die Eindeutigkeit der Integralgleichung folgt. Infolge der 
genauigkeit der Einzeldaten lohnt eine genaue Berechnung nicht. Aus dem A 
e = 4 M?.a%-o”.T”" werden deshalb p und q in m und n ausgedriickt. Da 
liGt sich schlieBen, da entweder ein energiespendender Prozef}, dessen Ergieb 
mit wachsender Dichte abnimmt oder da ein die Energieerzeugung beeinflu 
Faktor zu finden ist, so daB ¢ mit M wachst und bei steigendem a abn 

S 
Oliver J. Lee. Parallaxesofeightystars. Publ. Yerkes Obs. 8, Nr. 1, 
1936. 


P. Swings and S. Chandrasekhar. On the distrib ution of the absor 
atoms in the reversing layers of stars and the formatio 
blended absorption lines. Month. Not. 97, 24—87, 1936, Nr. 1. 
Astrophys. Liége and Trinity Coll. Cambridge.) Die Verteilung der absorbie 
Atome bestimmten lonisationsgrades und Anregungszustandes als Funktion 
optischen Dicke der Sternatmosphire wird untersucht. Das Problem hat Bedeut 
fiir die Spektralklassifikation, fiir die Dissoziationsgleichgewichte molekul 
Komponenten, fiir die Erforschung der Sterne vom Typ § Aurigae und bes 
fiir die Deutung eines von Swings und Struve entdeckten Effektes. 
fanden, daf; Absorptionslinien, die im Rand anderer Linien liegen, eigentii 
Intensit&tswerte zeigen, die sich nicht durch die iiblichen Formeln deuten’ 
Fiir die H- und Ot-Linien in Sternen vom TypB und fir Cat- und H-Lini 
Sternen vom Typ A werden numerische Untersuchungen angestellt. Es et 
sich Unterschiede in der Verteilung, fiir die die Gravitation an der Oberflac 
Einflu® ist. Die Bedingungen fiir Strahlungsgleichgewicht werden untersu 
laBt sich eine Formel fiir Absorptionsintensitaten ableiten. Diese erklart um 
gewissen Annahmen die Beobachtungen von Swings und Struve. 


Daniel Chalonge et Horia Safir. Variationsduspectredey Cassiop 
Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 7 S., 19387, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de 
Nr. 397.] = 


Toschima Araki und Miehinori Kurihara. Zur Konturberechnung 

Emissionslinienderexpandierenden Gashilleeines Ste? 
ZS. £. Astrophys. 13, 89—103, 1937, Nr.2. (Inst. Astrophys. Univ. Kyoto.) 
die allgemeine Theorie der Kontur der Emissionslinien der expandieren 
hiille entwickelt. Nach Festlegung der Definitionen (Frequenz in einem bes 
Koordinatensystem — P-System — und der direkt beobachteten Frequenz — 
lung) wird die optische Gesamtstrecke fiir die u-Strahlung und die Inte 
w-Strahlung angegeben. Aus der Gesamtabsorption und der Gesamtem 
einem gegebenen Punkt la®t sich der Emissionsiiberschu8 ermitteln. Im Au 
fiir die Linienkontur ist der Quotient von Absorptions- und Emissionskoeffizi 
halten, der erst nach Lésung des Strahlungsionisationsgleichgewichtsproble 
ermitteln ist. Fiir den Fall, dai die Gashiille aus einer grofen spharise 
bei sehr kleinem Sternradius besteht und bei einer Geschwindigkeitsv 


V (ce) ~ o® lassen sich allgemeine Angaben iiber die Gestalt der Emissi 
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ellen, fir s = 0 bis 1 scheint Ubereinstimmung mit der Beobachtung vorzu- 
en, Sdttele. 


hajn. On the Luminosity,SpectrumandColorofBandA Stars. 
f Astrophys, 13, 182—148, 1937, Nr.2. Untersucht wird das Verhalten der 


benexzesse, die auf dieselbe scheinbare Helligkeit von 6,2” bzw. unter Be- 
nung des Beckerschen Absorptionskoeffizienten auf Nullabstand reduziert 
den. Es folgt, da Be- und B, -Sterne gegeniiber B,,-Sternen etwas heller sind, daB 
Hypothese der Konstanz der Leuchtkraft von B 0,—B 9,,-Sternen widerlegt wird. 


fiir A-Sterne heller als 7,5” der Distanzeffekt sehr klein wird, werden dafiir 
Hensterne (Pleiaden, Taurus und Praesepe) benutzt. Die Daten der beiden 
en Hauten fiir A 0, —AQ, -Sterne sind ebenfalls in Widerspruch mit der Annahme 
Konstanz der Leuchtkraft. Unterschiede zwischen den verschiedenen Spektral- 
sifikationen werden festgestellt, dieselben sind wohl auf verschiedene Methoden 
ickzufiihren. Bei Anbringung der dadurch bedingten Reduktionen verschwindet 
Leuchtkraftunterschied zwischen s- und n-Sternen von A0Q—F 0. Erértert wird 
ier fiir B-Sterne die Rolle der Korrektionen fiir Absorption und der Oberflachen- 
vitation. Sattele. 
I. Huffer. Photoelectric measures of Nova Lacertae 1936 and 
va Herculis 1934. Astrophys. Journ. 85, 43—45, 1937, Nr.1. (Wasburn Obs. 
vy. Wisconsin.) Der Verf. publiziert Messungen an der Nova Lacertae, die im 
mer 1936 mit dem photoelektrischen Photometer des Washburn-Observatoriums 
gefiihrt wurden. Als Vergleich dienten zwei Sterne der 0-Klasse, auch nachdem 
Nova bereits stark abgeklungen war. Gleichzeitig wurde der photoelektrische 
bindex der Nova und der beiden Vergleichssterne durch Messung des relativen 
itwertes durch ein Gelb- und ein Blaufilter bestimmt. Die Zelle war eine Kunz- 
e Kaliumzelle in Corexglas. Die gemessenen photoelektrischen Grédenwerte, 
bindizes und visuellen GréSenwerte gibt eine Tabelle. Nova Herculis wurde 
nfalls im Sommer 1936 gemessen, aber nur mit einem Stern verglichen. Die 


toelektrischen Gréfenwerte werden angegeben. Ritschl. 
ge yan Biesbroeck. Measurements of double stars. Publ. Yerkes 
8, Nr. 2, 51S., 1936. Dede. 


til Lindblad. On the velocity ellipsoid and the general star- 
e€aming in the region around the sun. Month. Not. 97, 15—24, 
5, Nr.1. (Stockholm Obs.) Fiir die unmittelbare Sonnenumgebung wird die 
ichung des allgemeinen stationiren Geschwindigkeitsellipsoids in Gliedern der 
jerale der lokalen Bahnen aufgestellt. Ein partikularer Fall dieser Flichen wird 
das natiirliche oder normale Ellipsoid bezeichnet, es hat unmittelbare Verbindung 
‘den stationiren Ellipsoiden nach Eddington und Jeans. Besprochen wird 
‘durch die Rotationstheorie geforderte Verteilung, die Stérungen in dieser 
den nach sdkularen und zufalligen Variationen. getrennt. Bei Vernachlissigung 
aufalligen Abweichungen erscheinen die sikularen als Sternstréme in unserer 
zebung. Vom dynamischen Gesichtspunkt bildet diese Behandlung ein 
ipromif, zwischen der Zweischwarmtheorie und der Ellipsoidtheorie. Die Bildung 
‘Sternschauer hoher Geschwindigkeit und der Gruppe der B-Sterne wird an der 
akteristischen Envelope im I, 1,-Diagramm erértert. Als weitere Bestatigung 
t die differentielle Rotation in der Sonnenumgebung bezeichnet. Eine Hinzu- 
‘Ne von Sternen, die Strémen angehéren, wird zur Abnahme von Oorts B-Kon- 
ten fiihren. Sittele. 
anstra, Dynamics of raviation pressure fora diffuse nebula. 
th, Not. 97, 37—56, 1936, Nr.1. (Obs. Univ. Oxford.) Ausgehend von den 
. 
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Formeln in Month. Not. 95, 84, 1934 wird ein Ausdruck fiir die Starke des Strahlur 
druckes bei einer allgemeinen Verteilung der » als Funktion von 7 auf einfach 
Form zur direkten dynamischen Anwendung gebracht, dieser Ausdruck wird bent 
um die Dynamik eines diffusen Nebels aufzustellen, die Ergebnisse werden 
Orion-Nebel gepriift. Es wird fiir den Strahlungsdruck beim allgemeinen Typ) 
Ausdehnung ein Naherungsausdruck in z mit einer Genauigkeit von 1% angegel 
Die Geschwindigkeit der Materie wird als Funktion von t und dz/dv bei t= 
sowie einer Konstanten A entwickelt. -Fiir verschiedene Falle von A wird die \ 
teilung der Geschwindigkeit und der Leuchtkratt als Funktion des Abstandes | 
gestellt. Daraus laft sich die theoretische Liniengestalt in diffusen Nebeln in dit 
Konstanten ausdriicken. Vergleich mit der beobachteten Linienbreite im Or 
nebel ergibt gute UWbereinstimmung, so dafi anzunehmen ist, dai die Linienbre 
im Orionnebel dem Druck der L a-Strahlung zuzuschreiben ist. Sdti 


Edwin Hubble. Effects of red shifts on the distribution 
nebulae. Astrophys. Journ. 84, 517—554, 1936, Nr.5. (Carnegie Inst. M 
Wilson Obs. Washington.) Es wird gepriift, ob die Verteilung der Nebel der T 
nach als gleichférmig anzusehen ist. Das Beobachtungsmaterial besteht aus | 
alteren Gruppen mit je 1" Belichtungszeit und zwei neueren Gruppen mit P| 
20™ Belichtungszeit. Fiir letztere beiden sind Tabellen beigefiigt. Ermittlung’ 
Grenzhelligkeit und Untersuchung auf Vollstindigkeit der Zahlungen wird eror 
Die Beobachtungsdaten ergeben logN = 0,6 (m— 4m) —9,052, wo log 
= 0,2 (m— Am) — 4,239 und 4m = 2,94dA/1. Am stellt die beobachtete 
weichung von der scheinbaren gleichférmigen Verteilung dar. Im zweiten Teil * 
der Koeffizient von d 2/4 berechnet. Mit 7 = 6000° ergibt sich 3,0 baw. 4,0 unter 
Annahme, daf.der Effekt keine Geschwindigkeitsverschiebung bzw. eine solche 
stellt. Nach den Ausfithrungen von Verf. und Tolman (Astrophys. Journ. 82, 
1935) werden die Daten der Beobachtung mit den Forderungen der allgeme 
Relativititstheorie verglichen. Es folgt, da, wenn kein "vel deren Ade 


liegt, der beobachtete Wert 2,94 mit einer statischen Welt, deren Ausdehi 
unbemerkbar ist, und wenn ein solcher Effekt vorliegt, mit einem Kriimmungs! 
messer der Welt von Ry — 1,45-108parsee und der hohen mitileren Dichte 
10-26 g/eem vertriglich sein mii®Bte._ Sai 


L. G. Henyey. On the polarization of lightin reflection nebu 
Astrophys. Journ, 84, 609—618, 1986, Nr.5. (Yerkes Obs.) Die Bedeutung 
Polarisationsmessungen fiir die Priifung der Reflexionstheorie wird erortert. 
Nachweis. von radialsymmetrischer Polarisation geschieht mittels Film aus cel 
ahnlichem Material, in dem zahlreiche kleine Kristalle eines doy yelbrechenden 
diums eingebettet sind, deren optische Achsen parallel geordnet sind. Es we 
zwei Aufnahmen bei zueinander senkrechter Stellung der Achsen ausgewertet. | ( 
nahmen im Laboratorium und an NGC 7028 sind wiedergegeben.) Bei NGC 
ergibt sich Polarisation von 12 %, bei den Pleiadennebel um Maia und Merope k 
bei Elektra eine geringe Spur. Visuelle Priifung der Platten von y-Cygni @ 
wenn tiberhaupt, eine Spur von Pdlarisation. Die Streupartikel in allen drei ? 
besitzen keine molekulare Gré®e. Bei y-Cygni kann keine Rayleigh-Streuur 
Frage kommen. Da keine selektive Absorption erwartet werden kann, mui 
Ursache fiir den beobachteten Farbenindex im Nebelspektrum zu suchen sein. 
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